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GENERALIDADES 

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as 

condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra 

de “Construção do Hospital de 30 Leitos no Município de Mocajuba/PA” no 

Estado do Pará. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo 

com estas Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as 

Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos 

descritos e os Projetos em anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto 

em contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de 

obra, por parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, 

ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes 

à regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos 

serviços contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
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Obrigações da Contratada 

• Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a 

concluir a obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

recusado pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o 

prazo de validade vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras 

deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado 

deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e 

acabamentos a serem utilizados na obra. 

• Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos 

de segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo 

ser obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

• Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

• Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela 

solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 
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➢ Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras 

construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, 

durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, 

assim em razão dos materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de 

garantia da construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

• Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil e encarregado geral, com carga horária 

mínima equivalente ao especificado em planilha orçamentária; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

• Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços sub empreitados, em conformidade com a legislação vigente de 

Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações 

posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 

estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os 

equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança 

e Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 
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• Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início 

dos serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, 

pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento 

da mesma. 

• Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser 

mantido limpo e desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos 

trabalhos. 

• Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos 

alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do 

projeto com as reais condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou 

modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do 

projeto, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

• Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços 

obedecerá rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 

função e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela 

CONTRATANTE. 
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A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer 

serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado 

que não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão 

de acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão 

todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, 

andamento dos serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a 

terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que 

serão obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira 

qualidade. 

• Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das 

obras a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e 

obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de 

imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos 

contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de 
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água, luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro 

de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder 

à instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com 

previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em 

relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de 

alojamento e instalações sanitárias para operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser 

colocada em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa 

conforme modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

• Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante 

sua execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da 

CONTRATADA; os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem 

julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 

(quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através de processo 

licitatório, gerenciado pela Comissão Permanente de Licitação, sendo o Setor de 

Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a 

verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-financeiro, 

elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no 

período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e 

suas especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para 

toda e qualquer modificação. 
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1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUSO ENGENHEIRO 

CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENCARREGADO GERAL E VIGIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

• Engenheiro Civil 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados por um 

Engenheiro Civil de obras Junior, com carga horária mínima de meia hora por 

dia e 20 dias por mês. A função deste profissional deverá constar da A.R.T. 

respectiva e acompanhamentos regulares na obra. 

• Engenheiro eletricista  

A obra será administrada por um engenheiro eletricista residente 

devidamente inscrito no CREA. A condução do trabalho será exercida de 

maneira efetiva pelo referido profissional. O mesmo deverá cumprir uma carga 

horaria de 4h por dia durante 20 dias por mês  

• Encarregado Geral 

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários 

necessários, um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no 

canteiro de obras, durante o período de 8h por dia durante 22 dias por mês para 

prestar quaisquer esclarecimentos necessários à Fiscalização. 

•  Fica a cargo da empresa contratada a apresentação de um vigia 

noturno para o acompanhamento da obra sendo o responsável por vigiar a obra 

e os equipamentos mobilizados pela mesma. O mesmo deverá cumprir uma 

carga horária mínima de 12h por dia e 30 dias por mês. 

O cumprimento da permanência de cada profissional no canteiro de 

obras será atestado pela Fiscalização e comprovada por meio da folha de 

pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de medição, ficando a 

CONTRATADA passível das punições cabíveis e glosa de pagamentos caso não 

disponha integralmente do profissional na obra. 
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Critério de medição e pagamento 

A medição será em unidade (Un.) de serviço executado, entretanto o 

pagamento será realizado proporcional ao percentual da evolução físico 

financeiro da obra. 

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

Deverá ser afixada placa identificadora de obra, em local visível, no 

modelo padrão da CONCEDENTE (3,00 x 2,00 metros), preferencialmente no 

acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor 

visualização. A mesma deve ser confeccionada em chapa plana, metálica, 

galvanizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão 

estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 

Quando isso não for possível, as informações devem ser pintadas a óleo ou 

esmalte. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo 

o período de execução das obras. 

 A placa da obra deverá ser fixada e mantida até a entrega, de maneira a 

não interromper o trânsito de operários, materiais e equipamentos. 

Critério de medição e pagamento 

O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar 

da quantidade estar expressa em m² (metro quadrado), somente será pago 

quando executada e instalada a unidade inteira com a metragem quadrada 

definida em orçamento. 

1.2.2 BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO 

Itens e sua característica 

• Perna manca 3" x 2" 4 m - madeira branca 

• Massa de vedação 
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• Cadeado No. 30 

• Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm 

• Aldrava p/ cadeado (4x1/2") 

• Arruela concava em PVC d=5/16" 

• Prego 2 1/2"x10  

• Tábua de madeira branca 4m 

• Tábua de madeira forte 4m 

• Fechadura de sobrepor comum 

• Parafuso fo go 5/16" c= 110mm 

• Dobradiça 3"x3" com parafuso 

• Régua 3"x1" 4 m apar. 

• Carpinteiro com encargos complementares 

• Servente com encargos complementares 

Execução 

A obra será dotada de todas as instalações destinadas ao seu perfeito 

funcionamento, tais como: barracões, depósitos, ligações provisórias. O 

barracão será executado com tábuas de madeira brancas e com cobertura em 

telha de fibrocimento, com uma parte completamente fechada contra as 

intempéries, com iluminação e ventilação adequada, de acordo com NR-18. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUDA Inclui neste item despesa com 

locomoção, material de expediente ou qualquer outro material referente à 

Administração. Será executado escritório em canteiro de obra em chapa de 

madeira compensada. 
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Critério de medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.2.3 BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES) 

Serão construídas instalações provisórias destinadas a funcionar como 

almoxarifado em canteiro de obras, em chapa de madeira compensada, incluso 

instalações elétricas e hidrossanitárias. 

O barracão deverá ter paredes em tábuas de madeira, porta de madeira 

com fecho tipo aldrava para cadeado, janela em madeira. 

Telhamento com telha fibrotex e=4mm com trama em madeira. 

Instalações elétricas inclusos cabos, ligações, eletrodutos, lâmpadas 

fluorescentes e luminárias, disjuntores, interruptores e caixas. 

Deverão ser obedecidas as recomendações da NR 18.  

Deverá atender às condições necessárias para o armazenamento dos 

materiais, constituídos por prateleiras ou não. Ao término da obra a área onde 

foi instalado o canteiro deverá ser devolvida recuperada conforme foi entregue. 

Execução 

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de 

execução da obra: 

• Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor 

da edificação; 

• Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada; 

• Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças 

para telhados de até duas águas, e assentamento de telhas de fibrotex; 

• Execução das instalações hidrossanitárias;  

• Execução das instalações elétricas;  

Critério de medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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1.2.4 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M2) 

A Contratada deverá providenciar e fornecer as ARTs/RRTs de todos os 

serviços de execução pertinente à obra, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA, regulamentado pela Lei n° 5.194/1966, e/ou 

junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, regulamentado pela Lei 

n° 12.378/2010, na jurisdição onde ocorrerão os serviços. O valor de cada ART 

ou RRT deverá compreender todas as despesas para o fornecimento do 

documento citado.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por conjunto (CJ) de serviço executado. 

1.2.5 FURO DE SONDAGEM - ATÉ 15M 

 

1.2.6 FURO DE SONDAGEM - MAIS DE 15M 

 

No desenvolvimento da sondagem á percussão podem se distinguir em 

três etapas básicas: perfuração, medição de resistência a penetração e 

amostragem 

• Perfuração: A técnica de perfuração, a fim de possibilitar a 

medição da resistência á penetração, e feita observando-se a presença do nível 

do lençol freático  

➢ Perfuração acima do nível d’água – Executada com trator; 

➢ Perfuração abaixo do nível d’água – executada com a lavagem por 

circulação de água com o auxilio do trepano de lavagem. Sendo também usada 

quando o trado ficar inoperante  

•  Medição da resistência a penetração: A resistência a penetração 

e representada pelo índice de resistência a penetração, N(S.P.T), que a soma 

do numero de golpes de um martelo padronizado com peso de 65 kgf, caindo 

em queda livre de uma altura de 75cm, necessário a penetração do 30 cm finais 

do amostrador padronizado no solo  
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• Amostragem: A retirada de amostra do subsolo, tipo deformada 

pode ser feita durante a perfuração. Através do trado, da lavagem com circulação 

de água, ou quando a resistência a penetração pelo amostrador padronizado  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.2.7 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO 

E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 

COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 

Itens e suas Características 

• Jardineiro com encargos complementares; 

•  servente com encargos complementares; 

• Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com 

lâmina 2,19 m3 - chp diurno.  

• Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com 

lâmina 2,19 m3 - chi diurno.  

Execução 

 

•  É feita a retirada com trator de esteira da vegetação existente no 

terreno. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.2.8 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 

Inicialmente, deve-se verificar a área dos tapumes a serem instalados e 

cortar o comprimento necessário das peças. Com a cavadeira faz-se a 

escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira), assim o 

pontalete é inserido no solo. O nível deve ser verificado durante este 

procedimento. 

No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes, em 

seguida, são colocadas as telhas metálicas para o fechamento. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.2.9 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 

ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 

Itens e suas características  

• Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira.  

Execução  

•  É feita a remoção (destocamento) das raízes com o uso da 

retroescavadeira. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro unidade (und) de serviço executado. 

 

1.3  URBANIZAÇÃO 

1.3.1 PAISAGISMO 

1.3.1.1 PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) 

Terra Preta 

Após o nivelamento do terreno, deve-se executar cobertura com 

camada de terra preta sobre toda a área que receberá grama e arbustos. Esta 

técnica, ajuda na retenção de umidade, e agiliza o processo de brotação e 

“pegamento” da vegetação. 

Todo o adubo deverá ser colocado juntamente com a camada de terra 

vegetal. 

A camada de terra preta deverá possuir 5cm de espessura, para a 

área que receberá grama e 10 cm de espessura, para arbustos e árvores, 

devidamente espalhada com meios manuais, através de pá, enxada e ancinho, 

em camadas de espessura uniforme. A terra deve estar livre de dejetos 

estranhos que devem ser removidos caso encontrados. 

Obs.: Deverá ser evitada a passagem de pessoas e veículos sobre a 

terra vegetal fornecida. 
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Grama 

Não é recomendável descarregar o caminhão de grama, jogando-as 

diretamente no chão, pois o impacto com o solo faz com que os tapetes de 

grama se quebrem causando grandes prejuízos. 

Não se deve descarregar a grama, em um ponto muito distante do local 

de plantio, pois isso faz com que o plantador tenha que pegar várias vezes no 

mesmo tapete de grama, aumentando assim, as chances de quebrá-los. 

Não é recomendável descarregar todo o conteúdo da carga do 

caminhão, em um só lugar em razão de que, quando a grama está muito 

amontoada, torna-se muito difícil à retirada dos tapetes. 

O manuseio excessivo dos tapetes de grama, também podem causar 

muitas quebras dos mesmos. 

O plantio de grama deve ser iniciado após a finalização da camada de 

terra vegetal. 

Ao se instalar as primeiras placas de grama, deve ser certificado que 

os mesmos fiquem uniformes. O formato de rolo, proporciona maior facilidade 

na hora de plantar a grama. Caso haja dificuldade na execução, deve-se utilizar 

linha de pedreiro para fazer o alinhamento dos tapetes. Os tapetes que se 

quebrarem e, também as rebarbas de grama deverão ser separados para uma 

posterior utilização na fase de acabamento.  

Após termino do plantio da grama, deverá ser pulverizado um pouco da 

terra preta vegetal em cima das folhas e as fissuras entre os tapetes deve ser 

rejuntado com os tapetes de grama quebrados e também as (rebarbas de 

grama) que foram separados anteriormente. 

Obs.: A cobertura com terra ajuda na retenção de umidade, acelerando 

assim o processo de brotação da grama. 

O sistema de irrigação deve ser realizado simultaneamente com o 

plantio da grama, ou seja, ao final do dia deve-se fazer irrigação da grama que 

foi executada. Assim o gramado permanecerá úmido por mais tempo.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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1.3.1.2 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 

As mudas deverão ser entregues em perfeita saúde, livres de pragas e 

doenças. Devem ser observadas as características especificadas no memorial 

botânico como porte, cor da floração, quantidade e espaçamento. 

Os responsáveis pela implantação deverão ter um Plano de Manejo de 

Mudas, para que não haja necessidade de grande área para estoque gerando 

algum comprometimento das mudas. 

Após a abertura das covas e incremento de insumos a cova deverá ser 

molhada em abundância, antes do plantio. Após o plantio todas as mudas devem 

ser regadas, molhando preferencialmente o solo. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) plantada, e o pagamento só será 

efetuado após a conclusão total do serviço. 

 

1.3.2 ESTACIONAMENTO 

1.3.2.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016 

Itens e suas Características  

•  Pedreiro: profissional que executa as atividades para o 

assentamento das guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos 

vãos entre as guias e escoramento da guia.  

•  Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades 

para o assentamento das guias pré-fabricadas.  

•  Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas 

em concreto com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas 

para delimitar uma área de outra.  

•  Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-

fabricadas conferindo acabamento e continuidade às guias.  
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•  Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

Execução  

•  Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de 

estacas e linha.  

•  Regularização do solo natural e execução da base de 

assentamento em areia.  

•  Assentamento das guias pré-fabricadas.  

• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com 

argamassa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

1.3.2.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

Itens e suas Características  

•  Pedreiro: profissional que executa as atividades para o 

assentamento das guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos 

vãos entre as guias e escoramento da guia.  

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para 

o assentamento das guias pré-fabricadas.  

•  Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas 

em concreto com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas 

para delimitar uma área de outra  

•  Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-

fabricadas conferindo acabamento e continuidade às guias.  

•  Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.  
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Execução   

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de 

estacas e linha.  

•  Regularização do solo natural e execução da base de 

assentamento em areia.  

•  Assentamento das guias pré-fabricadas.  

•  Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com 

argamassa.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

1.3.2.3 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

AF_06/2016 

1.3.2.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

AF_06/2016 

Itens e suas características  

• Pedreiro: profissional que executa as atividades para a execução 

da sarjeta, tais como: montagem das formas, concretagem e desempeno das 

sarjetas. 

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para 

a execução da sarjeta. 

• Concreto: material utilizado para execução da sarjeta. 

• Fôrma: utilizado para conter o concreto e dar a forma à guia. 

• Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

Execução  

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de 

estacas e linha. 
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• Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta 

será executada. 

• Instalação das formas de madeira. 

• Lançamento e adensamento do concreto. 

• Sarrafeamento da superfície da sarjeta. 

• Execução das juntas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

1.3.2.5 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 

CM. AF_12/2015 

Itens e suas características  

• Calceteiro: profissional que executa as atividades para a 

construção do pavimento intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e 

nivelamento da camada de assentamento; assentamento, arremate, 

rejuntamento e compactação dos blocos de concreto para pavimentação. 

• Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades 

para a execução do pavimento intertravado. 

• Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a 

compactação dos blocos de concreto para pavimentação. 

• Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de 

concreto, fazer os ajustes e os arremates de canto. 

• Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo 

as especificações da norma quanto à granulometria do material. 

• Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as 

especificações da norma quanto à granulometria do material. 

• Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações 

conforme descrito na composição, utilizado na cam ada de assentamento e 

constitui o leito transitável do pavimento. 
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Execução  

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou 

subbase e base (atividades não contempladas nesta composição), inicia-se 

a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, 

que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente: 

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal 

nivelando-as na espessura da camada conforme especificação de projeto; 

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua 

metálica; 

• Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início 

a camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades: 

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da 

frente de serviço; 

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido 

no projeto; 

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

• Rejuntamento, utilizando pó de pedra; Compactação final que 

proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.3.2.6 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM 

TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

Itens e suas características  

• Pintor responsável por medir, preparar a superfície, pintar e 

verificar a qualidade do serviço; 

• Servente responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor 

em todas as tarefas; 

• Tinta acrílica premium para piso, utilizada na pintura das faixas; 
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• Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na 

delimitação da área de pintura. 

Execução  

• Sinalização de segurança na via / interrupção ou desvio do tráfego 

de veículos em obediência ao Código de Trânsito Brasileiro; 

• Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido; 

• Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas; 

• Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação; 

• Aplicação de primer promotor de aderência; 

• Diluir tinta em água, 10% do volume; 

• Aplicar 1ª demão de tinta acrílica diluída com trincha ou rolo de lã 

dentro das faixas demarcadas; 

• Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre demãos; 

• Remover fitas após secagem da última demão. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.3.2.7 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA 

ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

AF_05/2021 

Itens e suas características  

• Pintor responsável por medir, preparar a superfície, pintar e 

verificar a qualidade do serviço; 

• Servente responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor 

em todas as tarefas; 

• Tinta acrílica premium para piso, para pintura dos símbolos e 

textos; 

• Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na 

delimitação da área de pintura. 
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Execução  

• A superfície deve se encontrar limpa, livre de poeira, óleos e 

qualquer tipo de contaminante; 

• Medir e realizar a marcação das escritas e símbolos com a 

utilização da fita crepe; 

• Preparar a tinta e aplicá-la no espaço delimitado com rolo. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.3.2.8 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

Itens e suas características  

• Pintor responsável por medir, preparar a superfície, pintar e 

verificar a qualidade do serviço; 

• Servente responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor 

em todas as tarefas; 

• Selador acrílico para paredes internas/externas, utilizado também 

para preparação do piso para recebimento da tinta de acabamento; 

• Tinta acrílica premium para piso; 

• Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na 

delimitação da área de pintura e proteção das paredes. 

Execução  

• Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 

dias; 

• Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, 

sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor; 

• Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o 

perímetro; 

• Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; 

• Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã; 

• Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 
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• Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 

1 a 4 horas após aplicação do fundo preparador); 

• Fazer retoques e cantos com trincha; 

• Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo 

de lã (esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão); 

• Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); 

• Aplicar 3ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo 

de lã (esperar 4 horas após aplicação da 2ª demão); 

• Aplicar a 3ª demão de tinta a 90° da 2ª demão (aplicação cruzada); 

• Remover fitas após secagem. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.3.2.9 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE 

CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 

Itens e suas características  

• Pintor: responsável por medir, preparar a superfície, pintar e 

verificar a qualidade do serviço; 

• Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o 

pintor em todas as tarefas; 

• Cal hidratada para pintura. 

Execução  

• Colocar sinalização provisória na via e fechar faixa ou via; 

• Promover a limpeza do meio-fio e retirada da vegetação das 

bordas, caso existam; 

• Pintar o meio-fio com trincha ou brocha. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 
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1.3.2.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 

MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, 

COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 

Itens e suas características  

• Carpinteiro: Profissional responsável por executar o serviço de 

instalação do suporte de madeira; 

• Servente: profissional que auxilia o carpinteiro em suas tarefas; 

• Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 para chumbar; 

• Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, para suporte; de 3,8 metros; 

•  Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira; 

• Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco 

em madeira, 2 demãos. 

Execução  

• Realizar pintura do pontalete com fundo nivelador alquídico e 

pintura de acabamento com 2 demãos de esmalte sintético; 

• Verificar o local indicado pelo projeto para instalação do suporte; 

• Realizar a escavação no solo concretado, com a profundidade de 

0,80 cm; 

• Instalar o suporte de madeira; 

• Realizar o reaterro com o solo removido e aplicar o concreto em 

0,30 cm, e realizar o acabamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

1.3.2.11 PLACA DE SINALIZAÇÃO METÁLICA 

Serão instaladas placas de sinalização metálica, que deverá seguir 

conforme em planilha orçamentaria e projeto arquitetônico. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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1.3.2.12 SINALEIRA DE PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS 

Serão instaladas sinaleira de portão de entrada de veículos, que deverá 

seguir conforme em planilha orçamentaria e projeto arquitetônico. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.3.2.13 PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR., CX., 

FIAÇAO E TOMADA) 

Itens e suas características  

• Caixa de derivação 4”x2” – plástica  

• Curva90° p/ elet. PVC ¾ (IE) 

• Luva p/ elet. PVC de ¾” (IE) 

• Cabo de cobre 2,5mm2 – 750V 

• Eletroduto PVC rígido de ¾” 

• Cabo de cobre nu 16mm2 

• Tomada 2P +T 10ª (S/fiação) 

• Anilha de identificação (pacote c/20un) 

• Terminal de compressão-2.5mm2 

Deverão ser fornecidas e instaladas, para cada ponto elétrico, tomadas 

tipo 2P+T 10A, sistema NEMA, na quantidade conforme projeto, montadas em 

caixa de derivação 4”x2” - plástica, a serem instalados em locais indicados no 

projeto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em ponto (PT) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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1.3.3 PASSEIO PÚBLICO  

1.3.3.1 CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO 

C/ JUNTA SECA) 

Itens e suas característica  

• Escavação manual até 1.50m de profundidade. 

• Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg. no traço 1:8.  

• Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma. 

• Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm. 

Execução 

Nos locais definidos em Projeto serão executadas calçadas nas 

dimensões indicadas, como segue: A fundação será direta, constituída de 

sapata corrida em pedra preta argamassada no traço 1:8 (cimento e areia), 

com dimensões de 0,20 x 0,30m (largura x profundidade). O baldrame será em 

concreto ciclópico FCK=15MPA com 0,10m de espessura. O caixão formado 

pelos baldrames será preenchido com aterro arenoso até atingir a altura de 

0,10m abaixo do nível de acabamento. Sobre o aterro compactado e nivelado, 

serão executadas juntas em réguas de madeira branca espaçadas de 1.00m 

ou formando quadros de 1,00m de lado. Os quadros serão preenchidos, de 

forma alternada, unidos pelo vértice, tipo dama, em concreto com seixo, 

resistência 13,5MPA com 10 cm de espessura e acabamento desempenado. 

Após a pega do concreto serão retiradas as juntas de madeira, e nas suas 

espessuras será aplicado produto a base de asfalto, formando as “juntas 

secas”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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1.3.3.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Itens e suas características  

• Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para 

execução do passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do 

concreto. 

• Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas 

para a concretagem dos passeios. 

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas 

atividades necessárias para execução do passeio. 

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 

• Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 

Execução  

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, 

montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado; 

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura 

superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista 

com o concreto ainda fresco. 

• Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 
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1.3.3.3 PISOTÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 

PREMOLDADO (16 UNIDADES) 

Itens e suas características 

•  Piso Tátil direcional ou alerta 25x25 pré-moldado colorido (16 

unidades); 

• Cimento; 

• Areia. 

Execução 

•  Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente 

nivelado, estender a argamassa de cimento e areia com desempenadeira 

dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na 

argamassa. 

•  Assentar as placas de piso tátil, batendo-os com martelo de 

borracha. 

• Após conferência do assentamento, rejuntar utilizando pasta de 

cimento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metros quadrado (m²) de serviço executado. 

1.3.4 MURO  

1.3.4.1 MURO EXISTENTE 

1.3.4.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada 

em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 

400l. 
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Execução 

• Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

• Com a argamassa preparada conforme especificado pelo 

projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada 

uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metros quadrado (m²) de serviço executado. 

1.3.4.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com 

betoneira 400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura 

média real de 10 mm. 

Execução 

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira 

de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com 

movimentos circulares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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1.3.4.1.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Itens e suas características 

• Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora 

mono componente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em 

conformidade à NBR 15348:2006; 

• Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

Execução 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme 

fabricante; 

• Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até 

obter o nivelamento desejado; 

• Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção 

do pó. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.3.4.1.4 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS. AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Selador acrílico paredes internas/externas – resina à base de 

dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a 

absorção e selar as superfícies como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

Execução  

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação; 

• Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar uma demão de fundo selador com rolo de lã. 
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Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.3.4.1.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Execução  

•  Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o 

intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.3.4.1.6 CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM PINGADEIRA 

E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FONECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de 

irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da 

argamassa. Molhar toda a superfície utilizando broxa.  Molhar a peça de concreto 

pré-moldado. 

Aplicar argamassa no substrato e na peça de concreto pré-moldado com 

colher de pedreiro. Assentar, primeiramente as peças das extremidades e 

conferir nível e prumo. Esticar a linha guia para assentamento das demais peças. 

Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o chapim. 

Conferir alinhamento e nível; - Fazer o acabamento da parte inferior do chapim. 
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Itens e suas características  

• Concreto FCK = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de 

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_05/2021 

• Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-138, (2,20 kg/m2), 

diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10  x 10 

cm 

• Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite 

plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm 

• Arame recozido 16 BWG, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, d 

= 1,25 mm (0,01 kg/m) 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

 

1.3.4.2 MURO NOVO  

1.3.4.2.1 MURO EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO 2 

FACES (H=2.50M) 

Itens e suas característica 

• Locação planimétrica de linha.  

• Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora).  

• Escavação manual até 1.50m de profundidade. 

• Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg. no traço 1:8.  

• Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma . 

• Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl.  

• Alvenaria tijolo de barro a cutelo.  

• Chapisco de cimento e areia no traço 1:3. 

• Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.  

• PVA externa sem superf. Preparada. 
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Execução 

Serão executados muros de alvenaria rebocado e pintado 2 

faces(h=2.50m), devidamente rebocados e pintados, conforme planilha 

orçamentária e o projeto arquitetônico. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

1.3.4.2.2 CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM PINGADEIRA 

E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FONECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.4.1.6. 

1.3.5 GRADIL E ESQUADRIAS  

1.3.5.1 GRADIL COM MURETA  

1.3.5.1.1 MURETA COM GRADIL, MURETA NA ALTURA DE 50 CM 

E GRADIL NA ALTURA DE 2 METROS, INCLUSO: FUNDAÇÃO CORRIDA, 

PILARES A CADA 5 METROS, MURO COM REVESTIMENTO E PINTURA, E 

GRADIL PINTADO. ALTURA TOTAL 2,50 METROS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

• Locação planimétrica de linha 

• Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) 

• Escavação manual até 1.50m de profundidade 

• Fundação corrida com seixo 

• Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração 

• Concreto armado FCK=20mpa c/ forma mad. Branca (incl. 

Lançamento e adensamento) 

• Alvenaria tijolo de barro a cutelo 

• Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 

• Reboco com argamassa 1:6:adit. Plast. 
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• PVA externa sem superf. Preparada 

• Concreto armado FCK=25mpa c/ forma mad. Branca (incl. 

Lançamento e adensamento) 

• Grade de ferro em metalon (incl. Pint.anti-corrosiva) 

Execução 

Fornecimento e instalação mureta com gradil, mureta na altura de 50 cm 

e gradil na altura de 2 metros, incluso: fundação corrida, pilares a cada 5 metros, 

muro com revestimento e pintura, e gradil pintado. altura total 2,50 metros, que 

deverá seguir a planilha orçamentaria e o projeto arquitetônico. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.3.5.2 ESQUADRIA  

1.3.5.2.1 PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16" - INCL. 

FERRAGENS E PINTURA ANTIFERRUGINOSA 

Itens e sua característica 

• Portão de ferro 3/4" c/ ferragens - sec. redonda (incl. pint. anti-

corrosiva) 

• Chapa de ferro 3/16" - trab./colocada 

• Argamassa de cimento e areia 1:6 

Execução 

• Portão de ferro com vara 1/2 c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva). 

Deverão ser confeccionadas e montadas por pessoal especializado e deverão 

garantir a perfeita qualidade do vão e terão tipo e forma, conforme o indicado em 

planta técnica, inclusive ferragens.  

• Os perfis estruturais e contramarco deverão ter perfeito 

alinhamento e não devem apresentar empenamento ou defeitos de superfície ou 

quaisquer outras falhas. 
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•  Deverá haver cuidado no transporte e montagem da esquadria no 

sentido de serem evitados quaisquer danos na superfície adonisada. Para 

instalação do portão deverão estar previstos todos os acessórios necessários a 

sua perfeita instalação e uso. 

• Aplicação de pintura de tinta anti-corrosiva no portão de maneira 

adequada. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.3.5.2.2 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE 

FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO COM PINTURA 

ANTICORROSIVA, COM TRILHOS E ROLDANAS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Fornecimento e instalação de portão de correr em gradil fixo de barra de 

ferro chata de 3 x 1/4" na vertical sem requadro, com acabamento em pintura 

anticorrosiva, com trilhos e roldanas, que serão instalados nos locais indicados 

no projeto. Onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

A execução deverá seguir de acordo com o projeto arquitetônico e 

composições auxiliares previstos na planilha orçamentária. Os serviços deverão 

ser executados por profissionais devidamente habilitados fazendo uso de 

materiais idôneos e ferramentas adequadas para a instalação. 

Antes de iniciar o processo de pintura o profissional deve limpar as peças 

manualmente para remoção de pó e outros detritos, a diluição da tinta deve 

seguir as recomendações do fabricante, e em seguida realizar a aplicação da 1° 

demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização, após 

a secagem total da tinta aplicada na 1° demão, poderá ser aplicada a 2° demão. 

Itens e suas características  

• Portão de correr em gradil fixo de barra de ferro chata de 3 x 1/4" 

na vertical, sem requadro, acabamento natural, com trilhos e roldanas 

• Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre 

perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_p 
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• Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 

• Serralheiro com encargos complementares 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

1.3.6 PASSARELA COBERTA  

1.3.6.1 PASSARELA COBERTA C/ TELHAS DE FIBROCIMENTO 

E= 6MM (COM PILAR 6"X3"), COM PISO DE ALTA RESISTENCIA, INCLUSO 

LUMINARIA A CADA 2 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

Itens e suas características  

• Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar.  

• Peça em madeira de lei 5"x2" 4 m apar. 

• Escavação manual até 1.50m de profundidade 

• Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento  

• Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8  

• Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. 

• Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com 

recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, 

com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 

• Encaibramento e ripamento 

• Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. Camada 

regularizadora 

• Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado  

• Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor 

paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 

chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016 

• Luminária abalux - sobrepor (2x20w) - completa 

Execução 

Deverá ser executado Passarelas cobertas com telha em fibrocimento, 

espessura de 6mm, e pilares em madeira de lei de 6”x3”, 5”x2” conforme locais 

indicados em projeto 
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Os pisos de alta resistência serão executados em duas fases distintas: 

a execução do contrapiso ou capa niveladora e a execução da camada de alta 

resistência. Deverá ser dimensionado para tráfego médio a alto, com juntas 

plásticas e acabamento será polido. 

A parte elétrica inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto 

elétrico, corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina 

e coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje como 

suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado na laje) 

ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede). Após a marcação da 

caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da 

caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem. 

Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, 

de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira. Após a 

marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la alinhada, e a 

furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o 

conecta à caixa no local definido. Lança-se a argamassa por sobre o 

rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies que 

sofreram chumbamentos. Após o eletroduto já estar instalado no local definido, 

faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita 

guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por 

dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Utilizando os trechos 

de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-

se os cabos ao interruptor e à tomada (módulo). Em seguida, fixa-se o módulo 

ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no 

suporte. e quantitativos expressos na planilha orçamentária. O qual deve ser 

executado por profissional habilitado munido de equipamentos adequados 

para a perfeita execução dos serviços e utilizando materiais idôneos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total da passarela. 
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1.3.7 CIRCULAÇÃO COBERTA 

1.3.7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE 

  As escavações deverão ser executadas segundo as linhas, cotas e 

dimensões especificadas nos desenhos ou determinadas pela FISCALIZAÇÃO. 

• Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para alterar 

o mínimo possível a rocha e/ou o terreno adjacente às escavações. Todas as 

escavações realizadas por conveniência da CONTRATADA, ou em excesso, por 

qualquer motivo que não o autorizado pela FISCALIZAÇÃO, correrão por conta 

da CONTRATADA, assim como o reenchimento de excesso de escavação. 

• As cavas para fundações e outras partes da obra, abaixo do nível 

do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes nos 

desenhos e planilha orçamentária. 

•  A execução dos trabalhos de escavação obedecerá, além do 

transcrito neste item, a todas as prescrições da Norma NBR-6122, concernentes 

ao assunto. A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma 

NBR 12266. Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de 

forma manual. 

• As escavações para execução de blocos e cintas (baldrames) 

circundantes serão levadas a efeito com a utilização de escoramento e 

esgotamento de água, se for o caso, de forma a permitir a execução, a céu 

aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizações. 

• Todas as escavações deverão ser protegidas, quando for o caso, 

contra a ação da água superficial e/ou profunda, mediante drenagem, 

esgotamento ou rebaixamento do lençol freático, a fim de assegurar uma boa 

execução dos trabalhos, de acordo com os itens constantes nestas 

especificações.  

• A CONTRATADA, em nenhuma hipótese, poderá iniciar as 

escavações sem autenticação do projeto pelo CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
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1.3.7.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017 

O reaterro de cavas será processado até o restabelecimento dos níveis 

anteriores das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, 

e deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às 

estruturas e às fundações e bom acabamento da superfície. 

Insumos e suas Características 

• Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para 

o interior da vala e manipula o soquete de apiloamento de solos. 

Execução 

• Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido 

de apiloamento manual com soquete. 

• O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado. 

 

1.3.7.3 ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, 

TRANSPORTE E APILOAMENTO 

Os trabalhos de aterro para enchimento de piso serão executados com 

material de boa qualidade, sem detritos de material orgânico, adequadamente 

molhada e energicamente compactadas. 

Itens e suas características  

• Compactador de solo CM-13 

• Aterro arenoso 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado. 
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1.3.7.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_08/2017 

  Itens e suas características  

• Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média 

: brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, 

fator água/cimento de 0,75. 

Execução 

• Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 

sobre lastro de brita. 

• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto. 

• Nivelar a superfície final. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.3.7.5 FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO 

Itens e suas características  

• Areia 

• Cimento 

• Seixo lavado 

Execução  

Fornecimento e execução de fundação corrida com seixo, que serão 

instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro cubico (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 
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1.3.7.6 BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇAO (INCL. 

FORMA) 

O concreto deve possuir FCK=20 MPa, deve ser lançado de um ponto o 

mais próximo possível da posição final, através de sucessivas camadas, com 

espessura não superior a 50 cm, e com cuidados especiais para garantir o 

preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento 

antes do lançamento da camada seguinte. 

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores 

a 2,0m. 

Cuidados complementares: 

• Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do 

lançamento não devem ser utilizados; 

• O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível 

e a eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios 

mecânicos. 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser 

curado e protegido contra agentes prejudiciais. 

Não serão aceitos perfis enferrujados ou danificados que prejudiquem 

a funcionalidade da estrutura. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cubico (m²) de serviço executado. 

 

1.3.7.7 CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Itens e suas características  

• Itens e sua característica 

• Forma c/ madeira branca. 

• Desforma.  

• Armação p/ concreto.  
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• Concreto c/ seixo FCK= 15MPA (incl. lançamento e adensamento) 

Execução  

A estrutura será executada em concreto armado com resistência: FCK= 

15MPa, formas de madeira, executadas rigorosamente e conforme projeto 

básico estrutural. A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira 

deverão ser inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, 

por profissional legalmente habilitado com CREA. As questões de 

dimensionamento e ferragens, com diâmetros das barras de aço, comprimento 

e espaçamentos, seguem conforme especificações do projeto básico estrutural. 

O concreto armado deve garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm. 

 Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, 

alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico 

estrutural. A concretagem seguirá um planejamento prévio para transporte, 

lançamento e adensamento.  

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de 

betoneira, obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes 

necessários (brita, areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de 

amassamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

1.3.7.8 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 

ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015 

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das 

peças de acordo com o projeto 

 Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância 

entre pontaletes, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, 

esquadro e paralelismo entre as terças.  
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Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 

aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que 

penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio, rebatendo as cabeças de todos 

os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em 

futuras operações de manutenção. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.3.7.9 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Itens e suas características  

• Carpinteiro de formas com encargos complementares; 

• Ajudante de carpinteiro com encargos complementares; 

• Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 16,0 

cm; 

• Prego polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5); 

• Guincho Elétrico de Coluna. 

Execução  

• Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento 

das peças de acordo com o projeto; 

• Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, 

extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; 

• Fixar as terças na es44trutura de apoio, cravando os pregos 22 X 

48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que 

penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; 

• Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar 

ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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1.3.7.10 COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM 

Características: 

• Massa de vedação 

• Parafuso fo go 5/16" c= 110mm 

• Arruela concava em PVC d=5/16" 

• Gancho chato p/ telha fibrocimento 

• Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm 

Execução: 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados  

à estrutura. 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento. 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições de tesouras meia-tesouras, terças, elementos de 

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 

terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 

projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. 

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas 

na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do 

beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no 

sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a 

sotavento). 

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da 

telha, utilizando gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de alumínio Ø 5/16”. 

Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha 

metálica. 
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As peças cumeeiras devem ser montadas no sentido contrário aos 

ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças 

a sotavento. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

 

1.3.7.11 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. 

CAMADA REGULARIZADORA 

Os pisos de alta resistência serão executados em duas fases distintas: 

a execução do contrapiso ou capa niveladora e a execução da camada de alta 

resistência. Deverá ser dimensionado para tráfego médio a alto, com juntas 

plásticas e acabamento será polido. 

Somente deverá ser aplicado sobre laje ou lastro de concreto. Esta 

base de concreto deverá estar suficientemente áspera, livre de impregnações 

tais como óleos, graxas, grânulos soltos ou friáveis, ou de qualquer outro tipo. 

Em caso de a superfície estar muito lisa, recomenda-se que seja feito 

um apicoamento para garantia de perfeita acomodação das camadas que 

serão superpostas. 

Após limpeza, a base deverá ser lavada e saturada de água. Procede-

se à aplicação das juntas que devem ser feitas a partir de pontos de níveis 

previamente determinados. 

Utiliza-se um fio de nylon que, devidamente posicionado nos 

referenciais obtidos através de pontos de nível, proporciona o nivelamento e 

alinhamento que a junta deverá seguir. Sob o caminho do fio, deve-se aplicar 

chapisco de cimento e areia de traço 1:2 e argamassa de cimento e areia de 

traço 1:3. 

Respeitando-se o alinhamento e nivelamento do fio, introduz-se a junta 

na argamassa que deverá ser pressionada de modo a não cobrir mais que 3/5 

de sua altura, bem como, não ultrapassar 2 cm de largura de cada lado. 
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Durante a cura, a argamassa deverá ser sulcada, para facilitar sua 

aderência às demais camadas. 

A base de concreto deve ser chapiscada com argamassa de traço 1:2, 

cimento e areia. 

Lança-se sobre a base o contra piso de correção, que é uma 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, devendo ser bem compactado e 

desempenado, deixando-o já com o rebaixamento equivalente à espessura a 

ser preenchida pelo produto de alta resistência. 

A espessura do piso de alta resistência deverá ser entre 8 a 10mm, 

recomendando-se um rebaixamento ligeiramente menor uma vez que pela 

retração normal da argamassa ele tende a aumentar. 

Quando a espessura do contrapiso de correção tiver que ser superior 

a 3 cm, recomenda-se a adição de brita 0. Neste caso, misturam-se areia e 

brita em partes iguais. Para obtenção de argamassa de alta resistência, 

mistura-se o produto específico com cimento e água nas proporções indicadas 

pelo fabricante. Sobre o contrapiso ainda não endurecido, esta argamassa 

deve ser lentamente espalhada, vibrada e compactada. 

Seis a oito horas após a aplicação da camada de alta resistência deve-

se cobri-la com colchões de areia úmida de até 2 cm de espessura, que aí 

permanecerá durante 4 (quatro) dias, sendo constantemente umedecido. 

O polimento deverá passar por três fases de desgaste feito por 

máquinas politrizes, após a remoção do colchão de areia: 

- 1ª Fase: O desgaste será feito com pedra esmeril grana 36, onde se 

obtém a retirada da nata superficial, o corte e homogeneização do agregado; 

- 2ª Fase: O desgaste é feito com esmeril grana 60 ou 80, onde são 

retirados eventuais riscos provocados pela pedra passada anteriormente. O 

piso deve ser imediatamente estucado com pasta de cimento (pigmentada com 

a argamassa de alta resistência na cor indicada no projeto arquitetônico), 

aplicada com espátulas, aí devendo permanecer durante pelo menos 72 horas; 

- 3ª Fase: Na última fase o polimento é feito com pedra esmeril grana 

120, retirando o estuque conferindo ao piso o aspecto final. 
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Após a conclusão do serviço, a FISCALIZAÇÃO fará conferência para 

aceitação ou reprovação do mesmo. 

 

Itens característicos: 

• Areia; 

• Cimento; 

• Politriz; 

• Granitina; 

• Junta plástica para dilatação (2x0,02x0,003m); 

• Resina para piso em Korodur. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

 

1.3.7.12 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO 

Entendem-se como alvenaria de Tijolo, as elevações de paredes com 

finalidades de divisória de ambiente e fechamentos externos ou internos. 

A CONTRATADA deverá realizar o serviço de acordo com estas 

especificações, utilizando-se de tijolos cerâmicos de 06 furos, com dimensões 

mínimas de 9x14x19 cm, de 1ª qualidade assentes com argamassa de 

cimento, areia e líquido aditivante de liga no traço mínimo de 1:6: 100 ml. 

A CONTRATADA é responsável direta, tratando-se da garantia de 

qualidade dos serviços, garantindo-se exigências mínimas tais como prumo, 

nível, esquadro entre paredes e aspectos visuais constatados ‟in-loco”. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 
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1.3.7.13 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO 

DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Itens e suas características  

• Pedreiro com encargos complementares: responsável pela 

marcação e elevação da alvenaria; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em 

todas as atividades; 

• Elemento vazado cerâmico 7x20x20cm; 

• Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento, areia média úmida), 

preparo mecânico com betoneira de 600 litros. 

Execução  

• Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, 

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, distribuir as 

peças no vão de forma a criar um gabarito das juntas, executar a primeira fiada; 

• Elevação da alvenaria - assentar as peças com juntas a prumo, 

utilizando argamassa aplicada com colher de pedreiro: 

• Conferir que a inclinação das aletas conduza as àguas pluviais para 

o exterior do edifício; 

• Rejuntar as peças utilizando um molde sulcador para assegurar a 

uniformidade do rejuntamento. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

1.3.7.14 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada 

em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo manual. 
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Execução  

• Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

• Com a argamassa preparada conforme especificado pelo 

projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada 

uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

1.3.7.15 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 

De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, 

afastadas de 1 a 2 m, que servirão de referência. 

Taliscamento da base e Execução das mestras.  

Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.  

Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.  

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso.  

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de 

madeira e posteriormente, com desempenadeira com espuma, em movimentos 

circulares.  

A massa única é feita com uma mistura no traço 1:2:8 de cimento, cal e 

areia média.  

A massa única é desempenada, isto é, alisada com desempenadeira, 

ficando assim com acabamento liso. Em relação aos cuidados a serem tomados, 

deve-se evitar a formação de bolhas e/ou vazios. Para isso, executa-se a 

primeira camada de massa única com as costas da colher do pedreiro, sempre 

pressionando para expulsar os vazios. Para execução do desempeno, pode-se 

usar uma desempenadeira de madeira, com feltro em seguida. Para se obter um 

acabamento mais agradável, pode-se utilizar desempenadeira plástica.  
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Durante o processo, é aconselhável ir pulverizando a superfície com 

água. É recomendada uma cura de 28 dias para superfícies com acabamento 

em pintura e 21 dias de idade para acabamentos decorativos. Para que a 

argamassa para camada única obtenha uma boa cura, é recomendável que não 

haja um intervalo superior à 2 horas após a mistura, não podendo também 

adicionar água ou outros produtos.  

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

1.3.7.16 ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - 

INTERNA E EXTERNA 

Itens e suas características  

• Lixa para parede 

• Massa acrílica 

• Latex acrílica acetinada 

• Líquido selador acrílico 

Execução  

Fornecimento e execução de acrílica acetinada c/ massa e selador - 

interna e externa, para instalação de tomadas e interruptores, que serão 

instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

1.3.7.17 PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS - (SEM 

MOLA) 

Colocação de porta de abrir, uma folha, com bandeira fixa, em vidro 

temperado 10 mm, vidro incolor, incluindo ferragens e fechadura cromadas e 

puxadores em aço inox. O vão que vai receber o envidraçamento deverá estar 

perfeitamente nivelado e aprumado e deverá ser rigorosamente medido antes do 
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corte da lâmina de vidro. A chapa de vidro será fixada através de ferragens, cujos 

detalhes de furação serão definidos no projeto; o diâmetro dos furos no vidro 

deverá ser, no mínimo, igual a espessura da chapa e a distância entre as bordas 

de dois furos ou entre a borda de um furo e a aresta da chapa deverá ser no 

mínimo igual a três vezes a espessura do vidro. 

Itens e suas características  

• Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

1.3.7.18 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO. AF_01/2021 

Itens e suas características  

• Vidraceiro: responsável pela verificação das dimensões, marcação 

do local de abertura do piso, corte do piso e instalação da mola; 

• Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o 

oficial em todas as tarefas; 

• Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado de 10 mm. 

Execução  

• Conferir os materiais para a instalação da porta; 

• Fixar o gabarito de furação da mola hidráulica devidamente 

alinhado com o centro do eixo do suporte superior, utilizando o prumo de centro; 

• Marcar a posição da mola hidráulica, de acordo com o gabarito; 

• Cortar o piso nas linhas marcadas com serra circular e abrir espaço 

necessário para a instalação da mola com talhadeira, de modo que esta fique 

nivelada com o piso acabado; 

• Posicionar a mola hidráulica no furo e verificar se está nivelada; 

• Fixar a mola hidráulica e encaixar a parte central da peça dobradiça 

inferior; 
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• Após instalar a folha de vidro e a dobradiça superior, regular o 

alinhamento e a velocidade de fechamento da porta, nos parafusos de 

regulagem da mola; 

• Fixar o espelho no suporte da mola com parafusos. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

1.4 INFRAESTRUTURA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

1.4.1 RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO 

CAP.=10.000LTS-H=8.83M 

Itens e suas característica 

• Tampa em ch. fo. go. 3/16" Locação da obra a trena.  

• Escavação manual até 1.50m de profundidade.  

• Reaterro compactado. 

• Lastro de concreto magro c/ seixo.  

• Forma c/ madeira branca. 

• 7 Desforma.  

• Armação p/ concreto.  

• Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) 

•  Alvenaria tijolo de barro a cutelo. 

• Elemento vazado 1/2 tijolo 15x15x10cm.  

• Impermeabilização de reservatórios. 

• Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva).  

• Chapisco de cimento e areia no traço 1:3.  

• Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.  

• Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1)  

• Cimentado liso c/ junta plástica. 
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Execução 

Fornecimento e instalação de reservatório elevado em concreto armado 

cap.=10.000lts-h=8.83m, deverá seguir a planilha orçamentaria e o projeto 

arquitetônico.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

1.4.2 CISTERNA EM CONCRETO ARMADO CAP= 7.500 LTS. 

Itens e suas características 

• Tampão em fo go d = 0,60m 

• Locação da obra a trena 

• Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) 

• Escavação manual ate 1.50m de profundidade 

• Reaterro compactado 

• Lastro de concreto magro c/ seixo 

• Concreto armado FCK=20MPA c/ forma mad. branca (incl. 

lançamento e adensamento) 

• Reboco impermeabilizante 

• Impermeabilização com bicomponente semiflexível 

• Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 

Execução  

Deverá ser planejada a execução da obra considerando as dispersões 

da localização das cisternas, de modo a garantir a segurança do trabalho, o 

armazenamento seguro dos materiais e equipamentos, os transportes e 

deslocamentos necessários. 

A escavação da cisterna terá dimensões compatíveis com o projeto. O 

processo a ser adotado na escavação dependerá da natureza do terreno, sua 

topografia, dimensões e volume da escavação, objetivando-se sempre o máximo 

rendimento e economia. 
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Sempre que houver necessidade, será efetuado o esgotamento da água 

através de bombeamento, tubos de drenagem ou outro método adequado. 

De uma maneira geral, o reaterro será executado em camadas 

consecutivas, convenientemente apiloadas, manual ou mecanicamente, em 

espessura máxima de 0,20m. Tratando-se de areia, o apiloamento será 

substituído pela saturação da mesma, com o devido cuidado para que não haja 

carreamento de material. 

As peças adquiridas no mercado de fabricantes de pré-moldados, 

respeitando as dimensões especificadas no projeto. Todo cuidado deverá ser 

observado em relação à uniformidade de suas cotas e seu acabamento, que 

deverá ser áspero a fim de facilitar a aderência da aplicação do reboco. Deverão 

estar aprumadas, niveladas e dimensionadas de acordo com o indicado em 

desenho. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.4.3 POÇO TUBULAR D= 6" - PROF.= 50M 

Itens e suas características  

• Analise bacteriológica  

• Tubo de boca - aço calandrado 

• Cimentação 

• Tubo de PVC rosqueavel p/ recarga do pre-filtro d= 40mm 

• Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm 

• Analise granulometrica dos aquif. e pre-filtro 

• Transporte e instalação de equipamentos 

• Pre-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ analise granulométrica 

• Perfuração em qualquer material d= 250mm 

• Revestimento tubo PVC geomecânico d= 150mm 

• Desenvolvimento e limpeza 

• Laje de proteção (1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo impermeabilizante 

• Teste de vazão 
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• Filtro geomecânico d= 150mm c/ PB 

• Relatório de analises e testes 

• Analise fisico-quimica da agua 

• Cap d= 150mm p/ o fundo do poço 

• Desinfecção II (prof.= 50m) 

Execução  

• Durante a perfuração, ao atingir o topo da rocha cristalina, é 

necessária a confirmação de sua consistência para que o poço possa receber 

os tubos de revestimento. Nos casos em que a rocha não apresenta consistência 

ideal, pode haver necessidade da extensão do tempo de confirmação de rocha 

para garantir ao poço qualidade e durabilidade. 

• A colocação da coluna de tubos deverá obedecer a cuidados 

especiais, de modo a evitar deformações ou ruptura do material que possam 

comprometer a sua finalidade ou dificultar a introdução de equipamentos. Ao 

longo da coluna de tubos, deverão ser soldadas guias centralizadoras, de modo 

a mantê-la centralizada e assegurar a posterior colocação de pré-filtro. 

• A utilização desses tubos é necessária quando já há uma previsão 

no projeto inicial, para contenção de desmoronamento ou perda de fluido. 

Também são utilizados quando há necessidade de isolamento sanitário devido 

à proximidade da obra à fontes conhecidas de contaminação. 

• É importante realizar a cimentação do espaço entre as paredes do 

poço e o tubo de revestimento e, na sequência, a laje de proteção, para o 

isolamento sanitário. 

• O teste de produção do poço deverá ser procedido, na presença da 

Fiscalização, a fim de se determinar a vazão explorável. A bomba de teste 

deverá ter capacidade para extrair vazão igual ou maior que a prevista em 

projeto. Só deverá ser empregado ar comprimido excepcionalmente e com 

aprovação da Fiscalização. 

• A coleta para análise bacteriológica deve ser feita em frasco 

apropriado e esterilizado seguindo as recomendações do laboratório. Estas 

coletas devem ser efetuadas durante os ensaios de bombeamento e de 
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desinfecção final do poço. Durante a coleta de água, devem ser medidos o pH e 

a temperatura da água no poço. 

• A limpeza do poço consistirá na aplicação de Cloro líquido para 

limpeza e desinfecção e instalação de caminhão pipa 6.000 L, para turbilhonar a 

água do poço, fazendo com que os produtos possam agir na formação geológica, 

nas paredes do poço, e nas tubulações de revestimento do poço. Assim, toda a 

sujeira impregnada nas tubulações de revestimento e paredes internas se soltam 

e são decantadas no fundo do poço. Depois de decantado, os sólidos são 

retirados através de bombeamento pelo sistema air lift até a limpeza total da 

água. O processo será finalizado com a instalação do equipamento de 

bombeamento ou recalque. 

OBS: Esta limpeza não deverá ser feita com a bomba submersa. 

• A amostra para análise físico-química deve ser coletada quando do 

teste de bombeamento, com volume mínimo de 3L, em recipiente lavado com 

água deste. O prazo entre a coleta e a entrega da amostra no laboratório não 

deve exceder 24h. 

• Concluídos todos os serviços no poço, deve ser construída uma 

laje de concreto, fundida no local, envolvendo o tubo de revestimento. A laje de 

proteção deve ter declividade do centro para a borda, espessura de 15cm e área 

de 1,0 m² A coluna de tubos deve ficar saliente no mínimo 50cm sobre a laje. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.5  ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

1.5.1 POSTE METÁLICO DE 6M DE ALTURA COM 02 PÉTALAS, 

INCLUSO LUMINARIAS DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 50 W, E 

FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Itens e suas características  

• Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 80 mm (3"), e 

= 3,35 mm, *7,32* kg/m (NBR 5580) 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

57 

 

• Tubo aço carbono sem costura 2", e= *3,91* mm, schedule 40, 

*5,43* kg/m 

• Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 

• Serralheiro com encargos complementares 

• Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou 

pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020 

• Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e 

instalação. Af_07/2020 

• Luminária de LED para iluminação pública, de 33 w até 50 w - 

fornecimento e instalação. Af_08/2020 

• Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - 

fornecimento e instalação. Af_08/2020 

• Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 

m. Af_02/2021 

• Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada 

e=15mm (reap 2x) 

• Concreto ciclópico FCK = 15mpa, 30% pedra de mão em volume 

real, inclusive lançamento. Af_05/2021 

Execução 

O processo de execução deverá seguir o manual de instalação e a 

planilha orçamentária junto ao projeto arquitetônico existente. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.5.2 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 

CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

Itens e suas características  

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do braço; 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

58 

 

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação do braço; 

• Braço para luminária pública 1 x 1,50 m Romagnole ou equivalente; 

• Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, 

antichama BWF-B, cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, 

seção nominal 2,5 mm²: instalado dentro do braço; 

• Guindauto hidráulico: utilizado para a instalação do braço. 

Execução  

• Verificar o local da instalação; 

• Cortar o comprimento necessário dos cabos; 

• Instalar cabos dentro do braço; 

• Conectar os cabos do braço com os cabos da rede aérea existente 

no poste de concreto; 

• Instalar braço no poste de concreto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.5.3 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W 

ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

Itens e suas características  

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da luminária; 

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação da luminária; 

• Luminária de LED para iluminação pública de 240 W até 350 W, 

involucro em alumínio ou aço inox; 

• Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm 

x 5 m: utilizado para isolar as emendas entre os cabos da luminária e os cabos 

da rede existente; 

• Guindauto hidráulico: utilizado para a instalação da luminária. 

Execução  
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• Verificar o local da instalação; 

• Conectar os cabos da luminária nos cabos da rede existente; 

• Encaixar luminária no braço para iluminação pública. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.5.4 PONTO ELETRICO ESTABILIZADO (C/ INSTALAÇAO 

APARENTE) 

Itens e suas características  

• Curva 90º p/ elet. PVC 3/4" (IE) 

• Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) 

• Anilha de identificação (pacote c/ 20un) 

• Caixa de sobrepor p/ tomada elétrica 

• Terminal de compressão-2.5mm2 

• Canaleta plástica ventilada 50x50mm c/tampa - 2,0m 

• Cabo de cobre 2,5mm2 -750V 

• Eletroduto PVC Rígido de 3/4" 

• Cabo de cobre nu 16mm2 

• Tomada 2P+T 10A (s/fiação) 

Execução  

Deverão ser fornecidas e instaladas, para cada ponto elétrico, tomadas 

tipo 2P+T 10A, sistema NEMA, na quantidade conforme projeto, montadas em 

caixa de sobrepor - plástica, a serem instalados em locais indicados no projeto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em PT de serviço executado, e o pagamento só será 

efetuado após a conclusão total do item instalado. 

1.6 SUBESTAÇÃO  

1.6.1 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 225 KVA 

(INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇAO) 
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Fornecimento e instalação de Subestação aérea c/ transformador 225 

KVA (incl.poste, acessórios e cabine de medição), que devera seguir o manual 

de instalação com os equipamentos devidamente apropriado para execução, os 

seus quantitativos estão presente em planilha orçamentaria e em projeto 

arquitetônico. 

 Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

1.7 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (GERAL) 

1.7.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Itens e suas características  

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: 

oficial responsável pela instalação da válvula ou registro; 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na 

• instalação da válvula ou registro; 

• Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor 

vedação na conexão entre as peças; 

• Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 3". 

Execução  

• Verificar o local da instalação; 

• Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor; 

• As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação. 

 

1.7.2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 
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1.7.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características  

•  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: oficial responsável pela instalação do tubo. 

•   Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o encanador na instalação do tubo. 

•   Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 mm 

(2 1/2"), DN 80 (3”) (NBR 5580). 

Execução 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

•  Corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de aço;  

•  Retiram-se as arestas que ficaram após o corte;  

• Fixa-se o tubo num torno apropriado, com cuidado para não o 

deformar;  

• Em seguida é feita a fabricação dos filetes de rosca no tubo através 

de rosqueadeira afiada;  

• Após a rosca atingir o tamanho desejado, passa-se zarcão 

(anticorrosivo) na região dos filetes do tubo e da conexão;  

• Para garantir melhor vedação, aplica-se fita veda rosca ou estopa 

na rosca do tubo;  

• Fixa-se o tubo no local definido através de abraçadeiras (os 

esforços de fixação não estão contemplados nesta composição);  

•  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

1.7.4 TÊ Fº Gº 3" 
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Fornecimento e instalação de TÊ Fº Gº 3", que serão instalados nos 

locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na 

planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

1.7.5 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Fornecimento e instalação de joelho de 90° graus, PVC, soldável DN 

80 (3”) instalado em rede de alimentação para hidrante 

Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, 

classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de 

água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

1.7.6 HIDRANTE DE PASSEIO – COMPLETO 

Itens e suas características  

• Registro globo angular 45 x 2 1/2" (INC) 

• Tampão cego c/ corrente 2 1/2" para hidrante 

• Caixa metálica 40x60x8 cm-Incêndio 

• Chave engate rápido 

• Válvula de retenção horizontal 2 1/2" – recalque 

• Fita de vedação 

• Adaptador 2 1/2" x 2 1/2" (INC) 

Execução  

As vias de acesso aos hidrantes deverão estar sempre desobstruídas e 

livres de qualquer material ou equipamento. Todos os dispositivos de manobra 

do sistema de hidrantes deverão ser dispostos de maneira que sua altura em 
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relação ao piso não ultrapasse 1,50 m e não devem ter altura inferior a 1,00 m. 

Coordenadoria Geral de Administração CGA/GTE Av. Dr. Enéas de Carvalho 

Aguiar, 188 - 3º andar | CEP 05403-000 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3066-8000 

Hidrante de passeio (hidrante de recalque) será localizado junto à via de acesso 

de viaturas sobre o passeio e afastado dos prédios, de modo a que possa ser 

operado com facilidade. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.7.7 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Fornecimento e instalação de manômetro 0 a 200 PSI (0 a 14 kgf/cm2), 

d = 50mm, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os 

quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

1.7.8 BOMBA CENTRIFUGA 7.5 CV  (SEM TUBULAÇÃO) 

Deve ser prevista a instalação de bomba recalque, por profissional 

habilitado, para abastecimento dos reservatórios superiores, na casa de bomba.  

No projeto estão previstas as condições ideais para a instalação de 

bomba de água, como coordenadas precisas do local de posicionamento, assim 

como sua orientação.  

Instalação e montagem 

A instalação do conjunto motor-bomba consistirá da fixação da bomba 

em sua base, a montagem do motor e dos equipamentos elétricos necessários 

ao seu funcionamento, de acordo com os requisitos do projeto, das 

especificações técnicas e com as recomendações do fabricante. 
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O roteiro básico para o recebimento, a movimentação, o armazenamento 

e a instalação é o seguinte: 

Inspeção e recebimento, movimentação e armazenamento 

Depois de remover o equipamento da sua embalagem, deve-se verificar 

se ocorreu algum dano no mesmo motivado pelo carregamento e transporte. 

Caso alguma irregularidade tenha sido constatada, tal como falta de 

componentes ou algum dano no equipamento, o mesmo deve ser imediatamente 

substituído. 

As bombas devem ser movimentadas com muito cuidado e segurança, 

a fim de se evitar acidentes ou danos no equipamento. Os componentes pesados 

do conjunto, quando movimentados individualmente, devem ser suspensos 

através do seu próprio olhal. Os conjuntos com mancal e base devem ser 

suspensos com o uso de faixas flexíveis, manilhas e outros dispositivos 

adequados, que não causem danos à estrutura dos mesmos. 

No caso de haver necessidade de estocagem dos equipamentos por 

períodos longos, deve-se proceder regularmente a manutenção das partes 

móveis do mesmo, de acordo com as recomendações do fabricante, 

desmontando-se o conjunto, limpando suas partes internas com solventes 

orgânicos, limpando-se o selo mecânico etc. 

A cada 15 dias, o eixo da bomba deve ser movimentado manualmente. 

Se houver dificuldade, deve-se girá-lo com a ajuda de uma alavanca, através da 

porca do rotor. 

Instalação do conjunto motor-bomba 

A instalação do conjunto motor-bomba deve ser executada por pessoal 

especializado, seguindo as recomendações do fabricante e os requisitos do 

projeto e especificações. 

O conjunto bomba e motor será fornecido montado numa estrutura de 

aço rígida, que será fixada a uma base de concreto armado através de 

chumbadores com porcas e arruelas. A base deverá oferecer apoio rígido e 
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permanente, de modo a absorver vibrações de intensidade normal que se 

manifestam durante a operação do conjunto. 

A fundação em concreto armado deve ficar perfeitamente plana e 

nivelada, e os parafusos chumbadores devem ser colocados no concreto antes 

do endurecimento total do mesmo, posicionados de acordo com um gabarito de 

madeira confeccionado especificamente para tal fim. 

Em casos especiais em que a base deva ser concretada sem os 

chumbadores, deverão ser deixadas cavidades na base de concreto de 

dimensões tais que permitam a posterior colocação e concretagem destes. 

O conjunto deve ser colocado sobre a fundação de tal maneira que os 

parafusos chumbadores da base de concreto entrem nos furos da base metálica 

do mesmo. Fazendo-se uso de um nível, deve-se ajustar os parafusos 

niveladores a fim de que as faces do acoplamento dos flanges de sucção e 

recalque da bomba fiquem perfeitamente niveladas. 

Depois do nivelamento da unidade sobre a base de concreto, depois que 

o conjunto motor-bomba seja cimentado na base de concreto e os parafusos 

chumbadores sejam apertados e depois de instalada a tubulação de sucção e 

recalque, deve ser feito o alinhamento dos eixos do motor e da bomba. 

Para se verificar o alinhamento dos eixos do conjunto, deve-se utilizar 

um calibre de lâminas (alinhamento axial) e uma régua metálica (alinhamento 

radial), procedendo-se conforme recomendado pelo fabricante. 

Quando o conjunto motor-bomba possuir base metálica conjugada, esta 

deve ser preenchida completamente com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3 em volume após o assentamento do conjunto sobre a fundação, para que 

exista um grau mínimo de vibrações na unidade motor/bomba. 

• A argamassa deve ser colocada tomando-se os seguintes 

cuidados: 

Despejar a argamassa nas cavidades da base metálica e socá-la 

devidamente, a fim de evitar a formação de bolsas de ar no seu interior. 
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Depois que as tubulações forem conectadas e os parafusos 

chumbadores sejam apertados, verificar mais uma vez o alinhamento do 

conjunto. 

Aproximadamente 14 dias após a aplicação da argamassa, ou quando 

esta se encontrar totalmente seca, fazer uma pintura a óleo em volta de toda a 

sua beirada, a fim de protegê-la contra a umidade. 

Quando o alinhamento do conjunto estiver correto, os parafusos 

chumbadores devem ser apertados adequadamente, porém não com excesso. 

Nessa condição, a unidade pode ser cimentada na fundação. Os parafusos 

chumbadores não devem ser completamente apertados até que a argamassa 

tenha endurecido, o que acontece normalmente após 48 horas de sua aplicação. 

A ligação da tubulação de sucção e recalque à bomba deve ser feita 

apenas após a cura completa da argamassa ou do concreto da fundação. 

Os tubos de sucção e recalque devem ser instalados da maneira mais 

simples possível, possibilitando a fácil desmontagem do conjunto para eventual 

manutenção. Deve-se também verificar a possível existência de corpos 

estranhos no interior dos mesmos, removendo-os se existirem. 

Os tubos de sucção e recalque nunca devem ser tracionados para as 

suas posições através dos parafusos dos flanges. 

Instalação dos transformadores de força 

O transporte e o assentamento do transformador deverão ser feitos por 

meios apropriados, seu causar danos mecânicos ao equipamento. 

A fixação do transformador no poste deverá ser feita de acordo com as 

recomendações do fabricante, ficando perfeitamente nivelado, sendo sua 

localização rigorosamente conforme o projeto. 

Todas as ligações ao transformador deverão ser feitas com conector 

apropriado, não sendo permitido o uso de solda. 

As caixas de ligação deverão ficar limpas e secas. 

O cabo terra deverá ser firmemente ligado à carcaça do transformador, 
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através do conector próprio, não sendo permitido o uso de conexões soldadas. 

O cabo terra não deverá ter emenda desde sua ligação ao transformador até o 

sistema de aterramento. 

Montagem dos painéis elétricos 

O local onde será instalado o painel deverá estar completamente limpo, 

acabado e preparado para receber o equipamento. 

Antes de ser colocado o equipamento em seu local definido, deverão ser 

verificadas as dimensões deste local, que deverão coincidir perfeitamente com 

os furos próprios do equipamento. 

O painel deverá ser firmemente fixado, nivelado e deverão ser 

observadas as recomendações do fabricante. 

Os equipamentos removíveis, quando fornecidos  em embalagens 

separadas dos quadros, deverão ser limpos, inspecionados, ajustados e 

testados, antes de sua instalação. 

Todos os equipamentos deverão ser instalados e fixados nos 

respectivos locais de forma simples, sem artifícios ou adaptações 

inconvenientes, a fim de que sua remoção, em qualquer tempo, possa ser feita 

sem dificuldades. 

Todas as partes metálicas, onde a pintura tenha sido afetada, deverão 

ser retocadas, recebendo acabamento apropriado. 

Todas as ligações aos equipamentos deverão ser feitas por meio de 

conectores apropriados, não sendo permitido o uso de conexões soldadas. 

As ligações deverão ser feitas de acordo com as recomendações do 

fabricante, evitando curvas que prejudiquem a isolação dos cabos e sem forçar 

os terminais dos equipamentos. 

Se o barramento do painel (principal ou derivação) for isolado, a conexão 

e a parte não isolada do cabo secundárias deverão ser verificadas e apertadas 

nos locais onde estiverem frouxas. 

O cabo terra deverá ser fixado em local próprio e não deverá possuir 
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emenda desde o equipamento até o sistema de aterramento. 

Deverá ser feita limpeza dos equipamento e verificação geral quanto às 

suas locações corretas e alguma possível irregularidade. 

Procedimentos durante a partida inicial 

• Verificar se o conjunto está alinhado e firmemente fixo na base; 

• Verificar a estanqueidade das tubulações, principalmente a de 

sucção; 

• Verificar o nível de óleo do mancal.  Deve-se usar óleo SAE 30 sem 

HD; 

• Colocar a proteção do acoplamento fixando-a firmemente na base; 

• Verificar o sentido de rotação do motor, imprimindo um ligeiro toque 

na botoeira manual de partida. Caso o motor esteja girando no sentido contrário 

ao da seta que está gravada no corpo da bomba, inverter a ligação no motor 

elétrico; 

• Fechar o registro de recalque e abrir o registro de sucção, quando 

houver; 

• Ligar definitivamente o motor; 

• Abrir lentamente o registro de recalque. Verificar a corrente do 

motor. Esta não pode ultrapassar o seu valor nominal. 

Critérios de Controle 

Qualquer peça, material ou equipamento que seja fornecido fora das 

especificações, sendo rejeitado pela Fiscalização, será prontamente substituído 

pela Contratada, sem ônus para a Contratante. 

Todas as montagens deverão ser executadas em consonância com os 

projetos executivos, as prescrições contidas nas presentes especificações, 

Normas Técnicas da ABNT e na falta destas, normas nacionais ou internacionais 

pertinentes. 

Nenhuma montagem poderá ser executada pela Contratada sem que 

seus planos de montagem tenham sido submetidos à aprovação e liberação 
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prévia da Fiscalização. 

A execução das montagens somente poderá ser feita por profissionais 

devidamente habilitados, o que não eximirá a Contratada de qualquer das 

responsabilidades pelo perfeito funcionamento das instalações. 

Quaisquer serviços iniciados sem a observação dessas exigências serão 

sumariamente recusados pela Fiscalização, correndo por conta da Contratada 

todos os ônus relativos à re-execução dos serviços. 

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão ter a 

garantia de que foram fabricados dentro das normas pertinentes e 

especificações do projeto, fornecida pelo fabricante. 

A Fiscalização poderá recusar os equipamentos e materiais que, a seu 

critério, não se enquadrem nas garantias de qualidade exigidas. 

A forma de garantia será a estabelecida de comum acordo entre a 

Contratada e a Fiscalização, respeitando as condições contratuais. 

Todos os equipamentos serão submetidos a controle visual, dimensional 

e de qualidade de seus componentes, com a presença da Fiscalização. 

A Fiscalização deverá exigir da Contratada a apresentação de toda 

documentação técnica dos equipamentos, a ser fornecida pelos fabricantes, 

compreendendo entre outros: desenhos de fabricação com indicação das peças 

componentes, certificados de materiais, certificados de testes, manuais de 

instrução para instalação, operação e manutenção. 

Serão rejeitados aqueles que apresentem defeitos de fabricação ou que 

tenham sofrido avarias no transporte, bem como os que contrariem frontalmente 

as especificações de fabricação e de projeto. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (Und) de serviço executado. 
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1.7.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 

ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 

Fornecimento e instalação de pressostato alta/baixa com rearme manual 

ref. kp15, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os 

quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

1.7.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIÃO ASSENTO 

CONICO GALVANIZADO 2.1/2" 

 

1.7.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIÃO ASSENTO 

CONICO GALVANIZADO 3" 

Fornecimento e instalação de pressostato união assento cônico 

galvanizado 2.1/2”, 3” que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde 

os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Itens e suas características  

• União com assento cônico de ferro longo (macho-femea), diâmetro 

2 1/2" 

• União com assento cônico de ferro longo (macho-femea), diâmetro 

3' 

• Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)  

• Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 
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1.7.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUCAO 

DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" 

Fornecimento e instalação de tê de redução de ferro galvanizado, com 

rosca BSP, de 3" x 2 1/2" ,que serão instalados nos locais indicados no projeto. 

Onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Itens e suas características  

• Te de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3" x 2 1/2"  

• Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)  

• Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão) 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

1.7.13 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 

ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Itens e suas características  

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: 

oficial responsável pela instalação da válvula ou registro; 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação da válvula ou registro; 

• Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor 

vedação na conexão entre as peças; 

• Válvula de retenção horizontal de bronze, bitola 2 1/2". 

Execução  

• Verificar o local da instalação; 

• Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor; 

• As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação. 

Critério de medição e Pagamento 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

72 

 

A medição será em unidade (Un) de serviço executado. 

1.7.14 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

Fornecimento e instalação de joelho de 90° graus, , DN 80 (3”)mm, 

instalado em rede de alimentação para hidrante. Os tubos e conexões deverão 

ser de PVC rígido e juntas elásticas, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 

- “Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas 

elásticas”. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

1.8 GUARITA 

1.8.1 MOVIMENTO DE TERRA  

1.8.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE 

As escavações deverão ser executadas segundo as linhas, cotas e 

dimensões especificadas nos desenhos ou determinadas pela FISCALIZAÇÃO. 

• Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para alterar 

o mínimo possível a rocha e/ou o terreno adjacente às escavações. Todas as 

escavações realizadas por conveniência da CONTRATADA, ou em excesso, por 

qualquer motivo que não o autorizado pela FISCALIZAÇÃO, correrão por conta 

da CONTRATADA, assim como o reenchimento de excesso de escavação. 

• As cavas para fundações e outras partes da obra, abaixo do nível 

do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes nos 

desenhos e planilha orçamentária. 

• A execução dos trabalhos de escavação obedecerá, além do 

transcrito neste item, a todas as prescrições da Norma NBR-6122, concernentes 
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ao assunto. A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma 

NBR 12266. Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de 

forma manual. 

• As escavações para execução de blocos e cintas (baldrames) 

circundantes serão levadas a efeito com a utilização de escoramento e 

esgotamento de água, se for o caso, de forma a permitir a execução, a céu 

aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizações. 

• Todas as escavações deverão ser protegidas, quando for o caso, 

contra a ação da água superficial e/ou profunda, mediante drenagem, 

esgotamento ou rebaixamento do lençol freático, a fim de assegurar uma boa 

execução dos trabalhos, de acordo com os itens constantes nestas 

especificações.  

• A CONTRATADA, em nenhuma hipótese, poderá iniciar as 

escavações sem autenticação do projeto pelo CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 

1.8.2 INFRAESTRUTURA  

1.8.2.1 SAPATAS E ARRANQUES  

1.8.2.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017 

Itens e suas características  

• Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: 

brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, 

fator água/cimento de 0,75. 

Execução 

• Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 

sobre lastro de brita. 
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• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto. 

• Nivelar a superfície final. 

Informações Complementares 

• Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. 

• Quando necessário, deverá ser reforçado para suportar situações 

especiais de carga e geometria que possam introduzir deformações iniciais à 

geometria destes elementos estruturais. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.8.2.1.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Itens e suas características  

• Itens e sua característica 

• Forma c/ madeira branca. 

• Desforma.  

• Armação p/ concreto.  

• Concreto c/ seixo FCK= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) 

Execução  

A estrutura será executada em concreto armado com resistência: FCK= 

25MPa, formas de madeira, executadas rigorosamente e conforme projeto 

básico estrutural. A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira 

deverão ser inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, 

por profissional legalmente habilitado com CREA. As questões de 

dimensionamento e ferragens, com diâmetros das barras de aço, comprimento 

e espaçamentos, seguem conforme especificações do projeto básico estrutural. 

O concreto armado deve garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm. 

 Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, 
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alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico 

estrutural. A concretagem seguirá um planejamento prévio para transporte, 

lançamento e adensamento.  

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de 

betoneira, obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes 

necessários (brita, areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de 

amassamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

1.8.2.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

Itens e suas características  

• Emulsão asfáltica com elastômeros para impermeabilização. 

Execução 

• A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; 

• Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; 

• Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido 

cruzado ao da primeira demão; 

• Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos 

pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com 

uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar 

se há algum vazamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.8.2.2 BALDRAME  
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1.8.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016  

Itens e suas Características  

•  Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média 

: brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, 

fator água/cimento de 0,75. 

Execução 

•  Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 

sobre lastro de brita.  

•  Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto.  

•  Nivelar a superfície final. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.8.2.2.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

1.8.2.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 do resumo e serviços preliminares 

1.8.3 SUPERESTRUTURA  

1.8.3.1 PILARES  
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1.8.3.1.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2 do resumo e serviços preliminares   

1.8.3.2 VIGAS SUPERIORES  

1.8.3.2.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2 do resumo e serviços preliminares   

1.8.3.2.2 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020  

Itens e suas características  

• Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, corte e 

pré-montagem das peças de fôrmas; 

• Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricação 

das peças, seja distribuindo material ou identificando as peças; 

• Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma; 

• Prego polido com cabeça 17x21 (comprimento 48 mm, diâmetro 3 

mm). 

Execução  

• A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas 

e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; 

em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, 

utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor 

mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 

• Com os diversos segmentos de pontaletes montar a estrutura da 

escora. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

1.8.3.3 VERGAS E CONTRAVERGAS  

1.8.3.3.1 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

   Itens e suas Características  

•  Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) 

para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com 

betoneira;  

•  Vergalhão de aço CA-50, para armação de contravergas, com 

diâmetro de 6,3 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, 

sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento;  

•  Espaçador de plástico industrializado circular para concreto 

armado;  

•  Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém 

tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as 

laterais e fundo de vigas;  

•  Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel. 

Execução  

•  Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com 

o concreto;  

•  Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada;  

•  Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da 

fôrma;  

•  Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o 

cobrimento mínimo; 

•   Concretar as contravergas. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será por metro (m) de serviço executado. 

1.8.3.3.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

As vergas serão de concreto, com dimensões 0,15m x 0,15m (altura e 

espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria. 

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando 

comprimento de 0,20m mais longo em relação a cada lado de cada vão. Caso, 

por exemplo, a janela ou porta possua 1,20m de largura, a verga e contra-vergas 

terão comprimento de 1,60m. 

Toda estrutura de concreto será executada de acordo com o projeto. A 

Fiscalização rejeitará os serviços cuja aparência não seja satisfatória, correndo 

por conta da Contratada os custos de demolição e reconstruções que forem 

determinadas.  

Deverão ser utilizados espaçadores plásticos para evitar a proximidade 

da armadura com a forma. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, o pagamento será 

efetuado após conclusão do serviço. 

1.8.3.3.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  

Itens e suas características  

• Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) 

para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com 

betoneira;  

• Vergalhão de aço CA-60, para armação de vergas, com diâmetro 

de 5,0 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui 

indicado um diâmetro característico para fins de orçamento; 

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto 

armado;  
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• Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém 

tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as 

laterais e fundo de vigas; 

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel; 

• Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma;. 

Execução 

• Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com 

o concreto; 

• Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o 

escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça; 

• Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; 

• Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o 

cobrimento mínimo; 

• Concretar as vergas; 

• Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

1.8.3.4 LAJES  

1.8.3.4.1 LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) 

Serão executadas com elementos pré-moldados, sendo constituídos 

de nervuras em concreto armado e blocos em EPS - Poliestireno Expandido, 

(produto termoplástico com estrutura de células fechadas, obtido por expansão 

do estireno polimerizado) dimensionados segundo os respectivos vãos a 

vencer.  
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Os blocos serão do tipo e dimensões indicados no projeto de cálculo 

estrutural. O capeamento será executado no traço indicado pelos fabricantes, 

obedecendo-se, contudo, às recomendações da ABNT, assegurada a contra-

flexa necessária e indicações do projeto estrutural. O escoramento deverá ser 

compatível com as cargas e os vãos a vencer. 

Em pisos e forros será exigida a colocação de ferragem transversal à 

nervuras constituídas de ferros 3/16” cada 50cm e ferragem negativa quando 

necessário. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

1.8.3.4.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020  

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira. Em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para 

auxílio na montagem das fôrmas. As juntas deverão ser vedadas de maneira a 

não haver vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor, 

obedecendo às dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, 

niveladas e aprumadas. 

As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das 

fôrmas. As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o 

vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o 

travamento da fôrma e pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas 

no lado interno. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.8.4 PAREDES  
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1.8.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021  

Itens e suas características 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo 

com betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média 

real da junta de 10 mm; 

• Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e 

dimensões de 7,5x50cm; 

• Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); 

• Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x19cm 

para alvenaria de vedação. 

Execução 

• Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo 

com as especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

• Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, 

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, 

posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução 

da primeira fiada; 

• Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização 

de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

• Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação 

da alvenaria. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.8.5 SISTEMAS DE COBERTURA  

1.8.5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 
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ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.8 do resumo e serviços preliminares 

1.8.5.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Itens e suas características  

• Carpinteiro de formas com encargos complementares; 

• Ajudante de carpinteiro com encargos complementares; 

• Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 

cm; 

• Prego polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5); 

• Guincho Elétrico de Coluna. 

             Execução  

• Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento 

das peças de acordo com o projeto; 

• Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, 

extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; 

• Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 

aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que 

penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; 

• Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar 

ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.8.5.3 COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.10 do resumo e serviços preliminares 

1.8.5.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

Itens e suas características  

• Telhadista com encargos complementares; 

• Servente com encargos complementares; - Rufo externo de chapa 

de aço galvanizado num 24, corte 25 cm; 

• Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 

• Parafuso e bucha S-8; 

• Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; 

• Solda estanho 50/50; 

• Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 

juntas diversas, embalagem de 310ml; 

• Guincho Elétrico de Coluna. 

Execução  

• Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

• Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

• Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a 

seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos; 

• Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação 

com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza 

/ aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 
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• Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de 

pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos 

com selante a base de poliuretano 

•  Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a 

alvenaria 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

1.8.5.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

  Itens e suas características  

• Telhadista com encargos complementares; 

• Servente com encargos complementares; 

• Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 100 

cm; 

• Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 

• Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; 

• Solda estanho 50/50; 

• Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 

juntas diversas, embalagem de 310ml; 

• Guincho Elétrico de Coluna. 

Execução 

• Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

• Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 
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• Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a 

seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no 

sentido dos tubos coletores; 

• Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação 

com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza 

/ aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

• Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de 

pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos 

com selante a base poliuretano. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

1.8.5.6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 

mm em condutores verticais de águas pluviais. Os tubos e conexões deverão ser 

de PVC rígido e juntas soldáveis, classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-

5648 - “Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas 

soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado 

1.8.5.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de joelho de 90° graus, PVC, serie R, DN 

100mm, junta elástica, em condutores verticais de águas pluviais e com suas 

inclinações necessárias discriminadas em projeto. Os tubos e conexões deverão 

ser de PVC rígido e juntas elásticas, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 
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- “Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas 

elásticas”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado 

1.8.5.8 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

Itens e suas características  

• Encanador ou bombeiro hidráulico; 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico; 

• Abraçadeira metálica rígida, TIPO D 3” para tubos de PPR, com 

diâmetros de 20, 25, 32, 40 mm. 

Execução  

• Verificação do projeto; 

• Posicionamento da tubulação; 

• Colocação da abraçadeira; 

• Fechamento através de parafusos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.8.5.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 

AF_12/2020 

Fornecimento e instalação de caixa enterrada hidráulica retangular 

(caixas de passagem), em concreto pré-moldado, dimensões internas 

0,6X0,6X0,5m, para escoamento de tubulações e encaminhamento de águas 

pluviais. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 
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1.8.5.10 RALO SEMISFÉRICO (FORMATO ABABAXI) DE FERRO 

FUNDIDO Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

Itens e suas características  

•  Tubo de PVC com diâmetro nominal de 20 mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;  

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

• Ralo semisférico (formato abacaxi) de ferro fundido Ø100mm – 

Fornecimento e instalação. 

Execução 

•  Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas;  

•  Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;  

•  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão 

e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão 

aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por 

aproximadamente 5 minutos; 

•   Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a 

tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.8.6 REVESTIMENTOS  

1.8.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014 

   Itens e suas características  
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•  Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada 

em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 

400 L. 

Execução  

•  Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  

•  Com a argamassa preparada conforme especificado pelo 

projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada 

uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.8.6.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

   Itens e suas características  

• Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 

10mm, com execução de taliscas.  

Execução 

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirando-se o excesso. 
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• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira 

de madeira. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.8.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 

30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 

AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Pastilhas de porcelana 5 x 5 cm, placa 30 x 30 cm (vide Figura 1), 

alinhadas a prumo, unidas por pontos de PVC; 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC III-E, preparada conforme indicação do fabricante. 

Execução  

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando 

camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área, tal que facilite a colocação das 

placas e possibilite respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições 

atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos; 

• Aplicar camada de argamassa colante no tardoz das peças; 

• Assentar as placas, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada, podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados; 

• Logo após o assentamento, rejuntar com a mesma argamassa 

colante, com auxílio de desempenadeira de borracha em movimentos contínuos 

de vai e vem; 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.8.6.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  

Itens e suas características  

• Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com 

betoneira 400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura 

média real de 10 mm. 

Execução 

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira 

de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com 

movimentos circulares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.8.7 PISO  

1.8.7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07/2016 

Itens e suas características  
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• Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com 

betoneira 400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura 

média real de 10 mm. 

Execução 

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira 

de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com 

movimentos circulares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.8.7.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Pastilhas de porcelana 5 x 5 cm, placa 30 x 30 cm (vide Figura 1), 

alinhadas a prumo, unidas por pontos de PVC; 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC III-E, preparada conforme indicação do fabricante. 

Execução  

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando 

camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área, tal que facilite a colocação das 

placas e possibilite respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições 

atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; 
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• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos; 

• Aplicar camada de argamassa colante no tardoz das peças; 

• Assentar as placas, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada, podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados; 

• Logo após o assentamento, rejuntar com a mesma argamassa 

colante, com auxílio de desempenadeira de borracha em movimentos contínuos 

de vai e vem; 

• Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.8.7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.3.2 do resumo e serviços preliminares 

1.8.8 PINTURA  

1.8.8.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

As superfícies rebocadas (a receberem pintura) deverão ser examinadas 

e corrigidas de todos e quaisquer defeitos de revestimentos, antes de se iniciar 

a pintura. 

Todas as áreas a pintar serão cuidadosamente limpas, isentas de poeira, 

gordura e outras impurezas. As superfícies poderão receber pintura somente 

quando estiverem completamente secas. Nas paredes com reboco, têm de ser 
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aplicadas as seguintes demãos: selador; emassamento (somente após, no 

mínimo, 48 h); aparelhamento da base; segunda demão (somente após, no 

mínimo, 24 h). 

Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas 

superfícies não destinadas à pintura, tais como concreto ou tijolos aparentes, 

lambris e outros. Os respingos que não puderem ser evitados terão de ser 

removidos com emprego de solventes adequados, enquanto tiver fresca. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

1.8.8.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Para paredes se fará necessária 2 demãos de massa PVA para alisar e 

corrigir as imperfeições. Após aplicação do selador, verifique se a massa corrida 

está macia e cremosa. Se por acaso a massa estiver dura, dilua com água até 

ficar macia e cremosa, não coloque água demais. 

Aplique a massa corrida com uma desempenadeira sobre a superfície a 

ser emassada, espalhe a massa no sentido vertical ou horizontal, da forma que 

achar melhor. Espere secar entre 2 a 3 minutos e repasse com a 

desempenadeira retirando as rebarbas. Aguarde a primeira demão secar 

totalmente, com o intervalo indicado na embalagem da massa e aplique a 

segunda repetindo a operação. 

Critério de medição e Pagamento 

Este serviço será medido no metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.8.8.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície 

tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais 

solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. 
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As superfícies de acabamento (paredes, tetos, forros e esquadrias de 

madeiras) receberão acabamento em massa base látex acrílica, que deverão ser 

lixadas, além de verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da 

aplicação da tinta.  

Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a 

realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada 

pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m no próprio local a que se destina, para 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo 

permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas 

na proporção recomendada.  

As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de 

pincéis. Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem 

pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a 

remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, serão protegidas 

quando perfeitamente secas e lixadas, cada demão de tinta somente será 

aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar 

um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, igual cuidado deverá ser 

tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo 

mínimo de 48 horas após cada demão de massa, deverão ser adotadas 

precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

 As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de 

papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos, enquanto 

a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que 

necessário. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

Critério de Medição e pagamento 
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 A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.8.9 ESQUADRIAS  

1.8.9.1 JANELAS  

1.8.9.1.1 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 

6MM  

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão 

respeitar as indicações e detalhes do projeto arquitetônico quanto às dimensões 

e tipo de abertura, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas 

serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de 

espessura. 

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas 

ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, 

os parafusos serão da mesma liga metálica das peças de alumínio, endurecidos 

a alta temperatura. Deverão ser aplicados vidros temperados de acordo com o 

quadro de esquadrias, indicados no projeto arquitetônico.  

Os vidros que não atenderem aos critérios da NBR 11706- “Vidros na 

Construção Civil” deverão ser substituídos. As janelas em vidro temperado, 

deverão ser executadas com vidro temperado com 6 mm de espessura, fixadas 

em guarnições de alumínio e estancadas com silicone industrial em suas 

junções. 

Características: 

• Ferragens para esquadria de correr 

• Vidro temperado incolor e= 6mm. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) de serviço 

executado, pago somente após a conclusão e instalação da área total no local 

indicado em projeto. 

1.8.9.2 PORTAS  
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1.8.9.2.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

Itens e suas características  

• Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação portas metálicas; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação de portas metálicas; 

• Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, sem guarnição, 

acabamento em alumínio anodizado natural; 

• Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda 

simples, de 5,5x65mm com buchas de náilon nº 10; 

• Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 

vedação de esquadrias, podendo ser substituído por selante a base de silicone; 

• Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em 

alumínio anodizado natural para 1 face da esquadria (1 lado). 

 Execução  

• Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da 

porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; 

• Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando 

papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; 

• Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, 

cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

• Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; 

• Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na 

alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; 

• Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou 

soprador e encaixar as buchas de nailón; 

• Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no 

requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e 

alinhamento; 
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• Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a 

vedação da folga entre o vão e o marco. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

1.8.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

1.8.10.1 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 

200W 

Itens e suas características 

• Bucha e arruela de 1” - alumínio  

• Cabo de cobre 6.0 mm2 – 750v 

• Eletroduto PVC rígido de 1” 

• Disjuntor 3P-30ª 

Execução 

 Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos 

aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma 

Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI). 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em PT de serviço executado, o pagamento será 

efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

 

1.8.10.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 

LÂMPADAS DE LED DE 10W 

Itens e sua característica 

•  Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da luminária.  
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•  Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação da luminária.  

•  Luminária tipo de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 10w. 

•  Lâmpada compacta fluorescente branca de 15 W. 

Execução 

•  Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;  

•  Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados 

ao spot;  

•  Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.8.10.3 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

1.8.10.4 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar tipo DIN, corrente 

nominal de 6 a 32A; dipolar tipo DIN, corrente nominal de 6 a 32A 

Execução: 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser 

ligado; 

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

• Coloca-se o terminal no pólo; 

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão do serviço de instalação e teste. 
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1.8.10.5 CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. 

CONCRETO 

Itens e sua característica 

•  Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

instalar a caixa; 

•   Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  

•  Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para 

execução de lastro de areia no fundo da cava;  

• Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto. 

 Execução 

•  Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; - Sobre o lastro de 

areia, posicionar a caixa conforme projeto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.8.10.6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e sua característica 

•  Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do quadro.  

•  Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação do quadro.  

•  Quadro de distribuição sem barramento, com porta, de embutir, em 

chapa de aço galvanizado, para 3 disjuntores NEMA.  

•  Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para 

emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual: 

para fixação do quadro. 

Execução 
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•  Verifica-se o local da instalação;  

•  Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve 

estar executado;  

•  Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte 

posterior; - Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.8.10.7 TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇAO) 

1.8.10.8 INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇAO) 

Fornecimento e instalação de tomada de embutir 2P+T 10A, 250V. 

Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação 

de produto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

 

1.8.10.9 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

Itens e suas características  

• haste de aterramento, 3,00 m, 5/8” 

Execução  

• Verifica-se o local da instalação; 

• O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; 

• A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a 

profundidade ideal. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com a realização 

do teste. 

1.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS GERAL  

1.9.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

1.9.1.1 TUBO EM PVC - 150MM (LS) 

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas;  

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;  

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando 

¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 

minutos;  

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

1.9.1.2 FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M 

 

Itens e suas características 

• Tampa de fo fo d = 0,50m 

• Seixo lavado 

• Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) 

• Escavação manual até 1.50m de profundidade 

• Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. Branca 

• Tubo em PVC - 100mm (LS) 

• Ajudante de pedreiro com encargos 

• Pedreiro com encargos complementares 
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Execução  

Deverá ser executado em anéis pré-moldados de concreto armado, com 

lajes de fundo, intermediária e tampa em concreto armado. Na laje intermediária 

(fundo falso), deverão ser executados furos com diâmetros de aproximadamente 

2,5cm. O acabamento interno do filtro deverá ser revestido com argamassa 

impermeável, para que impeça infiltrações e vazamentos. Ao término da 

construção devem ser realizados testes de estanqueidade. 

A laje de cobertura do filtro deverá dispor de aberturas de inspeção que 

deverão ficar ao nível do terreno e posicionar-se sobre os tubos de entrada e 

tubos-guia. O leito filtrante deverá ter altura limitada a 1,20 m, já incluindo a altura 

do fundo falso. A altura do fundo falso deve ser limitada a 0,60 m, já incluindo a 

espessura da laje, conforme projeto. Para o leito filtrante será usado enchimento 

com brita nº4, com as dimensões mais uniformes possíveis, não sendo permitida 

a mistura de pedras com dimensões distintas para não causar a obstrução 

precoce do filtro.  

SUMIDOURO: Deverá ser executado em alvenaria dobrada de tijolo 

cerâmico furado, sem laje de fundo e com laje de cobertura em concreto armado, 

com abertura de inspeção de fechamento hermético de 60cm, conforme projeto. 

O assentamento dos blocos da alvenaria será com argamassa somente nas 

juntas horizontais. 

O sumidouro deverá apresentar enchimento de fundo e lateral com brita 

nº 4 com espessura de aproximadamente 50cm. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.9.1.3 SUMIDOURO EM CONCRETO ARMADO D=1,10 M; 

H=1,40M, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

A construção do sumidouro, como toda a obra de construção civil, deverá 

atender às condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere 

à resistência, à segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. 
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Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO antes da sua utilização. De maneira geral os materiais deverão 

ser de boa qualidade e atender às seguintes normas brasileiras da ABNT: 

- Blocos cerâmicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e 

NBR15270-3; 

- Tijolo maciço cerâmico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041; 

- Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522; 

- Tubos e conexões de PVC para esgoto sanitário predial: NBR 10570, 

NBR 7367; 

- Cimento Portland: NBR 5732 

- Agregados para concreto: NBR 7211 

- Fator água/cimento: NBR 6118  

O modelo utilizado para a execução do sumidouro será em estrutura 

tubular pré-moldado. A estrutura deverá ser executada em prumo perfeito. 

A estrutura deverá ser executada com todo cuidado possível 

(nivelamento, perpendicularidade, prumo, encaixe das juntas). A verificação do 

prumo deve ser efetuada continuadamente ao longo da parede, de preferência 

na sua face externa. 

Fornecimento e instalação dos itens: 

• Escavação manual até 1.50m de profundidade; 

• Seixo lavado; 

• Retirada de entulho manualmente; 

• Fundação corrida, argamassa no traço 1:8; 

• Baldrame em concreto ciclópico; 

• Concreto armado; 

• Alvenaria. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 
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1.9.1.4 FOSSA SÉPTICA CONCRETO ARMADO D=1,10M 

H=1,20M, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

• Tampa de fo fo d= 0,50m 

• Retirada de entulho – manualmente (incluindo caixa coletora) 

• Escavação manual até 1.50m de profundidade 

• Concreto armado fck=20mpa com forma madeira branca 

• Tubo em PVC – 100mm (LS) 

• Ajudante de pedreiro com encargos 

• Pedreiro com encargos complementares 

Execução  

Fossa séptica de câmara única que receberá os efluentes da unidade 

através da tubulação, sendo estes dispostos remetidos ao filtro e logo ao 

sumidouro para que seja feita a infiltração subterrânea no solo. A fossa será 

construída em tijolo furado e rebocada com argamassa, sendo o seu fundo 

executado em concreto simples. A laje de cobertura do sumidouro será em 

concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção. A 

fossa séptica sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das 

normas técnicas da ABNT. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

1.9.1.5 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020 

Itens e sua característica 

•  Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

colocar as peças pré-moldadas;  



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

106 

 

•  Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  

•  Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução 

de lastro de brita no fundo da cava;  

• Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros: 

composição utilizada para execução da tampa da caixa;  

•  Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com 

dimensões internas de 0,3 x 0,3 x 0,3 m (*insumo a ser cadastrado no SINAPI) 

(*insumo a ser cadastrado no SINAPI). 

Execução 

•  Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;  

•  Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme 

projeto;  

• Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

1.9.1.6 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020  

Itens e sua característica 

•  Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

instalar a caixa; 

•   Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  

•  Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para 

execução de lastro de areia no fundo da cava;  

•  Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300 mm, diâmetro de 

saída 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa. 

Execução 
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•  Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; - Sobre o lastro de 

areia, posicionar a caixa conforme projeto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

1.9.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

1.9.2.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  

Itens e suas características  

• Tubo de PVC com diâmetro nominal de 60 mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do 

tubo. Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC. Não movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos; 

• Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

1.10 PROJETOS EXECUTIVOS  

1.10.1 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL 

 Deverá ser apresentado, além das pranchas com os projetos e detalhes, 

o caderno de especificações técnicas, os quantitativos e preços, as composições 

de custo unitário de serviços, orçamentos analíticos e cronograma físico-

financeiro.  

Além do projeto propriamente dito, será composto de laudo de 

sondagem, detalhamentos, cadernos de especificações técnicas, quantitativos, 

custos unitários de serviços, orçamento analítico e cronograma físico-financeiro 

com as seguintes diretrizes: - Fundações: baseado no laudo de sondagem e 

levantamento topográfico a ser apresentado pela (s) contratada(s) para 

aprovação deste Departamento; - Estrutural: baseado no laudo de sondagem e 

levantamento planialtimétrico, após aprovação deste pelo Departamento de 

Engenharia; - Plantas baixas, elevações e cortes; - Detalhamento de todas as 

estruturas em concreto armado, em aço e em madeira; - Memorial Descritivo e 

de Cálculo, sendo que nas especificações técnicas deverão ser detalhados os 

principais aspectos da solução adotada no projeto de fundações, apresentando 

e justificando os procedimentos adotados, as considerações relativas à escolha 

do tipo de fundação, justificando com base nas investigações e estudos 

geotécnicos e disponibilidade dos equipamentos a serem utilizados; - Ser 

produzido considerando todas as informações fornecidas pelo levantamento 

topográfico, o qual deve obrigatoriamente conter o posicionamento dos furos de 

sondagem. - Na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas as 

ações que possam produzir efeitos significativos para a estrutura, levando-se em 

conta as cargas mecânicas, velocidade dos ventos e demais fenômenos da 

natureza. - Será de inteira responsabilidade do projetista estrutural conhecer o 

laudo de sondagem e levantamento planialtimétrico, que sejam condicionantes 

na escolha e dimensionamento do esquema estrutural. O projetista deve ainda 
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conhecer a flexibilidade de utilização desejada no projeto arquitetônico, para que 

eventuais alterações de distribuição interna não venham a ser inviabilizadas por 

questões estruturais, conhecer as possibilidades futuras de ampliação de área e 

alteração de utilização da edificação, conhecer o prazo fixado para a execução 

da obra; - O projeto estrutural, após estudar as diversas opções de estruturas, 

analisar as vantagens e desvantagens de cada uma, sob o ponto de vista de 

viabilidade técnica, econômica e de execução. Para tanto é de responsabilidade 

do projetista se informar acerca das características e tipo de terreno no tocante 

a: tipo e custo da mão-de-obra disponível, tipo e custo dos materiais disponíveis, 

disponibilidade de equipamentos específicos, além de outros; - Deverá fazer 

parte, também, o projeto de Impermeabilização dos seguintes elementos: - 

Calhas, rufos e floreiras; - Todos os tipos de fundações; - Estruturas como lajes, 

vigas e outros elementos como contrapiso, áreas molhadas (banheiros, 

sanitários, copas) e terraços; - Plantas de localização e identificação dos 

sistemas de impermeabilização; - Detalhes genéricos e específicos que 

descrevem graficamente todas as soluções de impermeabilização projetadas e 

que sejam necessárias para a execução destas; - Memorial descritivo do projeto, 

caderno de especificações técnicas dos materiais, manuais de utilização e 

manutenção, com relação completa destes materiais e respectivo quantitativo; - 

Descrição detalhada dos materiais empregados, sendo que marcas ou modelos 

serão meramente referenciais e poderão ser substituídos por outros 

equivalentes, ou seja, com mesma função e desempenho técnico; - Planilha de 

quantitativos e preços dos materiais e serviços, de forma mais setorizada 

possível, dividida por áreas de edificações (bloco ou pavimento), além da 

planilha de somatória geral; - Composições de custo unitário de serviços 

discriminando separadamente material de mão de obra, mostrando no final a 

somatória (em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 

unitários conforme padrão utilizado pela PINI/TCPO ou similar); - A contratada 

deverá registrar ART junto ao CREA/PA e/ou CAU/PA referente aos 

projetos/serviços de elaboração de projetos;  

- Além da ART, a contratada irá assinar o Termo de Responsabilidade 

Técnica do MPPA onde ficará lavrado a responsabilidade da empresa na 
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elaboração do projeto/serviço, especificações técnicas e levantamento dos 

quantitativos e preços de serviços e matérias. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.10.2 PROJETO DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS ACIMA 

DE 40M² 

DRENAGEM 

 Caixas coletoras (bocas de lobo) As caixas “bocas de lobo” são 

dispositivos a serem executados junto as redes laterais, em áreas urbanizadas, 

com o objetivo de captar as águas pluviais e conduzi -las a rede condutora. Será 

construída com três paredes simples e uma dupla (frontal), com tampa de ferro 

conforme detalhe em projeto: A operação de preparo do local e construção das 

caixas se dará pela seguinte forma: a) escavação e remoção do material 

existente, de forma a comportar a “boca-de-lobo” prevista, sendo estes 

executados sobre a canalização; b) execução das paredes em alvenaria, 

assentados com argamassa cimento -areia, traço 1:4, conectando-a a rede 

condutora e ajustando o (s) tubo (s) de entrada e/ou saída à alvenaria executada, 

através de rejunte com argamassa; c) instalação de meio-fio, “boca-de-lobo”. d) 

As caixas coletoras serão executadas sobre a geratriz inferior da tubulação. e) 

As caixas coletoras terão as seguintes dimensões conforme indicado em planilha 

orçamentaria a mesmas poderão ter um a variação na sua altura conforme as 

características e a necessidade do terreno no local. As caixas coletoras serão 

medidas de acordo com o tipo empregado, pela determinação do número de 

unidades executadas.  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

A drenagem de água pluviais será feita por gravidade sendo captada nos 

pontos baixos, através de dispositivos indicados em planta. Os serviços de 
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locação para execução dos serviços, bem como qualquer outro serviço de 

topografia que seja necessário, estarão sob responsabilidade da construtora, e 

deverão seguir as plantas e projetos apresentados. Para início das atividades de 

drenagem, deverá ser verificado em planta as declividades propostas pelo 

projeto e especificações e memoriais referentes a este. 

 DISPOSITIVOS DE PASSAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. POÇO DE VISITA  

Os poços de visita são dispositivos utilizados nas redes de águas 

pluviais, para inspeção e manutenção, mudança de cotas, mudança de direção, 

conexão e entroncamento de redes auxiliares (ramais, captação diversas, etc.). 

BOCA DE LOBO Chama-se boca de lobo o conjunto de: caixa coletora, laje de 

cobertura e chapéu de entrada. Destina-se a coleta de águas pluviais, 

conduzidas pelas sarjetas para encaminhá-las até a galeria de águas pluviais. 

GUIA PRÉ-MOLDADAS Tem por finalidade confinar as águas que se precipitam 

sobre as faixas de rolamento, pátios e áreas confinadas e conduzi-las até uma 

saída lateral para o terreno natural ou para a caixa coletora de um sistema 

coletor. As guias são construídas à margem das vias, pátios e áreas confinadas 

terminando em pontos de saídas convenientes. SARJETA Tem por objetivo 

captar as águas que se precipitam sobre as faixas de rolamento e conduzi-las 

longitudinalmente até uma saída lateral para o terreno natural ou para a caixa 

coletora de um sistema coletor. Sarjeta é uma placa de concreto de cimento 

Portland moldado ao longo da guia destinada a receber águas superficiais e 

conduzi-las a um coletor. A Sarjeta tem as seguintes dimensões: Largura: 0,30m 

/ conf. Projeto Tolerância: +/-0,01 Espessura: 0,15 Tolerância: +/-0,01 

 CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  

As caixas de passagem são dispositivos utilizados nas redes de águas 

pluviais, para inspeção e manutenção, mudança de cotas, mudança de direção, 

conexão e entroncamento de redes auxiliares; sendo que as mesmas são 

utilizadas para vazões inferiores as do que as captadas por poços de visita. 

CAIXA DE INSPEÇÃO As caixas de passagem são dispositivos utilizados nas 
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redes de esgoto, para inspeção e manutenção, mudança de cotas, mudança de 

direção, conexão e entroncamento de redes auxiliares. 

 CANALETA COM GRELHA  

Estes dispositivos são utilizados para captação e condução das águas 

pluviais das rampas possibilitando o tráfego sobre elas RALO SIFONADO Ralo 

sifonado é um sistema de drenagem pluvial por sifonação, baseado no princípio 

de vácuo induzido pela gravidade. Este sistema é formado por coletores de 

HDPE/PEAD e aço inoxidável, tubulações de HDPE/PEAD, conexões e 

ferragens de aço galvanizado para fixação. Pela ação da sifonação, este sistema 

permite uma drenagem completa dos telhados, sem necessidade. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.10.3 PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO 

Corresponde à terceira etapa. Contempla o projeto compatível com os 

projetos executivos das outras disciplinas (arquitetura e instalações), devem ser 

atualizados e apresentados todos os itens constantes na segunda etapa (Projeto 

Básico). Adicionalmente, deve-se apresentar: 

 • Qualquer detalhe, instrução e/ou legendas que se fizerem necessárias 

para auxiliar na perfeita execução do projeto de prevenção e combate a incêndio 

e pânico;  

• Eventual conteúdo adicional que venha a ser de interesse da 

Fiscalização, desde que tenha sido solicitado por esta com o intuito de completar 

as informações referentes ao projeto de prevenção e combate a incêndio e 

pânico. Ao final desta última etapa, o conjunto de pranchas, o memorial de 

cálculo e o memorial descritivo devem possibilitar: facilidade de interpretação e 

execução dos elementos do projeto. Para tanto, os desenhos e demais notações 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

113 

 

deverão estar em escala apropriada, com linhas de espessuras variadas, cores 

e legendas onde for necessário. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.10.4 PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO 

 

O objetivo principal do projeto executivo é reduzir as chances de erros 

construtivos na execução da obra ou serviço, de forma a evitar retrabalhos e 

promover maior eficiência no andamento da mesma. O projeto executivo 

complementa o projeto básico com a inserção dos detalhes construtivos e de 

montagem necessários à perfeita execução da obra ou serviço. O projeto 

executivo não deverá apresentar modificações no quantitativo de materiais e 

orçamento apresentado no projeto básico. O Projeto Executivo é formado pelo 

conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, 

de acordo com as normas pertinentes da ABNT, com nível adequado de 

detalhamento dos elementos a construir ou reformar e compatibilizado com o 

projeto arquitetônico e demais projetos dos outros subsistemas da edificação. O 

Projeto Executivo deverá apresentar detalhamento de todos os elementos 

necessários à realização do empreendimento, de todas as interfaces dos 

sistemas e seus componentes. Os documentos do projeto executivo devem 

trazer todos os detalhes construtivos com base no projeto básico aprovado pela 

fiscalização. Nessa etapa deverão ser entregues documentos com as seguintes 

informações:  

• Relatório técnico com a revisão e complementação do memorial 

descritivo e especificações técnicas apresentados no projeto básico.  

• Detalhamento de fixação e ligação das luminárias, mostrando detalhes 

de conexões dos cabos, saídas dos cabos dos condutos, o uso de prensa-cabos, 
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caixas de passagem, conexão dos condutores e detalhes de aterramento dos 

reatores e luminárias, além dos detalhes de travamento de lâmpadas.  

• Detalhamento da montagem mecânica da infraestrutura de condutos 

como eletrodutos, perfilados, canaletas, eletrocalhas, leitos, etc.  

• Detalhamento construtivo de caixas no piso, canaletas, rede de dutos, 

etc.  

• Manual de operação da edificação, contendo inclusive a descrição da 

sinalização, advertências e procedimentos de segurança.  

• Descrição das formas de identificação de cabos (anilhamento ou 

etiquetagem). • Detalhamento de caixas de passagem, conexões e terminações.  

• Detalhamento de PDA (SPDA + MPS), montagem e conexões da 

malha de aterramento, equipotencialização, etc. 

 • Detalhamento de montagem de quadros como o caminhamento dos 

cabos no seu interior, representando entradas, saídas, disjuntores, DRs, DPSs, 

protetores, travamentos de segurança e demais componentes.  

• Detalhamento de montagem de subestações.  

• Detalhamento de interferências e compatibilização entre os demais 

subsistemas da edificação (hidrossanitários, ar condicionado, etc.). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.10.5 PROJETO DE REDE LOGICA 

Instalação, conectorização, teste e certificação de cabeamento e demais 

componentes para comunicação de dados. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.10.6 PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV ATE 400M2 

Esta especificação contempla a instalação dos sistemas de CFTV e 

Controle de Acesso para a nova Sede do Sesc e visa esclarecer os serviços a 

executar, bem como apresentar as características dos materiais a serem 

utilizados e normas gerais de serviços. Cabe à Contratada o fornecimento e 

instalação do material necessário a esse fim, assim como a execução dos 

serviços pertinentes. As instalações internas de CFTV e Controle de Acesso tem 

como finalidade oferecer um serviço de segurança e controle patrimonial, além 

de proporcionar um monitoramento de áreas específicas e estratégicas do 

edifício sem a presença física a estes locais. Os serviços deverão ser executados 

em acordo com os respectivos projetos. Caso seja necessária alguma alteração 

o setor de projetos deve ser consultado sobre o assunto antes da execução da 

alteração. Todo e qualquer serviço deverá ser feito por profissionais habilitados. 

Os materiais utilizados na obra deverão ser de qualidade comprovada e, quando 

necessário, certificados pelos órgãos reguladores pertinentes, tais como 

Inmetro, Anatel, etc, preservando-se à fiscalização o direito de recusar aqueles 

os quais julgar de má qualidade. Toda e qualquer perfuração, abertura, etc. em 

pilares, lajes, ou na estrutura em geral, deverá ser previamente aprovada pela 

fiscalização. A planilha orçamentária que relaciona os equipamentos 

necessários para implantação dos sistemas deverá ser utilizada como referência 

mínima para a proposta de preços, porém o proponente deve ser responsável 

pelo fornecimento de todo o material necessário à execução deste projeto. Os 

sistemas aqui propostos utilizarão a mesma infraestrutura (eletrocalhas, 

eletrodutos, caixas de passagem, etc) dos sistemas de telecomunicações. Os 

serviços executados serão considerados concluídos somente após vistoria de 

técnicos especializados da Contratante, objetivando garantir que o serviço 

executado encontra-se em conformidade com o especificado e/ou ofertado pela 
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Contratada. Deve-se manter o local de trabalho permanentemente limpo, sem 

entulhos ou sobras, não aproveitáveis de material. Será de total 

responsabilidade da Contratada efetuar a recuperação de danos causados às 

instalações da Contratante, decorrentes da execução dos serviços. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.10.7 PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO  

Fornecimento e instalação de projeto de esgoto sanitário em edificação, 

devera seguir a planilha com todos os seus quantitativos em projeto de esgoto, 

devendo seguir as descrições e seus itens em geral e seguindo o projeto 

arquitetônico.  

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

1.10.8 PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM 

EDIFICACOES  

Fornecimento e instalação de projeto de projeto de instalação hidráulica em 

edificações, seguindo a planilha orçamentaria e o projeto arquitetônico.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

1.10.9 PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400M2 
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Fornecimento e instalação de projeto de projeto de spda - acima de 

400m2, seguindo a planilha orçamentaria e o projeto arquitetônico.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

2 BLOCO 1 - RECEPÇÃO E EMERGÊNCIA  

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

Executada através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem 

reaproveitamento, por profissional habilitado que deverá implantar marcos 

(estaca de posição), com cotas de nível perfeitamente definidas para 

demarcação dos eixos. A locação deverá ser global, sobre um ou mais quadros 

de madeira (gabarito) que envolva o perímetro da obra. As tábuas que compõe 

esses quadros precisam ser niveladas, bem fixas e travadas, para resistirem à 

tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. É 

necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das fundações, 

por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação com 

propósito de constituir-se hipotenusa de triângulo retângulo, cujos catetos se 

situam nos eixos da locação), estando à precisão da locação dentro dos limites 

aceitáveis pelas normas usuais de construção. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

2.2 MOVIMENTO DE TERRA  

2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.1.1.  
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2.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

Itens e suas características 

• Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularização 

do fundo da vala. 

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades e faz a 

limpeza da vala e opera o Compactador. 

• Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo 

no preparo do fundo de vala. 

Equipamentos 

• Compactador de solos de percussão (Soquete) com motor a 

gasolina 4 tempos, potência 4 CV. 

Execução 

• Finalizado a contenção da vala procede-se a preparar o fundo da 

vala para receber o assentamento das redes de esgoto, drenagem ou águas. 

• O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de 

declividade, conforme previsto em projeto, do fundo da vala. 

• Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com 

material granular. O lançamento do material na vala pode se dar de forma 

manual ou mecanizado. 

• A partir daí os demais serviços são executados tais como: 

assentamento da tubulação e reaterro (atividades não inclusas nesta 

composição – utilizar composições específicas para tais fins). 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.  

2.2.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.2 do resumo e serviços preliminares   



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

119 

 

 

2.2.4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  

Os trabalhos de aterro para enchimento de piso serão executados com 

material de boa qualidade, sem detritos de material orgânico, adequadamente 

molhada e energicamente compactadas, o qual deverá ser executado de modo 

a oferecer condições de segurança às estruturas e bom acabamento da 

superfície. 

O aterro será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 

mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da 

FISCALIZAÇÃO. O aterro deve atender às exigências da NR 18. 

O lançamento manual do material de aterro deverá ser executado em 

camadas. Todo aterro deverá ser compactado de forma mecanizada 

manipulando o compactador de solos de percussão. 

Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação 

aterrada, foi considerado que a atividade é feita em etapas, com camadas da 

ordem de 20 cm de altura. A composição não faz distinção entre locais com ou 

sem escoramento, valendo o uso da mesma para ambas situações. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

2.3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES  

2.3.1 SAPATAS E ARRANQUES  

2.3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.1. do resumo e serviços preliminares   

2.3.1.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2 do resumo e serviços preliminares   

2.3.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 resumo e serviços preliminares 

2.3.2 VIGAS BALDRAME  

2.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.2.1 do resumo e serviços preliminares  

2.3.2.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2 do resumo e serviços preliminares   

2.3.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 

 

2.3.2.4 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021  

   Para a execução dos baldrames, se fará um concreto ciclópico, com 

largura de 15 cm e altura de 30cm. A composição deverá atender fck igual a 15 

Mpa, com cerca de 30% de pedra de mão. 

Características: 
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o Concreto dosado em obra, classe de resistência C15, com brita 1, 

relação água/cimento igual a 0,75; preparo mecânico em betoneira de 400 litros; 

o Pedra de mão (também conhecida como pedra marroada ou 

rachão) – agregado graúdo com dimensões entre 76 e 250 mm e que atenda à 

norma ABNT NBR 7211; 

Execução: 

o Após verificação da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e 

moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, 

lançar a primeira camada de concreto, com cerca de 20 cm de altura, com a 

utilização de jericas e caso especificado, promover adensamento com vibrador 

de agulha; 

o Incorporar a pedra de mão limpa e saturada de água à massa 

manualmente, guardando distâncias de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra; 

o Lançar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a 

20 cm acima do topo das pedras, e caso especificado, promover nova vibração; 

o Incorporar segunda camada de pedras de mão, e assim 

sucessivamente até atingir-se o topo da estrutura que estiver sendo moldada. 

Durante o lançamento, adensamento e acabamento superficial, o 

concreto deverá ser protegido da perda d’água provocada pela insolação 

direta, incidência de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta proteção 

evita a fissuração associada à retração plástica do concreto. O concreto 

também deverá ser protegido da ação direta de chuvas fortes, através de sua 

cobertura com lonas plásticas. 

O lançamento do concreto deve ser controlado de tal forma que a 

pressão produzida pelo concreto fresco não ultrapasse a que foi considerada 

no dimensionamento das formas e do escoramento.  

Depois de iniciada a pega, deve-se ter o cuidado de não movimentar as 

formas, nem provocar esforços ou deformação nas extremidades de armações 

deixadas para amarração com peças a construir posteriormente.  
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O concreto deve ser lançado o mais próximo de sua posição final, não 

sendo depositado em grande quantidade em determinados pontos para depois 

ser espalhado ou manipulado ao longo das formas.  

Deve-se ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando 

que o agregado grosso fique em contado direto com a superfície, e fazendo 

com que o concreto envolva as barras de armadura sem as deslocar. 

Cuidados complementares: 

• Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do 

lançamento devem ser recusados; 

• O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível 

e a eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios 

mecânicos. 

• Evitar ao máximo encostar a agulha do vibrador na armadura, pois 

a vibração da barra pode gerar vazios em sua volta, prejudicando sua aderência 

ao concreto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 

2.4 SUPERESTRUTURA  

2.4.1 PILARES  

2.4.1.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2 do resumo e serviços preliminares   

2.4.2 VIGAS SUPERIORES  

2.4.2.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2 do resumo e serviços preliminares   

2.4.2.2 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 

Itens e suas características  

• Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, corte e 

pré-montagem das peças de fôrmas; 

• Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro durante a fabricação 

das peças, seja distribuindo material ou identificando as peças; 

• Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma; 

• Viga de madeira 7,5 x 15,0 cm, não aparelhada, para fôrma; 

• Prego polido com cabeça 17x21 (comprimento 48 mm, diâmetro 3 

mm). 

Execução  

• A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas 

e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; 

em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, 

utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor 

mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 

• Com os diversos segmentos de pontaletes montar a estrutura da 

escora. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

2.4.2.3 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.2.2 do resumo e serviços preliminares   

2.4.3 VERGAS E CONTRAVERGAS  
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2.4.3.1 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.1 do resumo e serviços preliminares  

2.4.3.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.1 do resumo e serviços preliminares 

2.4.3.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.3 do resumo e serviços preliminares 

2.4.3.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  

Itens e suas Características  

•  Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) 

para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com 

betoneira;  

•  Vergalhão de aço CA-60, para armação de vergas, com diâmetro 

de 5,0 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui 

indicado um diâmetro característico para fins de orçamento;  

•  Espaçador de plástico industrializado circular para concreto 

armado;  

•  Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém 

tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as 

laterais e fundo de vigas;  

•  Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;  
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•  Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma; 

Execução  

•  Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com 

o concreto; 

•   Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o 

escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça;  

•  Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da 

fôrma;  

•  Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o 

cobrimento mínimo;  

•  Concretar as vergas;  

•  Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

2.4.4 LAJE  

2.4.4.1 LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.4.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.4.4.2 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

Itens e suas características  

• Servente - dosa e mistura manualmente a argamassa; 

• Areia média – areia média úmida, com taxa de inchamento de 30%; 
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• Cimento Portland Composto CP II-32. 

Execução  

• Fazer uma mistura inicial a seco de areia e cimento, conforme 

dosagem indicada; 

• Adicionar água aos poucos, misturando com uma enxada até se 

obter uma massa homogênea e livre de grumos. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

 

2.4.4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 do resumo e serviços preliminares 

2.5 COBERTURA  

2.5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 

ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.8 do resumo e serviços preliminares 

2.5.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.2 do resumo e serviços preliminares 

2.5.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

Itens e suas características  

• Montador de estrutura metálica com encargos complementares; 

• Servente com encargos complementares; 

• Perfil em aço galvanizado conformado a frio tipo “UE”, 150 x 60 x 

20 x 3 mm para apoio das telhas; 

• Parafuso comum ASTM A307, aço carbono, cabeça sextavada, d 

= 12,7 mm (1/2”) para fixação das terças; 

• Guincho Elétrico de Coluna. 

Execução  

• Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento 

das peças de acordo com o projeto; 

• Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, 

extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; 

• Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM 

A307, d = 12,7 mm. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

2.5.4 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

Itens e suas características  
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• Montador de estrutura metálica com encargos complementares: 

profissional responsável pela montagem e fixação dos perfis, executando as 

ligações. 

• Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares: 

profissional responsável por auxiliar na instalação e movimentação das peças. 

• Perfil laminado aço estrutural "I", W 360x32,9 (32,9 kg/m): utilizado 

como elemento estrutural.  

• Cantoneira aço estrutural abas iguais, e = 1/4”: utilizado para 

execução das ligações entre as peças. 

• Parafuso estrutural ASTM A325, zincado, cabeça sextavada, 

diâmetro 3/4”x 1 1/2” (19,05 mm x 38,1 mm): utilizado para execução das 

ligações entre as peças (*insumo a ser cadastrado no SINAPI). 

• Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 m: 

utilizado para movimentação e içamento das peças. 

• Serviço jateamento com granalha de aço a aplicação de pintura 

anticorrosiva. 

Execução  

Para vão do acesso livre (parte com fechamento em telha metálica 

existente) 

Transporte 

• Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste. 

• Içar e transportar horizontalmente a peça até o estoque ou local de 

montagem. 

• Desprender a cinta. 

Montagem 

•  Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste. 

• Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem. 

• Colocar todos os parafusos e aparafusá-los até a condição de pré-

torque em ambos os encontros. 

• Desprender a cinta. 

• Fixação final 
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• Realizar o torqueamento final dos parafusos conforme 

especificação do projetista. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em quilograma (KG) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço  

 

2.5.5 COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.3.7.10 do resumo e serviços preliminares 

2.5.6 COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM 

(COBERTURA 5) 

Itens e suas características  

• Massa de vedação 

• Acessórios de fixação p/telha de alumínio 

• Telha de alumínio trapezoidal 1056E - e=0.5mm 

Execução: 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados  

à estrutura. 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento. 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições de tesouras meia-tesouras, terças, elementos de 

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 

terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 

projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. 
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A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas 

na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do 

beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no 

sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a 

sotavento). 

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da 

telha, utilizando gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de alumínio Ø 5/16”. 

Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha 

metálica. 

As peças cumeeiras devem ser montadas no sentido contrário aos 

ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças 

a sotavento. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

 

2.5.7 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM PERFIL U - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Itens e suas características  

• Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m 

• Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas 

para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 

transporte vertical. Af_07/2019 

Execução  

As estruturas metálicas de engradamento da cobertura deverão ser 

preferencialmente soldadas e serão fornecidas conforme projeto também 

fornecido que deverá ser executada às custas da CONTRATADA. A execução 

das estruturas metálicas de cobertura compõem-se de acordo com o projeto 

arquitetônico do sistema de coberturas projetado, com os tipos de telhas e 

demais componentes do sistema de cobertura especificados nos projetos , com 
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a estrutura em concreto armado projetada, conferindo-se distâncias de apoios, 

terças, etc., fornecimento de todos os materiais necessários, fabricação de 

pegas, acabamentos finais, carga, transporte até o local da obra, descarga, 

armazenamento e proteção até a entrega definitiva da obra, incluindo-se todos 

os elementos para montagem que se fizerem necessários e toda mão de obra 

especializada para a sua perfeita montagem e execução, inclusive acabamentos 

e pinturas finais. 

Todas as partes aparentes da estrutura metálica deverão ter pintura 

especial e tratamento para tal, ou seja: não possuir rebarbas de soldas, efetuar 

masseamento e pintura conforme descrição no item Pinturas. 

Todos os serviços serão executados e acabados, de primeira qualidade, 

seguindo a melhor, mais moderna e adequada técnica de fabricação e 

montagem. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

2.5.8 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) - 

FECHAMENTO DA COBERTURA 5 

Itens e suas características  

• Estrutura em metal para painéis de fachada  

• Painel em ACM de 4mm 

• Acessórios para fixação de painéis  

Execução  

Compondo os elementos de fachada do Mercado, deverá ser fornecida 

e instalada uma placa em ACM - estruturado – com plotagem adesiva em sua 

superfície, todos os elementos que compõem este item, assim como os demais 

serviços orçados, devem ser de 1° qualidade. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em unidade (unid) plantada, e o pagamento só será 

efetuado após a conclusão total do serviço. 

 

2.5.9 PILAR TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DN 6", COM 

PINTURA DE FUNDO TIPO ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO, INCLUSO ESCAVAÇÃO, LASTRO (ESPESSURA 

DE 5CM), FORMA, CONCRETO CICLÓPICO (FCK = 15MPA) E REATERRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Itens e suas características  

• Escavação manual até 1.50m de profundidade 

• Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou 

radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 

• Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 

baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 

• Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume 

real, inclusive lançamento. Af_05/2021 

• Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 

• Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 6", e = 4,85* 

mm, peso 19,68* kg/m (NBR 5580) 

• Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 3", e = *4,05* 

mm, peso *8,47* kg/m (NBR 5580) 

• Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou 

pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por 

demão). Af_01/2020 

• Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 

acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em 

obra (02 demãos). Af_01/2020_p 

• Eletrodo revestido AWS - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm 

• Grupo de soldagem com gerador a diesel 60 CV para solda elétrica, 

sobre 04 rodas, com motor 4 cilindros 600 a - chi diurno. Af_02/2016 
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• Grupo de soldagem com gerador a diesel 60 CV para solda elétrica, 

sobre 04 rodas, com motor 4 cilindros 600 a - CHP diurno. Af_02/2016 

Execução  

• As escavações deverão ser executadas segundo as linhas, cotas e 

dimensões especificadas nos desenhos ou determinadas pela FISCALIZAÇÃO. 

• Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 

sobre lastro de brita. Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever 

juntas conforme utilização ou previsto em projeto, nivelando a superfície final. 

• As formas deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, 

fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes 

da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. 

• Após verificação da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e 

moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, 

lançar a primeira camada de concreto, com cerca de 20 cm de altura, com a 

utilização de jericas e caso especificado, promover adensamento com vibrador 

de agulha. Durante o lançamento, adensamento e acabamento superficial, o 

concreto deverá ser protegido da perda d’água provocada pela insolação direta, 

incidência de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta proteção evita a 

fissuração associada à retração plástica do concreto. O concreto também deverá 

ser protegido da ação direta de chuvas fortes, através de sua cobertura com 

lonas plásticas. O lançamento do concreto deve ser controlado de tal forma que 

a pressão produzida pelo concreto fresco não ultrapasse a que foi considerada 

no dimensionamento das formas e do escoramento.  

• Os serviços de reaterro que forem necessários serão executados 

com material arenoso, limpo, assim como posteriores fendas, trincas e desníveis 

por recalques das camadas aterradas. Os empréstimos de material necessários 

à complementação de aterros serão de responsabilidade da CONTRATADA, 

constituindo-se de material arenoso e limpo. 

• Os serviços de solda deverão ser executados por soldadores 

qualificados. A qualificação dos soldadores e dos processos da execução das 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

134 

 

juntas soldadas deverá ser feita de acordo com o Método para a Qualificação 

dos Processos de Sondagem, de Soldadores e Operadores – MB-262 da ABNT.  

Todas as soldas deverão ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS 

D1.1, devendo-se proceder de modo a não causar empenos nem tensões 

adicionais. As superfícies a serem soldadas devem ser isentas de escamas 

soltas, escória, ferrugem, graxa e outros materiais estranhos. Não poderão ser 

realizadas soldas nas estruturas expostas à chuva ou ao vento. O método e a 

sequência dos serviços de solda deverão ser tais que provoquem mínimos 

esforços de contração, e as peças apresentem a forma prevista nos desenhos, 

sem a necessidade de desempenamento posterior. 

• Antes de iniciar o processo de pintura o profissional deve limpar as 

peças manualmente para remoção de pó e outros detritos, a diluição da tinta 

deve seguir as recomendações do fabricante, e em seguida realizar a aplicação 

da 1° demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização, 

após a secagem total da tinta aplicada na 1° demão, poderá ser aplicada a 2° 

demão. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

2.5.10 FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO  

Itens e suas características  

• Parafuso TN 3,5x25mm  

• Fita p/ junta telada 50x45m  

• Perfil para teto RS F-47 3000mm 

• Massa p/ junta max 

• Prego de aço 2,7x30 

• Fita p/ junta 50x150m 

• Chapa St 1200x1800x12,5mm 

• Cantoneira L 25x30x3000m 

• Tabica lisa n40x48x3000mm 

• Arame liso galva 
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• Rebite aba larga 

• Conector de perfil 

• Suporte nivelador 

Execução 

• Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura 

periférica (paredes) do ambiente, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a 

laser; 

• Marcar nas paredes a posição exata onde serão fixadas as guias, 

cantoneiras ou tabicas, com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante; 

• Fixar as guias, cantoneiras ou tabicas, nas paredes; 

• Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no 

teto a posição dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames 

(tirantes); 

• Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); 

• Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

• Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); 

• Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de 

maneira que fiquem firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta do 

rebaixo do teto; 

• Fixar as chapas de drywall na estrutura, por meio de parafusos TA-

25; 

• Os parafusos TA-25 devem estar distanciados 200 mm entre si e a 

10 mm da borda; 

• Aplicar uma primeira camada de massa de rejunte ao longo das 

juntas entre as chapas de drywall; 

• Colocar a fita adesiva para juntas sobre o eixo das juntas e, com o 

auxílio de uma espátula, pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada 

de massa; 

• Além do tratamento das juntas, aplicar a massa para cobrir as 

cabeças dos parafusos; 
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• Aplicar as demais camadas de massa com o auxílio de uma 

desempenadeira, deixando um acabamento uniforme. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

2.6 PAVIMENTAÇÃO 

2.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.1 do resumo e serviços preliminares 

2.6.2 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. 

CAMADA REGULARIZADORA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.11 do resumo e serviços preliminares 

2.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.2 do resumo e serviços preliminares 

2.6.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.3 do resumo e serviços preliminares 

2.7 PAREDES E PAINÉIS  

2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
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ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.4.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.7.2 DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E=11CM 

As divisórias em gesso acartonado, conforme posição indicada no 

projeto arquitetônico terão espessura total da parede e= 9,5 cm, com montante 

simples de 70 mm e 01 chapa standard de 12,5 mm de cada lado.  

Os perfis devem ser mantidos preferencialmente amarrados e alinhados. 

Evitar balanços ou distorções que possam causar amassamento ou torções nos 

perfis. Perfis menores sempre apoiados sobre perfis maiores.  

A fixação dos perfis metálicos nos elementos construtivos pode ser 

realizada com buchas plásticas e parafusos com diâmetro mínimo de 6 mm e 

rebites metálicos com diâmetro mínimo de 4 mm. 8 Utilizar massas específicas 

para o acabamento das juntas entre chapas de gesso tipo massa de rejunte em 

pó rápida. Estas massas devem ser utilizadas juntamente com fitas apropriadas.  

A utilização das massas e fitas de rejunte assegura o acabamento sem 

trincas. Em nenhuma hipótese deve-se utilizar gesso em pó ou massa corrida de 

pintura para a execução das juntas. Utilizar fitas componentes de papel 

microperfurado, utilizadas para o acabamento e para melhorar o desempenho 

dos sistemas drywall. Não utilizar a fita telada para tratamento de juntas entre 

chapas de gesso.  

Para a montagem dos sistemas drywall, são necessárias ferramentas 

apropriadas. Para propiciar o isolamento acústico apropriado utilizar a manta de 

lã de rocha com densidade mínima de 32 kg/m³, inserida entre as placas de 

gesso. 

Itens e suas características  

• Parafuso tn 3,5x25mm 

• Fita p/ junta telada 50x45m 
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• Perfil para teto RS F-47 3000mm 

• Massa p/ junta max 

• Prego de aço 2,7x30 

• Fita p/ junta 50x150m 

• Chapa St 1200x1800x12,5mm 

• Montante M RS 110x35x3000 mm 

• Guia R Rs 110x30x3000mm 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço  

 

2.7.3 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021  

Itens e suas características  

• Graniteiro: responsável pela marcação, corte, fixação e instalação 

da divisória; 

• Servente: responsável por transportar os materiais, preparar 

argamassa e auxiliar o oficial em todas as tarefas; 

• Divisória em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/ 

quartzo/ castelo/ corumbá ou outros equivalentes da região, espessura 3,0 cm; 

• Argamassa colante tipo AC III E; 

• Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, pastoso 

(tixotropico). 

Execução  

• Medir e cortar as placas, se necessário;  

• Marcar na parede a posição da abertura;  

• Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra 

circular e talhadeira; 

• Posicionar (sem fixar) a placa na parede;  
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• Marcar no piso a abertura;  

• Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira;

  

• Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a 

divisória;  

• Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte;  

• Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira;

  

• Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa;  

• Aplicar a argamassa na abertura do piso e fixar testeira; 

• Retirar o excesso de argamassa e adesivo 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço  

2.8 REVESTIMENTO DE PAREDES  

2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.1 do resumo e serviços preliminares 

2.8.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.2 do resumo e serviços preliminares 

2.8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
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APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Cerâmica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm; 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte. 

Execução  

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço  

 

2.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 

PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.3 do resumo e serviços preliminares 

2.8.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.4 do resumo e serviços preliminares 

2.9 ESQUADRIAS       

2.9.1 JANELAS  

2.9.1.1 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 

6MM  

   Itens e suas características  

• Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação de esquadrias; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação de esquadrias; 

• Vidro temperado incolor e= 6mm; 

• Ferragens para esquadria basculante. 

Execução 

• Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a 

esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas 

folgas nas duas laterais, no topo e na base; 

• Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente 

nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e 

proceder à furação correspondente; 

• Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno 

do contramarco; 
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• Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo 

pressão no material vedante; 

• Aparafusar a esquadria no contramarco; 

• Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos 

trilhos e testar seu funcionamento. 

• Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares 

/ guarnições de acabamento no perímetro da janela. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.9.1.2 "ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL 

C/ FERRAGENS " 

Itens e suas características  

• Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação de esquadrias; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação de esquadrias; 

• Ferragens para esquadria basculante. 

• Alumínio natural c/ ferragens 

Execução 

• Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a 

esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas 

folgas nas duas laterais, no topo e na base; 

• Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente 

nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e 

proceder à furação correspondente; 

• Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno 

do contramarco; 
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• Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo 

pressão no material vedante; 

• Aparafusar a esquadria no contramarco; 

• Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos 

trilhos e testar seu funcionamento. 

• Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares 

/ guarnições de acabamento no perímetro da janela. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.9.1.3 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 

6MM 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.9.1.1 da recepção e emergência 

2.9.1.4 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM 

2.9.1.5 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM 

Os vidros deverão ser de primeira qualidade, perfeitamente planos, sem 

bolhas, sem defeitos, serão instalados nos locais indicados nos desenhos do 

projeto arquitetônico. Os vidros serão fornecidos em dimensões previamente 

determinadas, obtidas através de medidas das esquadrias tiradas na obra e 

procurando sempre que possível evitar cortes no local da construção. Não serão 

aceitos vidros com bolhas, ondulações, ranhuras ou outros defeitos, antes 

durante ou após instalação. Todos os elementos em vidro temperado deverão 

ser fornecidos nos termos da ABNT NBR 14.698. A instalação dos vidros deverá 

obedecer à NBR 7199 / NB 226 (Projeto, execução e aplicação de vidros na 

Construção Civil). Os vidros serão instalados somente quando todos os 

componentes necessários à sua perfeita execução estiverem na obra. Os 

serviços de vidraçaria serão executados em conformidade e de acordo com as 

instruções fornecidas pelo fabricante, preferencialmente empresas certificadas 

pelas normas técnicas da ABNT, como a ISO 9001 (SGQ - Sistema de Gestão 
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da Qualidade) e a NBR 14698 (Vidro Temperado), com selo de qualidade do 

INMETRO. 

Itens e suas características  

• Vidro temperado incolor e=10mm 

• Vidro temperado incolor e=6mm 

• Ferragens para painel fixo de vidro 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.9.1.6 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO 

TEMPERADO E= 10MM, DIMENSÕES DE 2,80X3,00 M, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - J14 

Itens e suas características  

• Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm 

Execução 

• Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a 

esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas 

folgas nas duas laterais, no topo e na base; 

• Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente 

nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e 

proceder à furação correspondente; 

• Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno 

do contramarco; 

• Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo 

pressão no material vedante; 

• Aparafusar a esquadria no contramarco; 

• Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos 

trilhos e testar seu funcionamento. 
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• Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares 

/ guarnições de acabamento no perímetro da janela. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

2.9.1.7 ESQUADRIAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO E= 10MM, 

COM PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E= 10MM COM MOLA 

HIDRÁULICA DE DUAS FOLHAS, PUXADOR TUBULAR RETO EM 

ALUMÍNIO CROMADO, FECHADURA E CONTRAFECHADURA CENTRAL 

EM ZAMC - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - DIMENSÕES DE 3,50X2,10M. - J15  

Itens e suas características  

• Painel fixo em vidro temperado de 10mm 

• Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm  

• Conj. De ferragens para porta de vidro temperado, em zamac 

cromado, contemplando dobradiça inf., dobradiça sup., pivô para dobradiça inf., 

pivô para dobradiça sup., fechadura central em zamc. Cromado, contra 

fechadura de pressão 

• Vidro temperado incolor para porta de abrir, e = 10 mm (sem 

ferragens e sem colocação) 

• Mola hidráulica de piso, para portas de até 1100 mm e peso de ate 

120 kg, com corpo em aço inox 

• Puxador tubular reto simples, em alumínio cromado, com 

comprimento de aprox. 400 mm e diâmetro de 25 mm 

• Servente com encargos complementares 

• Vidraceiro com encargos complementares 

Execução 

• Conferir os materiais para a instalação da porta; 

• Medir e marcar o ponto superior para instalação do suporte da 

dobradiça; 
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• Parafusar o suporte da dobradiça superior; 

• Fixar o gabarito de furação da mola hidráulica devidamente 

alinhado com o centro do eixo do suporte superior, utilizando o prumo de centro; 

• Marcar a posição da mola hidráulica, de acordo com o gabarito; 

• Cortar o piso nas linhas marcadas com serra circular e abrir espaço 

necessário para a instalação da mola com talhadeira, de modo que esta fique 

nivelada com o piso acabado; 

• Posicionar a mola hidráulica no furo e verificar se está nivelada; 

• Fixar a mola hidráulica e encaixar a parte central da peça dobradiça 

inferior; 

• Instalar a folha de vidro, apoiando em calços ou papelão para não 

haver atrito com o chão; 

• Inserir a peça dobradiça superior na bucha para dobradiça e fixa-la 

ao vidro; 

• Regular o alinhamento e a velocidade de fechamento da porta, nos 

parafusos de regulagem da mola; 

• Fixar o espelho no suporte da mola com parafusos; 

• Com a porta aberta, instalar a fechadura na porta; 

• Fazer a marcação dos furos para instalação da contra fechadura, 

utilizando a fechadura como referência; 

• Fazer os furos necessários na parede para a contra fechadura; 

• Parafusar a contra fechadura. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.9.1.8 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO 

TEMPERADO E= 10MM, DIMENSÕES DE 3,95X5,00 M, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - J16 

Itens e suas características  

• Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm 
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• Painel fixo em vidro temperado de 10mm 

Execução 

• Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a 

esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas 

folgas nas duas laterais, no topo e na base; 

• Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente 

nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e 

proceder à furação correspondente; 

• Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno 

do contramarco; 

• Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo 

pressão no material vedante; 

• Aparafusar a esquadria no contramarco; 

• Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos 

trilhos e testar seu funcionamento. 

• Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares 

/ guarnições de acabamento no perímetro da janela. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

2.9.1.9 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO 

TEMPERADO E= 10MM, DIMENSÕES DE 4,35X4,40 M, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - J18 

Itens e suas características  

• Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm 

• Painel fixo em vidro temperado de 10mm 

Execução 
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• Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a 

esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas 

folgas nas duas laterais, no topo e na base; 

• Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente 

nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e 

proceder à furação correspondente; 

• Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno 

do contramarco; 

• Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo 

pressão no material vedante; 

• Aparafusar a esquadria no contramarco; 

• Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos 

trilhos e testar seu funcionamento. 

• Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares 

/ guarnições de acabamento no perímetro da janela. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

2.9.1.10 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO 

TEMPERADO E= 10MM, COM PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 

E= 10MM COM MOLA HIDRÁULICA DE DUAS FOLHAS, PUXADOR 

TUBULAR RETO EM ALUMÍNIO CROMADO, FECHADURA E 

CONTRAFECHADURA CENTRAL EM ZAMC - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - 

DIMENSÕES DE 4,40X5,00M. - J19 

Itens e suas características  

• Painel fixo em vidro temperado de 10mm 

• Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm  

• Conj. De ferragens para porta de vidro temperado, em zamac 

cromado, contemplando: dobradiça inf.; dobradiça sup.; pivô para dobradiça inf.; 
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pivô para dobradiça sup.; fechadura central em zamc cromado; contra fechadura 

de pressão 

• Vidro temperado incolor para porta de abrir, e = 10 mm (sem 

ferragens e sem colocação) 

• Mola hidráulica de piso, para portas de até 1100 mm e peso de até 

120 kg, com corpo em aço inox 

• Puxador tubular reto simples, em alumínio cromado, com 

comprimento de aprox. 400 mm e diâmetro de 25 mm               

Execução 

• Conferir os materiais para a instalação da porta; 

• Medir e marcar o ponto superior para instalação do suporte da 

dobradiça; 

• Parafusar o suporte da dobradiça superior; 

• Fixar o gabarito de furação da mola hidráulica devidamente 

alinhado com o centro do eixo do suporte superior, utilizando o prumo de centro; 

• Marcar a posição da mola hidráulica, de acordo com o gabarito; 

• Cortar o piso nas linhas marcadas com serra circular e abrir espaço 

necessário para a instalação da mola com talhadeira, de modo que esta fique 

nivelada com o piso acabado; 

• Posicionar a mola hidráulica no furo e verificar se está nivelada; 

• Fixar a mola hidráulica e encaixar a parte central da peça dobradiça 

inferior; 

• Instalar a folha de vidro, apoiando em calços ou papelão para não 

haver atrito com o chão; 

• Inserir a peça dobradiça superior na bucha para dobradiça e fixa-la 

ao vidro; 

• Regular o alinhamento e a velocidade de fechamento da porta, nos 

parafusos de regulagem da mola; 

• Fixar o espelho no suporte da mola com parafusos; 

• Com a porta aberta, instalar a fechadura na porta; 
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• Fazer a marcação dos furos para instalação da contra fechadura, 

utilizando a fechadura como referência; 

• Fazer os furos necessários na parede para a contra fechadura; 

• Parafusar a contra fechadura. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço 

executado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

2.9.1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE 

HORIZONTAL EM MADEIRA DE LEI COM PINTURA EM VERNIZ, COM 

ESTRUTURA METÁLICAS EM PERFIS U - 75X40 MM E=2,65MM, INCLUINDO 

PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE PERFIL METÁLICO - DIMENSÕES: 

6,65X7,55M - J20  

Itens e suas características  

• Perfil "u" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, e = 

2,65 mm 

• Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região 

• Perfil cantoneira l, lisa, em aço, 25 x 30 mm, e = 0,5 mm, para 

estrutura drywall 

• Chapa de aço fina a quente bitola msg 3/16 ", e = 4,75 mm (38,00 

kg/m2) 

• Eletrodo revestido AWS - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm 

• Grupo de soldagem com gerador a diesel 60 cv para solda elétrica, 

sobre 04 rodas, com motor 4 cilindros 600 a - chi diurno. Af_02/2016 

• Grupo de soldagem com gerador a diesel 60 cv para solda elétrica, 

sobre 04 rodas, com motor 4 cilindros 600 a - chp diurno. Af_02/2016 

• Graute fgk=20 mpa; traço 1:1,8:2,1:0,4 (em massa seca de 

cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_09/2021 
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• Chumbador de aço, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca 

• Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. Af_01/2021 

• Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou 

pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por 

demão). Af_01/2020 

• Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 

2 demãos. Af_01/2021 

Execução  

Fornecimento e instalação de brise em madeira de LEI com pintura em 

verniz, composto por estrutura metálica em perfil “U” – 75x40 mm E=2,65mm, 

incluindo pintura anticorrosiva no perfil metálico, que serão instalados nos locais 

indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na planilha 

orçamentária.  

Deverão ser instalados por empresa especializada e credenciada pela 

fabricante, seguindo todas as suas recomendações, utilizando-se todos os 

materiais e acessórios indicados pela mesma. Especial atenção deverá ser 

dispensada no processo de transporte, armazenagem e montagem das peças 

Página 62 de 124 dos brises, afim de preservar sua integridade e características 

originais. Uso de mão-de-obra especializada. Uso obrigatório de Equipamento 

de Proteção Individual (EPI). 

Seguindo as normas técnicas ABNT NBR 12609:2012 Alumínio e suas 

ligas — Tratamento de superfície — Anodização para fins arquitetônicos — 

Requisitos 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.9.2 PORTAS  

2.9.2.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

70X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 
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INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P2 

Itens e suas características  

• Porta mad. Compens. Revest. Formica c/ caix. Simples 

• Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019 

Execução 

•  Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas 

devidamente no esquadro;  

•  Pregar a travessa nos dois montantes;  

•  Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos 

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados 

do batente, garantindo o esquadro da estrutura;  

•  Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas 

laterais do vão;  

•  Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 

dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante;  

•  Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa 

do marco, formando uma camada de proteção;  

•  Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco 

no interior do vão;  

•  Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível 

e alinhamento do marco com a face da parede;  

•  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o 

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de 

“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;  
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•  No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de 

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;  

•  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho 

correspondente do alizar com pequena folga;  

•  Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) 

nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

•  Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente;  

•  Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente 

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover 

a fixação definitiva;  

•  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / 

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada;  

•  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 

espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  

•  Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) 

os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga 

de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação 

ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com 

plaina. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.9.2.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

80X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P3 

Itens e suas características  



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

154 

 

• Porta mad. Compens. Revest. Formica c/ caix. Simples 

• Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019 

Execução 

•  Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas 

devidamente no esquadro;  

•  Pregar a travessa nos dois montantes;  

•  Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos 

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados 

do batente, garantindo o esquadro da estrutura;  

•  Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas 

laterais do vão;  

•  Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 

dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante;  

•  Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa 

do marco, formando uma camada de proteção;  

•  Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco 

no interior do vão;  

•  Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível 

e alinhamento do marco com a face da parede;  

•  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o 

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de 

“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

•  No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de 

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;  

•  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho 

correspondente do alizar com pequena folga;  
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•  Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) 

nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

•  Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente;  

•  Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente 

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover 

a fixação definitiva;  

•  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / 

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada;  

•  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 

espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  

•  Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) 

os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga 

de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação 

ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com 

plaina. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.9.2.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

80X110CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, TRINCO 

REDONDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P0 

Itens e suas características  

• Porta mad. Compens. Revest. Formica c/ caix. Simples 

• Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019 
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• Chapa aço inox aisi 304 numero 9 (e = 4 mm), acabamento numero 

1 (laminado a quente, fosco) 

• Puxador para PCD, fixado na porta - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020 

Execução 

•  Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas 

devidamente no esquadro;  

•  Pregar a travessa nos dois montantes;  

•  Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos 

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados 

do batente, garantindo o esquadro da estrutura;  

•  Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas 

laterais do vão;  

•  Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 

dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante;  

•  Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa 

do marco, formando uma camada de proteção;  

•  Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco 

no interior do vão;  

•  Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível 

e alinhamento do marco com a face da parede;  

•  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o 

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de 

“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

•  No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de 

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;  

•  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho 

correspondente do alizar com pequena folga;  
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•  Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) 

nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

•  Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente;  

•  Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente 

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover 

a fixação definitiva;  

•  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / 

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada;  

•  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 

espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  

•  Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) 

os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga 

de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação 

ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com 

plaina. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.9.2.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA PCD, 

90X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO, 

CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM E 

PUXADOR PARA PCD EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - P4 

Itens e suas características  

• Porta mad. Compens. Revest. Formica c/ caix. Simples 
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• Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019 

• Chapa aço inox aisi 304 numero 9 (e = 4 mm), acabamento numero 

1 (laminado a quente, fosco) 

• Puxador para PCD, fixado na porta - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020 

Execução 

•  Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas 

devidamente no esquadro;  

•  Pregar a travessa nos dois montantes;  

•  Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos 

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados 

do batente, garantindo o esquadro da estrutura;  

•  Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas 

laterais do vão;  

•  Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 

dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante;  

•  Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa 

do marco, formando uma camada de proteção;  

•  Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco 

no interior do vão;  

•  Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível 

e alinhamento do marco com a face da parede;  

•  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o 

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de 

“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;  
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•  No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de 

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;  

•  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho 

correspondente do alizar com pequena folga;  

•  Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) 

nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

•  Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente;  

•  Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente 

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover 

a fixação definitiva;  

•  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / 

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada;  

•  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 

espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  

•  Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) 

os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga 

de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação 

ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com 

plaina. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.9.2.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 120X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 
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DO FURO,  CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM  

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P5 

Itens e suas características  

• Porta mad. Compens. Revest. Formica c/ caix. Simples 

• Chapa aço inox aisi 304 numero 9 (e = 4 mm), acabamento numero 

1 (laminado a quente, fosco) 

• Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019 

Execução 

•  Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas 

devidamente no esquadro;  

•  Pregar a travessa nos dois montantes;  

•  Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos 

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados 

do batente, garantindo o esquadro da estrutura;  

•  Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas 

laterais do vão;  

•  Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 

dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante;  

•  Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa 

do marco, formando uma camada de proteção;  

•  Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco 

no interior do vão;  

•  Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível 

e alinhamento do marco com a face da parede;  
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•  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o 

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de 

“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

•  No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de 

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;  

•  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho 

correspondente do alizar com pequena folga;  

•  Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) 

nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

•  Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente;  

•  Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente 

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover 

a fixação definitiva;  

•  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / 

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada;  

•  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 

espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  

•  Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) 

os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga 

de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação 

ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com 

plaina. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.9.2.6 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 120X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
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(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO,  CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM 

E VISOR EM VIDRO LISO TRANLÚCIDO COMUM  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - P6 

Itens e suas características  

• Porta mad. Compens. Revest. Formica c/ caix. Simples 

• Chapa aco inox aisi 304 numero 9 (e = 4 mm), acabamento numero 

1 (laminado a quente, fosco) 

• Vidro liso e=4mm 

• Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019 

Execução 

•  Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas 

devidamente no esquadro;  

•  Pregar a travessa nos dois montantes;  

•  Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos 

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados 

do batente, garantindo o esquadro da estrutura;  

•  Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas 

laterais do vão;  

•  Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 

dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante;  

•  Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa 

do marco, formando uma camada de proteção;  

•  Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco 

no interior do vão;  
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•  Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível 

e alinhamento do marco com a face da parede;  

•  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o 

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de 

“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

•  No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de 

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;  

•  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho 

correspondente do alizar com pequena folga;  

•  Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) 

nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

•  Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente;  

•  Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente 

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover 

a fixação definitiva;  

•  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / 

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada;  

•  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 

espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  

•  Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) 

os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga 

de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação 

ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com 

plaina. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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2.9.2.7 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 150X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO E VISOR EM VIDRO LISO TRANSLÚCIDO COMUM DE 4MM, 

50X60CM E  CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 

40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P10 

Itens e suas características  

• Porta mad. Compens. Revest. Formica c/ caix. Simples 

• Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019 

• Dobradiça tipo vai e vem em latão polido 3". Af_12/2019 

• Puxador tubular reto simples, em aluminio cromado, com 

comprimento de aprox 400 mm e diametro de 25 mm 

• Chapa aco inox aisi 304 numero 9 (e = 4 mm), acabamento numero 

1 (laminado a quente, fosco) 

• Vidro liso e=4mm 

Execução 

•  Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas 

devidamente no esquadro;  

•  Pregar a travessa nos dois montantes;  

•  Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos 

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados 

do batente, garantindo o esquadro da estrutura;  

•  Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas 

laterais do vão;  

•  Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 
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dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante;  

•  Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa 

do marco, formando uma camada de proteção;  

•  Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco 

no interior do vão;  

•  Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível 

e alinhamento do marco com a face da parede;  

•  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o 

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de 

“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

•  No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de 

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;  

•  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho 

correspondente do alizar com pequena folga;  

•  Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) 

nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

•  Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente;  

•  Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente 

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover 

a fixação definitiva;  

•  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / 

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada;  

•  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 

espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  

•  Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) 

os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga 

de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação 
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ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com 

plaina. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.9.2.8 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Itens e suas características  

• Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação portas metálicas; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação de portas metálicas; 

• Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, sem guarnição, 

acabamento em alumínio anodizado natural; 

• Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda 

simples, de 5,5x65mm com buchas de náilon nº 10; 

• Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 

vedação de esquadrias, podendo ser substituído por selante a base de silicone; 

• Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em 

alumínio anodizado natural para 1 face da esquadria (1 lado). 

Execução  

• Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da 

porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; 

• Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando 

papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; 

• Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, 

cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

• Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; 
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• Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na 

alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; 

• Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou 

soprador e encaixar as buchas de nailón; 

• Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no 

requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e 

alinhamento; 

• Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a 

vedação da folga entre o vão e o marco. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado mediante peça instalada. 

 

2.9.3 PEITORIL E SOLEIRA  

2.9.3.1 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 

15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020 

O peitoril é um elemento fixado na base de esquadrias e tem como 

principal função proteger a alvenaria de infiltração de água, além de 

proporcionar melhor acabamento. 

Para que o peitoril seja assentado, a FISCALIZAÇÃO deve inspecionar 

a peça, verificando se está de acordo com as medidas previstas em projeto, e 

certificar que as mesmas não possuem nem uma trinca ou fissura, 

prejudicando com isto, a funcionalidade da mesma. Caso as características do 

material não atendam as especificações do projeto, esta não poderá ser 

incorporar a obra. Esta ação não acarretará em nem um ônus adicional a 

CONTRATANTE. 

Em granito, espessura de 2 cm, comprimento igual ao vão da 

esquadria e largura de 15 cm, inclinação de 1% em direção à extremidade 

externa da alvenaria, acabamento polido e friso inferior para pingadeira. 

 Características: 
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• Marmorista/graniteiro: responsável pela marcação, corte, 

assentamento e controle do peitoril de mármore ou granito; 

• Servente: responsável por transportar os materiais, preparar 

argamassa e auxiliar o oficial em todas as tarefas; 

• Peitoril em granito, polido, branco comum, largura de 15cm, 

espessura de 2cm, com pingadeira, corte reto; 

• Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume 

de cimento e areia úmida: para aumentar a aderência ao substrato, preparo 

mecânico em betoneira de 400 litros. 

Procedimento Executivo: 

• Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços 

do peitoril; 

• Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre 

de irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da 

argamassa; 

• Molhar toda a superfície utilizando broxa; 

• Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e 

passar desempenadeira dentada; 

• Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir 

nível e prumo; 

• Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 

• Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar 

o peitoril; 

• Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular 

adequada para mármores e granitos; 

• Conferir alinhamento e nível; 

• Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril; 

• Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado 

durante a execução da fachada. 

Critério de Medição e pagamento 
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A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado mediante peça instalada. 

2.9.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020  

  Itens e suas características  

• Marmorista com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da soleira. 

• Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação da soleira. 

• Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba 

ou equivalentes, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento 

conforme situação: material que compõe a soleira. 

• Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de 

aplicação. 

Execução 

• Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; 

• Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada 

sobre o local de assentamento; 

• Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de 

argamassa colante sobre a peça de granito; 

• Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e 

movendo-a ligeiramente para garantir a fixação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

2.10 PINTURA       

2.10.1 PINTURA PAREDES (ALVENARIA)  
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2.10.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.1 do resumo e serviços preliminares 

2.10.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.2 do resumo e serviços preliminares 

2.10.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.3 do resumo e serviços preliminares 

2.10.2 PINTURA PAREDES (DRYWALL)  

2.10.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.2 do resumo e serviços preliminares 

2.10.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.3 do resumo e serviços preliminares 

2.10.3 PINTURA TETO  

2.10.3.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de 

dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a 
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absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e 

gesso. 

Execução  

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

2.10.3.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora 

monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em 

conformidade à NBR 15348:2006; 

• Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

Execução  

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme 

fabricante. 

• Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até 

obter o nivelamento desejado. 

• Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção 

do pó. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 
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2.10.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

Itens e suas características  

• Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Execução  

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o 

intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

2.11.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 

LÂMPADAS DE LED DE 10W 

2.11.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 

LÂMPADAS DE LED DE 18W 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.2 acrescentando LED de 18w 

 

2.11.3 PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇAO E DISJUNTOR) 

ACIMA DE 200W 

Itens e suas características 

• Bucha e arruela de 1” - alumínio  

• Cabo de cobre 6.0 mm2 – 750v 

• Eletroduto PVC rígido de 1” 
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• Disjuntor 3P-30ª 

Execução 

 Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos 

aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma 

Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI). 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em PT de serviço executado, o pagamento será 

efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

 

2.11.4 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 

200W 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.1 do resumo e serviços preliminares 

2.11.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

Itens e suas características  

•  Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 20A/250V. 

Execução  

•  Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de 

fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);  

• Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na 

composição). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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2.11.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

Itens e sua característica 

•  Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 20A/250V. 

Execução 

•  Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de 

fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);  

•  Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na 

composição). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

2.11.7 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇAO) 

Itens e suas características  

• Interruptor 2 teclas simples + paralelo; 

• Interruptor 1 tecla simples. 

Execução: 

• Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de 

fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores e às tomadas 

(módulo); 

• Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na 

composição). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 
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2.11.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

2.11.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

   Itens e suas característica 

•  Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4”),  DN32 (1”) 

instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação). 

Execução 

•  Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

•  Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; 

•  Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os 

esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta 

composição); 

•  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

2.11.10 CABO DE COBRE   1,5MM2 - 750 V 

2.11.11 CABO DE COBRE   2,5MM2 - 750 V 

2.11.12 CABO DE COBRE   4MM2 - 750 V 

Itens e suas características  

• Cabo de cobre1,5mm², 2,5 mm², 4mm² instalados em circuitos 

terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de 

iluminação); 

• Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

Execução 

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o 
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processo de passagem dos cabos; 

• Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos 

longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

• Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, 

inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra 

extremidade; 

• Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos 

de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

 

2.11.13 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

2.11.14 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

2.11.15 DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN 

Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar tipo DIN, corrente 

nominal de 6 a 32A; dipolar tipo DIN, corrente nominal de 6 a 32ª; tripolar tipo DI, 

corrente nominal de 125ª a 225A 

Execução: 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser 

ligado; 

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

• Coloca-se o terminal no pólo; 

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão do serviço de instalação e teste. 
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2.11.16 CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 32 DISJUNTORES (C/ 

BARRAMENTO) 

O quadro de distribuição será de embutir, compatível com os padrões 

DIN/IEC e NEMA/UL. Nele serão instalados disjuntores, com amperagem e 

especificações conforme demanda especificada em projeto e planilha 

orçamentária. 

Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar 

executado. Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior. 

Encaixa-se o quadro e verifica o prumo, realizando ajustes. 

O posicionamento e quantitativo de todos os elementos, estão presentes 

no projeto elétrico e planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.11.17 CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. 

CONCRETO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 do resumo e serviços preliminares 

2.11.18 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.9 do resumo e serviços preliminares 

 

2.11.19 CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇAO 35 A 50MM2 – 

ISOLADORES 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

178 

 

Fornecimento e instalação de cordoalha de cobre nu 35mm² a 50mm², 

que desce da cobertura partindo do captor até a caixa de aterramento, conforme 

projeto.  

                     Critério de Medição e pagamento 

                   A medição será por metro (m) de serviço executado. 

  

2.12 SPDA  

2.12.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características  

• Captor tipo Franklin em latão. 

Execução  

• Encaixa-se o captor no topo do mastro; 

• Em seguida, rosqueiam-se as peças para a completa fixação. 

             Critério de Medição e pagamento 

             A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.12.2 TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO  35MM² 

 

Fornecimento e instalação de terminal de compressão em latão  35mm², 

que serão instalados nos locais indicados no projeto elétrico. Onde os 

quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.12.3 SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM 
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Serão fornecidos e instalados suportes isolados com braçadeira para 

para-raios tipo Franklin. 

            Critério de Medição e pagamento 

            A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.12.4 CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇAO 35 A 50MM2 – 

ISOLADORES 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.19. da recepção e emergência   

 

2.12.5 CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. 

CONCRETO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 do resumo e serviços preliminares 

2.12.6 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

Deve possuir núcleo de aço carbono ABNT 1010 ou 1020 trefilado, 

recoberto com uma camada de cobre eletrolítico com 99 % de pureza mínima, 

sem traços de zinco e com espessura mínima de 0,25 mm. 

A aderência da camada de cobre sobre o núcleo deve ser pelo processo 

de eletrodeposição ou fusão, de modo a assegurar uma união inseparável e 

homogênea dos metais. Os processos de trefilação, extrusão e similares, não 

serão aceitos. 

A haste deve ser isenta, na sua parte externa, de rachaduras, ranhuras, 

falhas ou quaisquer outras imperfeições no revestimento de cobre. Deve estar 

retilínea, sem empenos e nas extremidades (inferior e superior). 

A haste deve ser adequadamente identificada, em baixo relevo, de modo 

legível e indelével com: nome ou marca do fabricante; mês/ano de fabricação; 

lote de fabricação, podendo este opcionalmente constar no relatório dos ensaios 
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de recebimento; indicação da espessura do cobre em (em micrômetro); 

indicação das dimensões do comprimento e do diâmetro em milímetros (mm). 

O fornecedor deve garantir que a embalagem do material preserve seu 

desempenho e suas funcionalidades durante o transporte, movimentação e 

armazenamento. Sempre que necessário, deve informar as condições especiais 

de transporte, movimentação e armazenamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.13 INSTALAÇÕES DE LÓGICA  

2.13.1 PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR., CABO E 

CONECTOR) 

Fornecimento e instalação de ponto de logicam - UTP (incl. eletr., cabo 

e conector), para instalação de tomadas e interruptores, que serão instalados 

nos locais indicados no projeto elétrico. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Itens e suas características  

• Caixa em PVC de sobrepor 2 pass. p/ RJ-45 

• Certificação de cabeamento 

• Conector BNC p/ solda 

• Anilha de identificação (pacote c/ 20un) 

• Fita isolante de alta fusão 

• Cabo UTP-cat.5-4 pares 

• Conector femea RJ-45 - cat. 5 

• Eletroduto PVC Rígido de 1" 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 
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2.13.2 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100  - 

3M 

Itens e suas características  

• Eletrocalha de metal curve "U" perf. 50x100 - 3m 

Execução  

As ELETROCALHAS são destinadas à condução e distribuição de fios e 

cabos. Serão utilizadas em instalações aéreas, aparentes. O modelo que irá ser 

utilizado é perfurado, do tipo “U”, possuindo a seção transversal dos produtos 

tradicionais de mercado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado das 

eletrocalhas. 

2.13.3 FORNECIMENTO DE CONECTOR MACHO RJ - 45, 

CATEGORIA 6 

Os conectores de pressão são utilizados para realizar derivações e 

conexões entre cabos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.13.4 TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA 

Fornecimento e instalação de tampa cegam 4"x4" plástica, que serão 

instalados nos locais indicados no projeto elétrico. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 
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2.13.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.6 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

Itens e suas características  

• Caixa retangular em PVC, 4” x 2”. 

Execução 

• Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a 

furação do local; 

• Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto; 

• Conecta-se o eletroduto à caixa; 

• Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com 

argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural). 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (Un) de serviço executado. 

 

2.13.9 CAIXA EM ALVENARIA DE  50X50X50CM C/ TPO. 

CONCRETO 

Itens e sua característica 

•  Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

instalar a caixa; 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

183 

 

•   Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  

•  Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para 

execução de lastro de areia no fundo da cava;  

• Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto. 

 Execução 

•  Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; - Sobre o lastro de 

areia, posicionar a caixa conforme projeto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.13.10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 300X300X130MM 

Fornecimento de caixa de passagem em alumínio 300x300x130mm de 

embutir, que serão instalados nos locais indicados no projeto elétrico. 

Para iniciar a instalação, o profissional deve realizar a marcação da 

caixa, com nível para deixa-la alinhada, e furação do local, e em seguida abre-

se o orifício na caixa para passagem do eletroduto, e conecta-se o eletroduto 

à caixa, por fim, faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação 

com argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.13.11 CAIXA EM ALVENARIA DE  60X60X60CM C/ TPO. 

CONCRETO 

Itens e sua característica 

•  Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

instalar a caixa; 

•   Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  
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•  Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para 

execução de lastro de areia no fundo da cava;  

• Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. Concreto. 

 Execução 

•  Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; - Sobre o lastro de 

areia, posicionar a caixa conforme projeto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.13.12 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

2.13.13 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

O condulete é uma caixa usada para proteger os cabos elétricos e dar 

acesso à algumas partes dos cabos que estão dentro de eletrodutos. Os tipos 

de conduletes previsto para este projeto, foram: 

• Condulete de alumínio, tipo C, para eletroduto de aço galvanizado 

soldável DN 25 mm (1''); 

• Condulete de alumínio, tipo C, para eletroduto de aço galvanizado 

soldável DN 20 mm (3 4''); 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.13.14 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" 

2.13.15 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" 
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Fornecimento e instalação de unidut múltiplo 1, 2/4², que serão 

instalados nos locais indicados no projeto elétrico. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.13.16 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100  - 

3M 

Itens e suas características  

• Eletrocalha de metal curve "U" perf. 50x100 - 3m 

Execução  

As ELETROCALHAS são destinadas à condução e distribuição de fios e 

cabos. Serão utilizadas em instalações aéreas, aparentes. O modelo que irá ser 

utilizado é perfurado, do tipo “U”, possuindo a seção transversal dos produtos 

tradicionais de mercado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado das 

eletrocalhas. 

 

2.13.17 SUPORTE PARA ELETROCALHAS 

Itens e suas características  

• Perfilado perfurado duplo 38x76 mm, chapa 22; 

• Vergalhão zincado com rosca total (diâmetro=6,3 mm); 

• Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4”; 

• Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 

2,5 mm, diâmetro do furo = 17 mm; 
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• Chumbador Omega c/parafuso om1404 1/4". 

Execução  

• Verificação do projeto; 

• Corte do perfil no tamanho adequado para a correta fixação; 

• Colocação dos chumbadores nos furos demarcados; 

• Posicionamento do perfilado e fixação através vergalhão, porcas e 

arruelas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

 

2.13.18 ELETRODUTO DE F°G° DE 3" 

Fornecimento e instalação de eletrodutos determinados no projeto 

elétrico e planilha orçamentária. Devem atender a Norma Brasileira vigente. 

Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas 

embalagens, choques e batidas. A estocagem deve ser realizada em local seco, 

de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar. 

A passagem dos fios e a instalação elétrica devem ser realizadas 

somente após a conclusão da instalação dos eletrodutos, respectivas caixas de 

luz, quadros, caixas de passagem e outros serviços de obra. 

É importante que a CONTRATADA e seus colaboradores acessem os 

catálogos dos fabricantes e sigam as recomendações descritas no documento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

 

2.13.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

COM CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO 
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Fornecimento e instalação de fornecimento e instalação de eletrocalha 

com conexões e suporte de fixação, para instalação de tomadas e interruptores, 

que serão instalados nos locais indicados no projeto elétrico. Onde os 

quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.13.20 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2" 

2.13.21 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1" 

2.13.22 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" 

Fornecimento e instalação de eletrodutos determinados no projeto 

elétrico e planilha orçamentária. Devem atender a Norma Brasileira vigente. 

Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas 

embalagens, choques e batidas. A estocagem deve ser realizada em local seco, 

de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar. 

A passagem dos fios e a instalação elétrica devem ser realizadas 

somente após a conclusão da instalação dos eletrodutos, respectivas caixas de 

luz, quadros, caixas de passagem e outros serviços de obra. 

É importante que a CONTRATADA e seus colaboradores acessem os 

catálogos dos fabricantes e sigam as recomendações descritas no documento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

 

2.13.23 CURVA  90° P/ ELET. F°G° 3" (IE) 

2.13.24 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.25 CURVA  90° P/ ELET. PVC 2" (IE) 
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2.13.26 CURVA  90º P/ ELET. PVC 1" (IE) 

2.13.27 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Fornecimento e instalação de curva de 90° de F G 3”(IE), DN 85mm (3”), 

PVC 2”, PVC 1” DN 25mm(3 4”). Para instalação deve-se encaixar a conexão à 

extremidade do eletroduto e em seguida realizar os rosqueamento das peças até 

o completo encaixe. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

2.13.28 LUVA P/ ELET. FºGº DE 3" (IE) 

2.13.29 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM 

(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.30 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM 

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.31 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 

(1’’), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

2.13.32 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

Fornecimento e instalação de luva de PVC para eletroduto, DN 85mm 

(3”), DN 60mm (2”) DN 32mm (1”), DN 25mm (3 4”). Para instalação deve-se 

encaixar a conexão à extremidade do eletroduto e em seguida realizar os 

rosqueamento das peças até o completo encaixe. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

2.13.33 CABO UTP PAR TRANÇADO 04P 24 AWG CAT 6E 

Fornecimento e instalação de cabo UTP par trançado 04p 24 AWG CAT 

6e , para instalação de tomadas e interruptores, que serão instalados nos locais 

indicados no projeto elétrico. Onde os quantitativos estão representados na 

planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.13.34 CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM 

ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

Os cabos CCI são constituídos por condutores de cobre eletrolítico, 

estanhados e isolados com composto de cloreto de polivinila (PVC), agrupados 

e protegidos por uma capa externa de composto de cloreto de polivinila (PVC). 

Os CABOS TELEFÔNICOS INTERNOS CCI destinam-se ao uso interno 

em centrais telefônicas, instalações comerciais, industriais e residenciais. 

 

Características: 
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1- Condutor: Cobre eletrolítico estanhado de seção maciça – 0,50mm 

de diâmetro. 

2- Isolação: Camada de composto de cloreto de polivinila (PVC). 

3- Revestimento Externo: Camada de composto de cloreto de polivinila 

(PVC) na cor cinza. 

Norma Regulamentadoras: 

• ABNT NBR 9886 – Cabo Telefônico Interno “CCI” isolado com Cloreto 

de Polivinila (PVC) e revestimento externo do cloreto de polivinila (PVC). 

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalação, com 

a realização do teste. 

 

2.13.35 RACK 19" 05 U/A 

2.13.36 RACK 19" 570MM 44U 

Os racks servem para fazer a proteção dos equipamentos para se evitar 

violação dos equipamentos e limitando o acesso de pessoas não autorizadas 

aos equipamentos, mantendo todo o sistema organizado evitando falhas de 

operação, facilitando a manutenção e ampliação. O rack adotado é do tipo 

metálico, padrão 19”, altura 12U (650mm), fechado com porta frontal em aço e 

vidro, estando equipado com dois ventiladores para o teto. Todos os profissionais 

envolvidos na atividade devem consultar o catálogo do fabricante para uma 

melhor instalação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalação, com a realização 

do teste. 

 

2.13.37 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6E 
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2.13.38 PATCH CABLE M8V CAT 6E 1,5M  

Acessório utilizado em salas de telecomunicação (espelhamento ou 

Cross-Connect) e para distribuição de serviços em sistemas horizontais. 

Fornecimento e instalação do Pach CORD, de categoria 6, com extensão de 1,50 

metros. O profissional deve acessar o catalogo do fabricante para realização da 

instalação de maneira eficiente e eficaz. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalação, com a realização 

do teste.  

 

2.14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

2.14.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

2.14.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de união, PVC, soldável, DN 32mm, 

instalado em ramal de distribuição de água. Os tubos e conexões deverão ser 

de PVC rígido e juntas soldáveis, classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-

5648 - “Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas 

soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.14.1.2 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Itens e suas característica 

•  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: oficial responsável pela instalação do registro;  
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• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação do registro;  

•  Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor 

vedação na conexão entre as peças;  

•  Registro de pressão com acabamento e canopla cromada, 

simples, bitola 1/2". 

Execução 

•  Verificar o local da instalação; - Para garantir melhor vedação, 

aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;  

•  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação; - Posicionar a canopla e fixá-la com a 

prensa de canopla;  

•  Fixar a manopla. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.14.1.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Itens e suas características 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: 

oficial responsável pela instalação da válvula ou registro; 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação da válvula ou registro; 

• Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor 

vedação na conexão entre as peças; 

• Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4". 

Execução  

• Verificar o local da instalação; 
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• Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor; 

• As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.14.1.4 PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)  

O projeto hidrossanitário segue os princípios das Normas da ABNT, 

Código Sanitário Estadual e Municipal, e as prescrições dos fabricantes dos 

diversos materiais e equipamentos. As instalações obedecerão às normas da 

ABNT, e normas da Concessionária local.  

O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o 

fornecimento de água de forma contínua, em quantidade suficiente, mantendo 

sua qualidade com pressões e velocidades adequadas ao perfeito 

funcionamento das peças de utilização e do sistema de tubulações, preservando 

ao máximo o conforto dos usuários, incluindo as limitações impostas dos níveis 

de ruído nas tubulações. As instalações hidráulicas deverão atender a toda 

guarita, sendo que todas as tubulações hidráulicas de água fria deverão ser de 

PVC rígido soldável, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e 

executados conforme projeto.  

Todas as tubulações deverão ter caimento, de forma a evitar o 

sifonamento da tubulação, e impedindo o acúmulo de bolhas de ar na tubulação. 

Os ramais e sub-ramais que atendem as peças de utilização no WC e ambientes 

com pontos de água serão embutidos no piso ou paredes. As conexões de água 

fria nos terminais para a ligação de aparelhos serão de PVC azul com bucha de 

latão.  

Os locais e diâmetros deverão seguir como previsto no projeto. Os 

registros de gaveta pressão ou esferas serão instalados nos locais previstos no 

projeto, terão a finalidade de fechar o fluxo de água para a manutenção da 

instalação. 
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Itens e suas características  

• Tubo em PVC 3/4" (LH) 

• Tubo em PVC 1 1/2" (LH) 

• Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) 

• Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) 

• Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) 

• Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) 

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em PT de serviço executado. 

 

2.14.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

2.14.2.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

2.14.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

2.14.2.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de tubos e conexões de PVC rígido, em varas 

de 6 metros, para esgotos primários, na cor branca, em sistemas de junta ponta-

bolsa para anel de borracha, ou soldável, conforme planilha orçamentária e 

Projetos de Instalações Hidrossanitárias. 

Tubo DN 50mm - Fornecimento e instalação dos itens: 

• Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 
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• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Tubo DN 75 mm - Fornecimento e instalação dos itens: 

• Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 75 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Tubo DN 100 mm - Fornecimento e instalação dos itens: 

• Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Procedimento Executivo: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução 

limpadora; 
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• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do 

tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC; não os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos; 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

 

2.14.2.4 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E 

RALOS) 

As instalações obedecerão às normas da ABNT e normas da 

Concessionária local. Para facilidade de desmontagem das canalizações serão 

colocados uniões ou flanges nos locais convenientes.  

Na execução das tubulações de PVC, as partes soldadas deverão ser 

limpas com solução limpadora própria para este fim. As juntas dos tubos de PVC 

serão executadas com  

Os devidos cuidados para se evitar a penetração de cola no seu interior 

ou o enrolamento das juntas de borracha, quando for o caso. Os tubos de ponta 

e bolsa deverão ser assentes com as bolsas voltadas para montante, isto é, no 

sentido contrário ao escoamento.  

Durante a montagem dos aparelhos, todas as extremidades livres das 

canalizações serão vedadas com plugs ou caps, não se admitindo o uso de papel 

ou buchas de madeira.  

Os esgotos sanitários serão coletados através dos ramais de descarga 

e de esgoto até as caixas de inspeção e serão encaminhados até o local de 

tratamento composto de uma Fossa Séptica e dois Sumidouros. As instalações 

deverão ser executadas de acordo com projeto fornecido pela FISCALIZAÇÃO. 

Itens e suas características  

• Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm 
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• Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) 

• Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) 

• Tubo em PVC - 50mm (LS) 

• Tubo em PVC - 50mm (LS) 

• Tubo em PVC - 40mm (LS) 

• Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH 

• Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em PT de serviço executado. 

 

2.14.2.5 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Itens e suas características 

• Terminal de ventilação de esgoto, DN 50mm em PVC, fornecimento 

e instalação.   

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000cm³; 

•   Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas;  

•  Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução 

• As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 
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remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.14.2.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020  

Fornecimento e instalação de caixa enterrada hidráulica retangular, 

em concreto pré-moldado, para de dimensões 0,40x0,40x0,40m, para 

escoamento de tubulações e encaminhamento de águas pluviais. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

2.14.3 ÁGUA PLUVIAL  

2.14.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.5 do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.2 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, 

DIAMETRO 150 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
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Itens e suas características  

• Telhadista com encargos complementares; 

• Servente com encargos complementares; 

• Calha pluvial de PVC, diâmetro entre 150 mm, comprimento de 3 

m, para drenagem predial; 

• Bocal PVC, para calha pluvial, diâmetro da saída entre 80 e 100 

mm, para drenagem predial; 

• Cabeceira direita PVC, para calha pluvial, diâmetro entre 119 e 170 

mm, para drenagem predial; 

• Cabeceira esquerda PVC, para calha pluvial, diâmetro entre 119 e 

170 mm, para drenagem predial; 

• Emenda para calha pluvial, em PVC, diâmetro entre 119 e 170 mm, 

para drenagem predial; 

• Suporte metálico para calha pluvial, zincado, dobrado, diâmetro 

entre 119 e 170 mm, para drenagem predial; 

• Vedação de calha em borracha cor preta medida entre 119 e 170 

mm, para drenagem pluvial predial; 

• Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,2 x 

20 mm (3/4 "); 

• Guincho Elétrico de Coluna. 

                Execução  

• Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

• Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

• Parafusar os suportes para calha na estrutura do telhado, 

observando o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores. A 

distância máxima entre suportes deve ser de 60cm; 
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• Posicionar a calha no suporte e fixar as emendas nos pontos 

previstos; 

• Encaixar as cabeceiras nas extremidades da calha e os bocais para 

acoplamento com os condutores circulares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

 

2.14.3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.4 do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.4 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.6. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.5 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.8. do resumo e serviços preliminares 
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2.14.3.6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Fornecimento e instalação de tubo PVC, série R, água pluvial DN 

150mm em condutores verticais de águas pluviais. Os tubos e conexões deverão 

ser de PVC rígido e juntas soldáveis, classe A, conforme projeto e atendendo à 

NBR-5648 - “Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC, com 

juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado 

 

2.14.3.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.7. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.8 RALO SEMISFÉRICO (FORMATO ABABAXI) DE FERRO 

FUNDIDO Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.10. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 

AF_12/2020  

Fornecimento e instalação de caixa enterrada hidráulica retangular, 

em concreto pré-moldado, para de dimensões 0,60x0,60x0,50m, para 

escoamento de tubulações e encaminhamento de águas pluviais. 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

202 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

2.15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  

2.15.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P 

Itens e sua característica 

•  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: oficial responsável pela instalação do extintor. 

•   Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação do extintor. 

•   Bucha de nylon, diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com 

parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm. 

•   Suporte de parede extintor -universal (*insumo a ser cadastrado 

no SINAPI).  

•  Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 

de 6kg, classe ABC. 

Execução 

•  Executam-se dois furos na parede, no nível que o extintor ficará;  

• Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos;  

• Encaixa-se o extintor ao suporte. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.15.2 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434) 
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2.15.3 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Itens e sua característica 

• Serão instaladas placas de sinalização de segurança contra 

incêndio, fotoluminescente quadrada, retangular, *20x20* cm, em PVC *2* mm 

anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) 

Execução 

• Utiliza-se sinalizações de orientação e salvamento (rotas de fuga, 

saídas de emergência) e sinalização de equipamentos de combate a incêndio.  

• Com furos para fixação com parafuso ou por meio de adesivos de 

alta resistência do tipo dupla face. 

• Utiliza-se servente com encargo complementares. 

 Critério de medição e pagamento  

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.15.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 

DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Itens e suas características  

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da luminária.  

•  Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação da luminária.  

•  Luminária de emergência com potência de 2 W e uso de bateria 

de litio com autonomia de 6 horas. 

Execução  

• Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma 

tomada;  
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•  Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos;  

•  Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada. 

Critério de medição e pagamento  

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.15.5 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, E = 5 CM. 

Antes de iniciar o serviço de pintura, é importante que a equipe que irá 

executar a atividade, limpe o local em que será realizada a atividade, e aguarde 

a sua secagem por completo. 

Os serviços de sinalização deverão ser executados quando o tempo 

estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, poeira, neblina ou chuva. 

 No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com 

relação à geometria do local, qualidade do piso ou outro fator que implique na 

execução de sinalização incompatível com a existente no projeto, esta deverá 

ser comunicada imediatamente à FISCALIZAÇÃO. Para as providências 

necessárias. 

Procedimento Executivo: 

• Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e 

semicírculos; empregar gabaritos adequados para as linhas 

curvas; 

• Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação; 

• Executar lixamento leve no local que receberá a tinta (“quebra do 

brilho”, com lixa fina N° 200); 

• Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

• Aplicar 1ª demão de tinta acrílica diluída com trincha ou rolo de lã 

dentro das faixas demarcadas; 

• Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre demãos; 

• Remover fitas após secagem da última demão. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

 

2.15.6 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM 

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 

1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Fornecimento e instalação de abrigo para hidrante, 76x46x17cm, com 

registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador STORZ 2 1/2", mangueira de 

incêndio 16m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2", que serão 

instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Os abrigos podem ser construídos de materiais metálicos, pintados em 

vermelho, e sinalizados conforme norma técnica específica, devendo, também, 

possuir a inscrição “INCÊNDIO” em sua parte frontal. abrigos devem possuir 

apoio ou fixação própria, independente da tubulação que abastece o hidrante. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

2.15.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.7.1. do resumo e serviços preliminares 

 

2.15.8 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.7.2. do resumo e serviços preliminares 

 

2.15.9 TÊ Fº Gº 2 1/2" 

Fornecimento e instalação de TÊ Fº Gº 2 1 2”", que serão instalados nos 

locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na 

planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.15.10 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

Itens e suas características  

•  Joelho 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 32 mm para 

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do 

tipo soldável;  

•  Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução 

•  As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico 

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

•  Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

•  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada 

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-

los por, aproximadamente, 5 minutos;  
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•  Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.15.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE 

INDUSTRIAL SONORA MOTORIZADA 

Fornecimento e instalação de sirene industrial sonora motorizada, que 

serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.15.12 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE ACIONADOR DE 

SIRENE 

Fornecimento e instalação de acionador de sirene, para instalação de 

tomadas e interruptores, que serão instalados nos locais indicados no projeto. 

Onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.15.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA 

ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO  

Fornecimento e instalação de botoeira para acionamento de bomba de 

incêndio quebram vidro, que serão instalados nos locais indicados no projeto. 

Onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  
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A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

 

2.16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS       

2.16.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

  Itens e suas características  

• Vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada; 

• Anel de vedação: utilizado para vedação da peça; 

• Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a 

utilização de arruelas de material sintético: utilizado para instalação da peça; 

• Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado 

para fixação da peça. 

• Engate flexível em plástico branco (PVC ou ABS), 1/2” x 40cm; 

• Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para 

fixação da peça. 

Execução 

• Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 

• Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, 

conforme especificação do fabricante; 

• Marcar os pontos para furação no piso; 

• Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 

• Instalar a caixa acoplada; 

• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

• Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico 

sanitário; 
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• Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de 

água da instalação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.16.2 BACIA SIFONADA – PCD 

Fornecimento e instalação de bacia sifonada – PCD, que serão 

instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.16.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

• Assento sanitário convencional. 

Execução 

• Posicionar os parafusos no local adequado; 

• Encaixar o assento sobre o vaso sanitário; 

• Apertar as porcas. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.16.4 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO 

MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

• Mictório em louça branca padrão médio; 

• Válvula de descarga para mictório; 

• Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a 

utilização de arruelas de material sintético para evitar o contato direto entre o 

metal e a superfície esmaltada da peça: utilizado para fixação da peça; 

• Espude; 

• Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para 

fixação da peça. 

Execução  

• Coloca-se o espude na saída de esgoto do mictório; 

• O mictório é encaixado à saída de esgoto na parede; 

• Fixa-se o mictório na parede através dos parafusos; 

• A válvula de descarga é conectada à parede e em seguida 

encaixada ao mictório. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.16.5 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, 

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
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Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar o oficial na 

instalação da peça; 

• Banco articulado para banho em inox (PNE) (*Insumo a ser 

cadastrado no SINAPI); 

• Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para 

fixação da peça. 

Execução  

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

• Marcar os pontos para furação; 

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.16.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Itens e sua característica 

• Válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem 

ladrão; 

• Sifão do tipo garrafa/copo em Pvc 1.1/4 x 1.1/2; 

• Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 30cm; 

• Lavatório de canto de louça branca, suspenso (sem coluna), 

dimensões *29,5 x 39*cm (L X C).  

• Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão 

popular 

Execução 
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• Marcar o ponto de perfuração da parede; 

• Parafusar o lavatório na parede; 

• Verificar o nível da instalação; 

• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível os cantos do lavatório, par melhor acabamento. 

• Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira 

no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; 

• Fixar por baixo da bancada com a porca. 

• Em seguida deve ser realizado a instalação do sifão na válvula da 

pia. 

• Por fim instalar o engate na torneira. Verificar o perfeito 

funcionamento da instalação ao abrir a torneira. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.16.7 LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN.SIFÃO 

E VÁLVULA) -PCD 

Itens e suas características  

• Lavatório PCD s/ coluna 

• Fita de vedação 

• Torneira metálica p/ lavatório de 1/2" 

• Sifão metálico de 1 1/2 " 

• Valv. p/ lavat./bide d = 1" – cromada 

Execução 

• Marcar o ponto de perfuração da parede; 

• Parafusar o lavatório na parede; 

• Verificar o nível da instalação; 

• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível os cantos do lavatório, par melhor acabamento. 
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• Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira 

no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; 

• Fixar por baixo da bancada com a porca. 

• Em seguida deve ser realizado a instalação do sifão na válvula da 

pia. 

• Por fim instalar o engate na torneira. Verificar o perfeito 

funcionamento da instalação ao abrir a torneira. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.16.8 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 1,80 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

Itens e suas características  

• Bancada/banca/pia de aço inoxidável (aisi 430) com 1 cuba central, 

com válvula, escorredor duplo, de *0,55 x 1,80* m 

• Armário em mdf (c/ gavetas/prateleiras e portas) 

• Cantoneira (abas iguais) em ferro galvanizado, 50,8 mm x 9,53 mm 

(l x e), 6,99 kg/m 

• Graute fgk=25 mpa; traço 1:1,3:1,6:0,4 (em massa seca de 

cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_09/2021 

• Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2” x 1.1/2” para pia - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020 

• Torneira metálica cromada de parede longa para lavatório, com 

arejador, acionamento alavanca, 1/4 de volta (ref 1178) 

• Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4  x 1.1/2” - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020 
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• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 

• Servente com encargos complementares 

Execução 

•  Marcar o ponto de perfuração da parede; 

•  Parafusar as mãos francesas na parede; 

•  Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas; 

•  Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; 

•  Verificar o nível da bancada; 

•  Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; 

•  Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

•  Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de 

uma espátula. 

•  Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira 

no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; 

•  Fixar por baixo da bancada com a porca. 

•  Vide recomendações das composições auxiliares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.16.9 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 1,40 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

Itens e suas características  

• Bancada/banca/pia de aço inoxidável (aisi 430) com 1 cuba central, 

com válvula, escorredor duplo, de *0,55 x 1,40* m 

• Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) 
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• Cantoneira (abas iguais) em ferro galvanizado, 50,8 mm x 9,53 mm 

(l x e), 6,99 kg/m 

• Graute FGK=25 MPA; traço 1:1,3:1,6:0,4 (em massa seca de 

cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_09/2021 

• Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2” x 1.1/2” para pia - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020 

• Torneira metálica cromada de parede longa para lavatório, com 

arejador, acionamento alavanca, 1/4 de volta (REF 1178) 

• Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4 x 1.1/2” - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 

• Servente com encargos complementares 

Execução 

•  Marcar o ponto de perfuração da parede; 

•  Parafusar as mãos francesas na parede; 

•  Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas; 

•  Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; 

•  Verificar o nível da bancada; 

•  Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; 

•  Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

•  Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de 

uma espátula. 

•  Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira 

no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; 

•  Fixar por baixo da bancada com a porca. 

•  Vide recomendações das composições auxiliares. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.16.10 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 2,40 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

Itens e suas características  

• Bancada/banca/pia de aço inoxidável (aisi 430) com 1 cuba central, 

com valvula, escorredor duplo, de *0,55 x 1,40* m 

• Bancada/tampo aço inox (aisi 304), largura 60 cm, com rodabanca 

(não inclui pês de apoio) 

• Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) 

• Cantoneira (abas iguais) em ferro galvanizado, 50,8 mm x 9,53 mm 

(l x e), 6,99 kg/m 

• Graute FGK=25 MPA; traço 1:1,3:1,6:0,4 (em massa seca de 

cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_09/2021 

• Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2” x 1.1/2” para pia - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020 

• Torneira metálica cromada de parede longa para lavatório, com 

arejador, acionamento alavanca, 1/4 de volta (ref 1178) 

• Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4  x 1.1/2” - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 

• Servente com encargos complementares 

Execução 

•  Marcar o ponto de perfuração da parede; 

•  Parafusar as mãos francesas na parede; 

•  Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas; 
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•  Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; 

•  Verificar o nível da bancada; 

•  Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; 

•  Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

•  Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de 

uma espátula. 

•  Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira 

no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; 

•  Fixar por baixo da bancada com a porca. 

•  Vide recomendações das composições auxiliares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.16.11 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430), 

INCLUSO ARMÁRIO EM MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SOBRE CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS 

DE 2" 

Itens e suas características  

• Bancada/tampo aço inox (aisi 304), largura 60 cm, com rodabanca 

(não inclui pês de apoio) 

• Armário em mdf (c/ gavetas/prateleiras e portas) 

• Cantoneira (abas iguais) em ferro galvanizado, 50,8 mm x 9,53 mm 

(l x e), 6,99 kg/m 

• Graute FGK=25 MPA; traço 1:1,3:1,6:0,4 (em massa seca de 

cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_09/2021 

• Servente com encargos complementares 

Execução 
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•  Marcar o ponto de perfuração da parede; 

•  Parafusar as mãos francesas na parede; 

•  Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas; 

•  Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; 

•  Verificar o nível da bancada; 

•  Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; 

•  Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

•  Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de 

uma espátula. 

•  Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira 

no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; 

•  Fixar por baixo da bancada com a porca. 

•  Vide recomendações das composições auxiliares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.16.12 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, 

TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Itens e Suas Características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

• Chuveiro comum em plástico; 

• Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para 

fixação da peça.  

Execução  

• Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro; 
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• Encaixar o cano ao ponto de saída de água na parede; 

• Rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a ducha 

fique virada para baixo; 

• Conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede elétrica. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.16.13 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

• Papeleira de parede em metal cromado. 

Execução  

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

• Marcar os pontos para furação; 

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

2.16.14 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 

  Itens e suas características  
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• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

• Saboneteira plástica tipo dispense para sabonete líquido. 

Execução 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

• Marcar os pontos para furação; 

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.16.15 PORTA TOALHA DE PAPEL – POLIPROPILENO 

Fornecimento e instalação de porta toalha de papel – polipropileno, que 

serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.16.16 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20X 0,50 

M, PARA BANHEIRO COM UMA CUBA DE EMBUTIR, INCLUSO SIFÃO EM 

METAL CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 

40CM EM INOX E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

Itens e sua característica  
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•  Marmorista com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Bancada de granito cinza polido, de 1,20 x 0,50 m, para banheiro 

com duas cubas, incluso sifão flexível em pvc, válvula em metal cromado, engate 

flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular; 

•  Mão francesa de 40cm; 

• Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizada 

para rejuntamento do encontro da bancada de granito com o frontão/rodabanca 

e do frontão/rodabanca com a parede. 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

•  Cuba de embutir oval em louça branca para lavatório (35 x 50cm), 

ou equivalentes; 

•  Massa plástica adesiva: utilizado para fixação da peça. 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Torneira cromada para lavatório, de mesa, 1/2” ou 3/4”, sem 

misturador, padrão popular; 

•  Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para 

fixação da peça. 

Execução 

•  Marcar o ponto de perfuração da parede; 

•  Parafusar as mãos francesas na parede; 

•  Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas; 

•  Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; 

•  Verificar o nível da bancada; 

•  Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; 

•  Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

•  Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de 

uma espátula. 
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•  Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira 

no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; 

•  Fixar por baixo da bancada com a porca. 

•  Vide recomendações das composições auxiliares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.16.17 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, DIMENSÕES DE 

0,50X0,60M, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA 

INTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e sua característica 

•  Vidraceiro: responsável pela marcação e fixação do espelho;  

•  Servente: auxilia o vidraceiro na fixação e transporte do espelho;  

•  Espelho cristal, espessura 4 mm;  

•  Botão com rosca interna, cabeça chata maciça em metal, diâmetro 

19 mm, incluso arruela e parafuso (*insumo a ser cadastrado no SINAPI);  

•  Bucha de nylon sem aba S6. 

Execução 

•  Conferir as medidas do espelho e do local de instalação;  

•  Marcar os locais para realização dos furos na parede;  

• Perfurar com furadeira;  

•  Posicionar as buchas de nylon;  

•  Limpar a superfície onde será instalado o espelho;  

•  Com ajuda de ventosas, posicionar o espelho no local marcado e 

aparafusar os parafusos;  

• Encaixar os botões de acabamento. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

2.16.18 LAVATÓRIO DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX, 1,80 X 0,56 

M, INCLUSO: SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA COM ACIONADOR DE PEDAL 

ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

• Válvula em metal cromado 1.1/2” x 1.1/2” para tanque ou lavatório, 

com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020 

• Suporte mão-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade 

mínima 70 kg, branco 

• Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em 

aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips 

• Torneira com alavanca 

• Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2  - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 

• Servente com encargos complementares 

• Lavatório em aço inox para escovação, de 1,80m de comprimento 

Execução 

•  Marcar o ponto de perfuração da parede; 

•  Parafusar as mãos francesas na parede; 

•  Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas; 

•  Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; 

•  Verificar o nível da bancada; 

•  Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; 

•  Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

•  Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de 

uma espátula. 
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•  Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira 

no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; 

•  Fixar por baixo da bancada com a porca. 

•  Vide recomendações das composições auxiliares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.16.19 TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA 

Fornecimento e instalação de lavatório tanque inox, padrão popular, 

incluso sifão flexível em PVC, e com torneira cromada padrão popular. 

Para a instalação de sifões conectar a entrada do sifão a válvula (pia, 

tanque ou lavatório), verifique se a saída do esgoto possui ponta ou bolsa e se 

a altura está adequada para a instalação do produto, o caso da existência de 

bolsa, conectar com o auxílio de um segmento de tubo EG DN40 a saída do sifão 

a conexão de esgoto. Na existência de ponta a conexão será direta, com o auxílio 

de uma chave de fenda proceder ao aperto das braçadeiras até a estanqueidade 

do conjunto. Importante, oriente-se pela flecha de direção de fluxo gravada no 

corpo do produto.  

Não deverá ser utilizado nenhum produto químico corrosivo para 

limpeza, pois ele poderá danificar o produto, bem como os tubos e conexões de 

PVC do sistema de esgoto. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

2.16.20 BARRA EM AÇO INOX (PCD)  

  Itens e sua característica 

• Barra em aço inox (PC). 
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• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação da peça; 

• Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado. 

Execução 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

• Marcar os pontos para furação; 

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

2.17 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO    

   

2.17.1 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) 

As tubulações de dreno deverão ser executadas em tubos de PVC rígido 

e embutidas em parede ou piso caso possível, diâmetro ambas de  3/4" e 1” 

na conexão de duas linhas até o ponto de dreno, seja um ralo sifonado, um sifão 

9 de pia, jardim ou pluviais, conforme o caso mais adequado. As tubulações 

sempre que possível deverão ser embutidas em paredes e/ou piso. 

Itens e suas características  

• Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) 

• Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH 

• Tubo de polietileno 3/8" 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em PT de serviço executado. 
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2.17.2 PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 30.000 BTU'S (10M) 

2.17.3 PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 60.000 BTU'S (10M) 

Instalação de um ponto de gás para split, até 30.000 BTU, 60.000 BTU, 

considerando todo o material de cobre, dreno e esponjoso para a execução do 

mesmo. 

Itens e suas características  

• Tubo de cobre de 1/2", 3/8” 

• Tubo de polietileno 1/2", 3/8” 

• Cabo "PP" 4 x 6,0mm, 4x2,5mm 

• Tubo de cobre de 1 1/8", 5/8” 

• Tubo de polietileno 1 1/8", 5/8” 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em PT de serviço executado. 

2.17.4 APARELHO AIR-SPLIT - 9.000 BTU'S – INVERTER 

Itens e suas características  

• Carga de gás HFC-R410A 

• Aparelho Air-Split 9.000 BTU's Inverter 

Execução  

• Fixação da unidade interna (evaporadora) no interior do cômodo, 

em um ponto alto próximo ao teto; 

• fixação da unidade externa com mãos francesas na parede e o local 

para fixação da unidade interna no alto, próximo ao teto 

• ponto de tomada TUE 220V ao lado a unidade interna 

• Um tubo dreno para ligar a unidade interna em uma tubulação de 

esgoto 

• Fazer a ligação da tubulação de gás entre a unidade interna e a 

unidade externa, a ligação elétrica entre elas e carregar o sistema com o gás. 

NBR 16401-1:2008 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas 

centrais e unitários – Projetos das instalações 
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NBR 6675:1993 – Instalação de condicionadores de ar de uso doméstico 

(tipo monobloco ou modular 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

2.17.5 APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S – INVERTER 

Itens e suas características  

• Carga de gás HFC-R410A 

• Aparelho Air-Split 12.000 BTU's Inverter 

Execução  

• Fixação da unidade interna (evaporadora) no interior do cômodo, 

em um ponto alto próximo ao teto; 

• fixação da unidade externa com mãos francesas na parede e o local 

para fixação da unidade interna no alto, próximo ao teto 

• ponto de tomada TUE 220V ao lado a unidade interna 

• Um tubo dreno para ligar a unidade interna em uma tubulação de 

esgoto 

• Fazer a ligação da tubulação de gás entre a unidade interna e a 

unidade externa, a ligação elétrica entre elas e carregar o sistema com o gás. 

NBR 16401-1:2008 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas 

centrais e unitários – Projetos das instalações 

 

NBR 6675:1993 – Instalação de condicionadores de ar de uso doméstico 

(tipo monobloco ou modular 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

2.17.6 APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S – INVERTER 

Itens e suas características  
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• Carga de gás HFC-R410A 

• Aparelho Air-Split 18.000 BTU's Inverter 

Execução  

• Fixação da unidade interna (evaporadora) no interior do cômodo, 

em um ponto alto próximo ao teto; 

• fixação da unidade externa com mãos francesas na parede e o local 

para fixação da unidade interna no alto, próximo ao teto 

• ponto de tomada TUE 220V ao lado a unidade interna 

• Um tubo dreno para ligar a unidade interna em uma tubulação de 

esgoto 

• Fazer a ligação da tubulação de gás entre a unidade interna e a 

unidade externa, a ligação elétrica entre elas e carregar o sistema com o gás. 

NBR 16401-1:2008 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas 

centrais e unitários – Projetos das instalações 

 

NBR 6675:1993 – Instalação de condicionadores de ar de uso doméstico 

(tipo monobloco ou modular 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

2.17.7 APARELHO AIR-SPLIT - 24.000 BTU'S – INVERTER 

Itens e suas características  

• Carga de gás HFC-R410A 

• Aparelho Air-Split 24.000 BTU's Inverter 

Execução  

• Fixação da unidade interna (evaporadora) no interior do cômodo, 

em um ponto alto próximo ao teto; 

• fixação da unidade externa com mãos francesas na parede e o local 

para fixação da unidade interna no alto, próximo ao teto 

• ponto de tomada TUE 220V ao lado a unidade interna 
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• Um tubo dreno para ligar a unidade interna em uma tubulação de 

esgoto 

• Fazer a ligação da tubulação de gás entre a unidade interna e a 

unidade externa, a ligação elétrica entre elas e carregar o sistema com o gás. 

NBR 16401-1:2008 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas 

centrais e unitários – Projetos das instalações 

 

NBR 6675:1993 – Instalação de condicionadores de ar de uso doméstico 

(tipo monobloco ou modular 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

2.17.8 APARELHO AIR-SPLIT - 30.000 BTU'S – INVERTER 

Itens e suas características  

• Carga de gás HFC-R410A 

• Aparelho Air-Split 30.000 BTU's Inverter 

Execução  

• Fixação da unidade interna (evaporadora) no interior do cômodo, 

em um ponto alto próximo ao teto; 

• fixação da unidade externa com mãos francesas na parede e o local 

para fixação da unidade interna no alto, próximo ao teto 

• ponto de tomada TUE 220V ao lado a unidade interna 

• Um tubo dreno para ligar a unidade interna em uma tubulação de 

esgoto 

• Fazer a ligação da tubulação de gás entre a unidade interna e a 

unidade externa, a ligação elétrica entre elas e carregar o sistema com o gás. 

NBR 16401-1:2008 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas 

centrais e unitários – Projetos das instalações 
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NBR 6675:1993 – Instalação de condicionadores de ar de uso doméstico 

(tipo monobloco ou modular 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

2.17.9 APARELHO AIR-SPLIT - 36.000 BTU'S – INVERTER  

Itens e suas características  

• Carga de gás HFC-R410A 

• Aparelho Air-Split 36.000 BTU's Inverter 

Execução  

• Fixação da unidade interna (evaporadora) no interior do cômodo, 

em um ponto alto próximo ao teto; 

• fixação da unidade externa com mãos francesas na parede e o local 

para fixação da unidade interna no alto, próximo ao teto 

• ponto de tomada TUE 220V ao lado a unidade interna 

• Um tubo dreno para ligar a unidade interna em uma tubulação de 

esgoto 

• Fazer a ligação da tubulação de gás entre a unidade interna e a 

unidade externa, a ligação elétrica entre elas e carregar o sistema com o gás. 

NBR 16401-1:2008 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas 

centrais e unitários – Projetos das instalações 

 

NBR 6675:1993 – Instalação de condicionadores de ar de uso doméstico 

(tipo monobloco ou modular 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
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2.18 GASES MEDICINAIS       

2.18.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

2.18.2 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

2.18.3 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

Itens e suas características  

• Tubo em cobre rígido, DN 15 mm; 

• Tubo em cobre rígido, DN 22 mm; 

• Tubo em cobre rígido, DN 35 mm; 

• Auxiliar de encanador com encargos complementares: auxilia o 

oficial na instalação do tubo; 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação do tubo. 

Execução  

• Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, 

como indicado no projeto; 

• Corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de cobre; 

• Retiram-se as arestas que ficaram após o corte; 

• Aplica-se pasta específica para soldagem na extremidade limpa; 

• Fixa-se o tubo no local definido em projeto; 

• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 
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2.18.4 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

Fornecimento e instalação de bucha de redução em PVC, roscável 

1”x3/4”. Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, 

classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de 

água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.18.5 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM 

ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

2.18.6 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

2.18.7 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM 

ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

2.18.8 COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM 

ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

Itens e suas características  

• Tê em cobre, sem anel de solda, DN 22 (3/4”); 

• Cotovelo em cobre, 90 graus, sem anel de solda, DN 15 (1/2”); 

• cotovelo em cobre, 90 graus, sem anel de solda, DN 22 (1/2”); 

• cotovelo em cobre, 90 graus, sem anel de solda, DN 35 (1/2”); 

• Solda em estanho para tubos e conexões; 

• Pasta para solda de tubos e conexões de cobre; 

• Lixa d`água em folha, grão 100. 
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Execução  

• Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, 

cortado e com a superfície da extremidade lixada; 

• Aplique a pasta específica para soldagem na ponta do tubo e na 

bolsa da conexão, de modo que as partes a serem soldadas fiquem revestidas 

por uma fina camada da pasta; 

• Evite o excesso de pasta e não ultrapasse o período de 30 minutos 

para realizar a soldagem após a aplicação da pasta; 

• Aplique a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa 

da conexão; 

• Retire a chama e alimente com solda, um ou dois pontos, até ver a 

solda correr em volta da união; 

• Remova imediatamente o excesso de solda e pasta com um pano 

seco enquanto a solda ainda permitir, deixando um filete em volta da união. 

• Recomendações: i) Não resfriar com pano úmido ou água ao 

término da soldagem. O resfriamento deve ser natural, em temperatura 

ambiente; ii) Não executar a soldagem com presença de água no interior do tubo; 

iii) Evitar o aquecimento excessivo das peçãs para não ocorrer a perda da pasta 

por evaporação, durante a soldagem. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.18.9 REGUA DE 05 TOMADAS 

Fornecimento e instalação de régua de 05 tomadas, para instalação de 

tomadas e interruptores, que serão instalados nos locais indicados no projeto. 

Onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 
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2.18.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 

PAINEL DE ALARME PARA REDES DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL E 

VÁCUO 

Fornecimento e instalação de de conjunto de painel de alarme para 

redes de oxigênio, ar medicinal e vácuo, para instalação de tomadas e 

interruptores, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os 

quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Itens e suas características  

• Painel de alarme para rede de ar medicinal  

•  painel de alarme para rede de vácuo   

•  painel de alarme para rede de oxigênio 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.18.11 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 400X400X180MM 

Fornecimento de caixa de passagem em alumínio 400x400x180mm de 

embutir, que serão instalados nos locais indicados no projeto elétrico. 

Para iniciar a instalação, o profissional deve realizar a marcação da 

caixa, com nível para deixa-la alinhada, e furação do local, e em seguida abre-

se o orifício na caixa para passagem do eletroduto, e conecta-se o eletroduto 

à caixa, por fim, faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação 

com argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.18.12 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 

3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Itens e suas características  
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• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: 

oficial responsável pela instalação da válvula ou registro; 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação da válvula ou registro; 

• Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor 

vedação na conexão entre as peças; 

• Válvula de esfera bruta em bronze, bitola 3/4". 

Execução  

• Verificar o local da instalação; 

• Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor; 

• As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.18.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL MODULAR 

DE PAREDE (RÉGUA DE GASES MEDICINAIS) - PM1  

Fornecimento e instalação de de painel modular de parede (régua de 

gases medicinais) - pm1, que serão instalados nos locais indicados no projeto. 

Onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

2.19 SERVIÇOS FINAIS       

2.19.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

CONTRATADA deverá proceder periodicamente a limpeza da obra e de 

seus complementos, removendo os entulhos resultantes provocados com a 
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execução da obra, a fim de evitar acumulo de restos de materiais no canteiro de 

obra. 

Deverá ser feita uma varredura geral da obra e de seus complementos 

para retirada de todos os detritos, manchas, respingos e restos de materiais de 

todas as áreas trabalhadas. Todos os entulhos provenientes da limpeza, devem 

ter destinação conveniente a classificação de resíduo gerado. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado 

 

2.19.2 ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇAO 

A escada tipo marinheiro tem como função possibilitar o acesso ao 

reservatório, tendo seu início a partir da laje de cobertura, conforme projeto da 

casa de bomba e reservatório, prancha 05/13.  

• Segundo NR-12, Segurança no Trabalho em Máquinas e 

Equipamentos, as escadas fixas do tipo marinheiro devem ter: 

a) dimensão, construção e fixação seguras e resistentes, de forma a 

suportar os esforços solicitantes; 

b) constituição de materiais ou revestimentos resistentes a intempéries 

e corrosão; 

c) gaiolas de proteção, instaladas a partir de 2,0 m (dois metros) do piso, 

ultrapassando a plataforma de descanso ou o piso superior em pelo menos de 

1,10 m (um metro e dez centímetros) a 1,20 m (um metro e vinte centímetros); 

d) corrimão ou continuação dos montantes da escada ultrapassando a 

plataforma de descanso ou o piso superior de 1,10 m (um metro e dez 

centímetros) a 1,20 m (um metro e vinte centímetros); 

e) largura de 0,40 m (quarenta centímetros) a 0,60 m (sessenta 

centímetros); 

f) espaçamento entre barras de 0,25 m (vinte e cinco centímetros) a 0,30 
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m (trinta centímetros); 

g) espaçamento entre o piso da edificação e a primeira barra não 

superior a 0,55 m (cinqüenta e cinco centímetros); 

h) distância em relação à estrutura em que é fixada de, no mínimo, 0,15 

m (quinze centímetros); 

i) barras de 0,025m (vinte e cinco milímetros) a 0,038 m (trinta e oito 

milímetros) de diâmetro ou espessura; e 

j) barras com superfícies, formas ou ranhuras a fim de prevenir 

deslizamentos. 

• As gaiolas de proteção devem possuir: 

a) diâmetro de 0,65m (sessenta e cinco centímetros) a 0,80 m (oitenta 

centímetros); e 

b) vãos entre grades protetoras de, no máximo, 0,30 m (trinta 

centímetros). 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

 

                     BLOCO 2 - CIRÚRGICO 

2 BLOCO 2 – CIRÚRGICO 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.1.1 da recepção e emergência  

  

2.2 MOVIMENTO DE TERRA  
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2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.1 do resumo e serviços preliminares   

 

2.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.2.2 da recepção e emergência  

 

2.2.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.2 do resumo e serviços preliminares   

 

2.2.4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.2.4 da recepção e emergência  

 

2.3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES  

2.3.1 SAPATAS E ARRANQUES  

2.3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.1. do resumo e serviços preliminares   

 

2.3.1.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.3.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 resumo e serviços preliminares 

 

2.3.2 VIGAS BALDRAME  

2.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.2.1 do resumo e serviços preliminares  

 

2.3.2.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   
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2.3.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.3.2.4 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.3.2.4. da recepção e emergência  

2.4 SUPERESTRUTURA  

2.4.1 PILARES  

2.4.1.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.4.2 VIGAS SUPERIORES  

2.4.2.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   
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2.4.2.2 CONCRETO ARMADO P/ CALHAS E PERCINTAS (INCL. 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Execução  

FORMAS 

A partir das informações presentes no orçamento e projetos, conferir as 

medidas e realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência 

ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena 

metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou 

marcador eletrônico de ângulo, etc; 

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma; 

Pregar a tábua nas gravatas; 

Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas; 

Posicionar as faces, conforme projeto e escorá-las com sarrafos de 

madeira apoiados no terreno. 

Travar as faces com sarrafos pregados na face superior da viga. 

ARMAÇÃO 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 

armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural; 

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento previsto em projeto e 

amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em 

projeto; 

CONCRETAGEM 

A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve 

considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e 

garantir a resistência indicada no projeto estrutural. 

O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento 

e deve oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. 

O transporte do concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve ser 
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o menor possível e com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de 

material. 

A fiscalização pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda 

inadequado e passível de provocar segregação. 

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de 

juntas de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, 

monoliticidade e impermeabilidade. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da 

posição final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior ao 

determinado no projeto estrutural, e com cuidados especiais para garantir o 

preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento 

antes do lançamento da camada seguinte. 

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores 

a 2,0 m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o 

lançamento deve se dar através de janelas laterais em número suficiente que 

permita o controle visual da operação. 

Cuidados complementares: 

• Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do 

lançamento devem ser recusados; 

• O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível 

e a eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios 

mecânicos. 

• Evitar ao máximo encostar a agulha do vibrador na armadura, pois 

a vibração da barra pode gerar vazios em sua volta, prejudicando sua aderência 

ao concreto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

 

2.4.2.3 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020  
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.2.2 do resumo e serviços preliminares   

2.4.3 VERGAS E CONTRAVERGAS  

2.4.3.1 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.1 do resumo e serviços preliminares  

 

2.4.3.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.4.3.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.4.3.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.4.3.4. da recepção e emergência  

2.4.4 LAJE  

2.4.4.1 LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.4.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.4.4.2 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.4.4.2. da recepção e emergência  

 

2.4.4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 resumo e serviços preliminares 

 

2.5 COBERTURA  

2.5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 

ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.8 do resumo e serviços preliminares 

 

2.5.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
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FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.5.3 SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR 

PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Itens e suas características  

• Telhadista com encargos complementares; 

• Servente com encargos complementares; 

• Manta aluminizada 2 faces para subcobertura, e = *2* mm; 

• Fita adesiva aluminizada para instalação de mantas de 

subcobertura, l = *5* cm, rolo de 50 m; 

• Grampo 80, em aço inoxidável, 12,9 mm x 14 mm (insumo não 

cadastrado no SINAPI); 

• Guincho Elétrico de Coluna. 

Execução  

• Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

• Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

• Posicionar a manta entre os caibros e as ripas ou, no caso de telhas 

de fibrocimento, sobre as terças, mantendo sobreposição de 10cm nas 

emendas; 

• Para garantir a estanqueidade do sistema, utilizar fita adesiva 

aluminizada nas áreas sobrepostas; 

• Fixar a manta sobre a trama com grampos de aço e/ou, no caso de 

telhas de cerâmica ou concreto, com a própria fixação das ripas; 
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• No caso de telhas de cerâmica ou concreto, posicionar as ripas 

sobre a manta, obedecendo a galga das telhas / espaçamento da estrutura de 

suporte; 

• Para qualquer sistema de cobertura, aplicar a manta com todo 

cuidado, evitando rasgamentos, esgarçamentos e outras falhas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.5.4 COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.3.7.10 do resumo e serviços preliminares 

2.5.5 FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.5.10. da recepção e emergência  

 

2.6 PAVIMENTAÇÃO  

2.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.6.2 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. 

CAMADA REGULARIZADORA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.11 do resumo e serviços preliminares 
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2.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.6.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.3 do resumo e serviços preliminares 

2.7 PAREDES E PAINÉIS  

2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.4.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.7.2 DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E=11CM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.7.2. da recepção e emergência  
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2.7.3 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.7.3. da recepção e emergência  

 

2.8 REVESTIMENTO DE PAREDES  

2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.8.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.8.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, 

MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
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EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 

Itens e suas características  

• Cerâmica esmaltada tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 

cm; 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte. 

Execução  

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos; 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados; 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem; 

• Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

2.8.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
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APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.4 do resumo e serviços preliminares 

2.9 ESQUADRIAS       

2.9.1 JANELAS  

2.9.1.1 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 

6MM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.1. da recepção e emergência  

 

2.9.2 PORTAS  

2.9.2.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

70X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P2 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.1. da recepção e emergência  

 

2.9.2.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

80X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P3 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.2. da recepção e emergência  

 

2.9.2.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA PCD, 

90X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO, 

CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM E 

PUXADOR PARA PCD EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - P4 

 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.4. da recepção e emergência  

 

2.9.2.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 120X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO, CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM  

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P5 

Itens e suas características  

• Porta mad. Compens. Revest. Formica c/ caix. Simples 

• Chapa aço inox aisi 304 numero 9 (e = 4 mm), acabamento numero 

1 (laminado a quente, fosco) 

• Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019 

 

Execução 
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•  Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas 

devidamente no esquadro;  

•  Pregar a travessa nos dois montantes;  

•  Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos 

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados 

do batente, garantindo o esquadro da estrutura;  

•  Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas 

laterais do vão;  

•  Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 

dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante;  

•  Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa 

do marco, formando uma camada de proteção;  

•  Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco 

no interior do vão;  

•  Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível 

e alinhamento do marco com a face da parede;  

•  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o 

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de 

“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

•  No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de 

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;  

•  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho 

correspondente do alizar com pequena folga;  

•  Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) 

nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

•  Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente;  
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•  Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente 

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover 

a fixação definitiva;  

•  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / 

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada;  

•  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 

espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  

•  Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) 

os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga 

de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação 

ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com 

plaina. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.9.2.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 120X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO,  CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM 

E VISOR EM VIDRO LISO TRANLÚCIDO COMUM  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - P6 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.5. da recepção e emergência  
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2.9.2.6 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 150X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO E VISOR EM VIDRO LISO TRANSLÚCIDO COMUM DE 4MM, 

50X60CM E  CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 

40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P10 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.7. da recepção e emergência  

 

2.9.2.7 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.9.2.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.9.3 PEITORIL E SOLEIRA  

2.9.3.1 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 

15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.3.1. da recepção e emergência  

 

2.9.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.3.2. da recepção e emergência  

 

2.10 PINTURA       

2.10.1 PINTURA PAREDES (ALVENARIA)  

2.10.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.2 PINTURA PAREDES (DRYWALL)  

2.10.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.3 PINTURA TETO  

2.10.3.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.1. da recepção e emergência  

 

2.10.3.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.2. da recepção e emergência  

 

2.10.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.3. da recepção e emergência  
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2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

2.11.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 

LÂMPADAS DE LED DE 10W 

2.11.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 

LÂMPADAS DE LED DE 18W 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.2 da recepção e emergência acrescentando LED de 18w 

 

2.11.3 PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇAO E DISJUNTOR) 

ACIMA DE 200W 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.3 da recepção e emergência  

 

2.11.4 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 

200W 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.11.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.5 da recepção e emergência  
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2.11.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.6 da recepção e emergência  

 

2.11.7 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇAO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.7 da recepção e emergência  

 

2.11.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.8 da recepção e emergência   

 

2.11.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.9 da recepção e emergência   

 

2.11.10 CABO DE COBRE   1,5MM2 - 750 V 

2.11.11 CABO DE COBRE   2,5MM2 - 750 V 

2.11.12 CABO DE COBRE   4MM2 - 750 V 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.9 da recepção e emergência   

 

2.11.13 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

2.11.14 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

2.11.15 DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.13 da recepção e emergência   

 

2.11.16 CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 32 DISJUNTORES (C/ 

BARRAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.16 da recepção e emergência   

 

2.11.17 CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 do resumo e serviços preliminares 

 

2.11.18 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.9 do resumo e serviços preliminares 
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2.11.19 CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇAO 35 A 50MM2 – 

ISOLADORES 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.19. da recepção e emergência   

 

2.12 SPDA  

2.12.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.1. da recepção e emergência   

 

2.12.2 TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO  35MM² 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.1. da recepção e emergência   

 

2.12.3 SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.13. da recepção e emergência   

 

2.12.4 CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇAO 35 A 50MM2 – 

ISOLADORES 

Itens e suas características  
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• Cabo de cobre nu, 50 mm². 

• Suporte simples c/roldana p/cordoalha (35-50mm2) 

Execução  

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

• Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente 

instalados. 

                     Critério de Medição e pagamento 

                   A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.12.5 CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 do resumo e serviços preliminares 

 

2.12.6 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 da recepção e emergência   

 

2.13 INSTALAÇÕES DE LÓGICA  

2.13.1 PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR., CABO E 

CONECTOR) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.1 da recepção e emergência   
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2.13.2 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100 - 

3M 

Itens e suas características  

• Eletrocalha de metal curve "U" perf. 50x100 - 3m 

Execução  

As ELETROCALHAS são destinadas à condução e distribuição de fios e 

cabos. Serão utilizadas em instalações aéreas, aparentes. O modelo que irá ser 

utilizado é perfurado, do tipo “U”, possuindo a seção transversal dos produtos 

tradicionais de mercado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado das 

eletrocalhas. 

 

2.13.3 FORNECIMENTO DE CONECTOR MACHO RJ - 45, 

CATEGORIA 6 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.3 da recepção e emergência   

 

2.13.4 TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.4 da recepção e emergência   

 

2.13.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 
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2.13.6 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

Itens e suas características  

• Caixa retangular em PVC, 4” x 2”. 

Execução 

• Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a 

furação do local; 

• Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto; 

• Conecta-se o eletroduto à caixa; 

• Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com 

argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural). 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

2.13.9 CAIXA EM ALVENARIA DE  50X50X50CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.9 da recepção e emergência   

 

2.13.10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 300X300X130MM 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.10 da recepção e emergência   

 

2.13.11 CAIXA EM ALVENARIA DE  60X60X60CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.11 da recepção e emergência   

 

2.13.12 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

2.13.13 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.12 da recepção e emergência   

 

2.13.14 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" 

2.13.15 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.14 da recepção e emergência   

 

2.13.16 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100 - 

3M 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.2 da recepção e emergência   

 

2.13.17 SUPORTE PARA ELETROCALHAS 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.17 da recepção e emergência   

 

2.13.18 ELETRODUTO DE F°G° DE 3" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.18 da recepção e emergência   

 

2.13.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

COM CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.19 da recepção e emergência   

 

2.13.20 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2" 

2.13.21 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1" 

2.13.22 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.20 da recepção e emergência   

 

2.13.23 CURVA  90° P/ ELET. F°G° 3" (IE) 
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2.13.24 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.25 CURVA  90° P/ ELET. PVC 2" (IE) 

2.13.26 CURVA  90º P/ ELET. PVC 1" (IE) 

2.13.27 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.23 da recepção e emergência   

 

2.13.28 LUVA P/ ELET. FºGº DE 3" (IE) 

2.13.29 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM 

(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.30 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM 

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.31 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 

(1’’), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

2.13.32 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.28 da recepção e emergência   

 

2.13.33 CABO UTP PAR TRANÇADO 04P 24 AWG CAT 6E 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.33 da recepção e emergência   

 

2.13.34 CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM 

ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.34 da recepção e emergência   

 

2.13.35 RACK 19" 05 U/A 

2.13.36 RACK 19" 570MM 44U 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.35 da recepção e emergência   

 

2.13.37 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6E 

2.13.38 PATCH CABLE M8V CAT 6E 1,5M  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.37 da recepção e emergência   

 

2.14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

2.14.1  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

2.14.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.1 da recepção e emergência   

 

2.14.1.2 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.2 da recepção e emergência   

 

2.14.1.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.3 da recepção e emergência   

 

2.14.1.4 PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.4 da recepção e emergência   

2.14.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

2.14.2.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

2.14.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
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2.14.2.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.1 da recepção e emergência   

 

2.14.2.4 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E 

RALOS) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.4 da recepção e emergência   

 

2.14.2.5 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.5 da recepção e emergência   

 

2.14.2.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.5 da recepção e emergência   

 

2.14.3 ÁGUA PLUVIAL  

2.14.3.1 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, 

DIAMETRO 150 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 
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SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.2 da recepção e emergência   

 

2.14.3.2 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.4 do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.3 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.6. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.4 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.8. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.5 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.6 da recepção e emergência   

 

2.14.3.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.7. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.7 RALO SEMISFÉRICO (FORMATO ABABAXI) DE FERRO 

FUNDIDO Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.10. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.8 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 

AF_12/2020  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.9 da recepção e emergência   

 

2.15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  

2.15.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.1 da recepção e emergência   

 

2.15.2 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434) 

2.15.3 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.2 da recepção e emergência   

 

2.15.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 

DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.4 da recepção e emergência   

 

2.15.5 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, E = 5 CM. 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.5 da recepção e emergência   

 

2.15.6 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM 

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 
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1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.6 da recepção e emergência   

 

2.15.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.7.1. do resumo e serviços preliminares 

 

2.15.8 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.7.2. do resumo e serviços preliminares 

 

2.15.9 TÊ Fº Gº 2 1/2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.9 da recepção e emergência   

 

2.15.10 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.9 da recepção e emergência   

 

2.15.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE 

INDUSTRIAL SONORA MOTORIZADA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.11 da recepção e emergência   

 

2.15.12 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE ACIONADOR DE 

SIRENE 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.12 da recepção e emergência   

 

2.15.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA 

ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.13 da recepção e emergência   

 

2.16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS       

2.16.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.1 da recepção e emergência   
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2.16.2 BACIA SIFONADA – PCD 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.2 da recepção e emergência   

 

2.16.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.3 da recepção e emergência   

 

2.16.4 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, 

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.5 da recepção e emergência   

 

2.16.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.6 da recepção e emergência   
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2.16.6 LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN.SIFÃO 

E VÁLVULA) -PCD 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.7 da recepção e emergência   

2.16.7 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 2,40 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.10 da recepção e emergência   

 

2.16.8 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, 

TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.12 da recepção e emergência   

 

2.16.9 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.13 da recepção e emergência   

 

2.16.10 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.14 da recepção e emergência   

 

2.16.11 PORTA TOALHA DE PAPEL – POLIPROPILENO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.15 da recepção e emergência   

 

2.16.12 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20X 0,50 

M, PARA BANHEIRO COM UMA CUBA DE EMBUTIR, INCLUSO SIFÃO EM 

METAL CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 

40CM EM INOX E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.16 da recepção e emergência   

 

2.16.13 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, DIMENSÕES DE 

0,50X0,60M, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA 

INTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.17 da recepção e emergência   

 

2.16.14 LAVATÓRIO DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX, 1,80 X 0,56 

M, INCLUSO: SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA COM ACIONADOR DE PEDAL 

ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.18 da recepção e emergência   

 

2.16.15 TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA 

 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.19 da recepção e emergência   

 

2.16.16 BARRA EM AÇO INOX (PCD)  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.20 da recepção e emergência   

 

2.17 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO    

   

2.17.1 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.1 da recepção e emergência   

 

2.17.2 PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 30.000 BTU'S (10M) 

2.17.3 PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 60.000 BTU'S (10M) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.2 da recepção e emergência   

 

2.17.4 APARELHO AIR-SPLIT - 9.000 BTU'S – INVERTER 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.4 da recepção e emergência   

2.17.5 APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.5 da recepção e emergência   

 

2.17.6 APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.6 da recepção e emergência   

 

2.17.7 APARELHO AIR-SPLIT - 24.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.7 da recepção e emergência   

 

2.17.8 APARELHO AIR-SPLIT - 30.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.8 da recepção e emergência   

 

2.17.9 APARELHO AIR-SPLIT - 36.000 BTU'S – INVERTER  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.9 da recepção e emergência   
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2.18 GASES MEDICINAIS       

2.18.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

2.18.2 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

2.18.3 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.1 da recepção e emergência   

 

2.18.4 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.4 da recepção e emergência   

 

2.18.5 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM 

ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

2.18.6 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 
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2.18.7 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM 

ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

2.18.8 COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM 

ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.5 da recepção e emergência   

 

2.18.9 REGUA DE 05 TOMADAS 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.9 da recepção e emergência   

 

2.18.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 

PAINEL DE ALARME PARA REDES DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL E 

VÁCUO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.10 da recepção e emergência   

 

2.18.11 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 400X400X180MM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.11 da recepção e emergência   
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2.18.12 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 

3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.12 da recepção e emergência   

 

2.18.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL MODULAR 

DE PAREDE (RÉGUA DE GASES MEDICINAIS) - PM1  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.13 da recepção e emergência   

 

2.19 SERVIÇOS FINAIS       

2.19.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.19.2 da recepção e emergência   

 

2.19.2 ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇAO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.19.2 da recepção e emergência   

 

 

ENFERMARIAS 

 

2 BLOCO 3 - ENFERMARIAS 
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2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.1.1 da recepção e emergência  

2.2 MOVIMENTO DE TERRA  

2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.1 do resumo e serviços preliminares   

 

2.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.2.2 da recepção e emergência  

 

2.2.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.2 do resumo e serviços preliminares   

 

2.2.4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.2.4 da recepção e emergência  
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2.3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES  

2.3.1 SAPATAS E ARRANQUES  

2.3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.1. do resumo e serviços preliminares   

 

2.3.1.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.3.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 resumo e serviços preliminares 

 

2.3.2 VIGAS BALDRAME  

2.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.2.1 do resumo e serviços preliminares  
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2.3.2.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.3.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.3.2.4 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.3.2.4. da recepção e emergência  

2.4 SUPERESTRUTURA  

2.4.1 PILARES  

2.4.1.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.4.2 VIGAS SUPERIORES  
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2.4.2.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.4.2.2 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.2.2 do resumo e serviços preliminares   

2.4.3 VERGAS E CONTRAVERGAS  

2.4.3.1 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.1 do resumo e serviços preliminares  

 

2.4.3.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.4.3.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.3 do resumo e serviços preliminares 
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2.4.3.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.4.3.4. da recepção e emergência  

2.4.4 LAJE  

2.4.4.1 LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.4.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.4.4.2 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.4.4.2. da recepção e emergência  

 

2.4.4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 resumo e serviços preliminares 

 

2.5 COBERTURA  

2.5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 

ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
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PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.8 do resumo e serviços preliminares 

 

2.5.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.5.3 COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.3.7.10 do resumo e serviços preliminares 

2.5.4 FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.5.10. da recepção e emergência  

 

2.6 PAVIMENTAÇÃO  

2.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.1 do resumo e serviços preliminares 
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2.6.2 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. 

CAMADA REGULARIZADORA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.11 do resumo e serviços preliminares 

 

2.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.6.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.3 do resumo e serviços preliminares 

2.7 PAREDES E PAINÉIS  

2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.4.1 do resumo e serviços preliminares 
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2.8 REVESTIMENTO DE PAREDES  

2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.8.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.2 do resumo e serviços preliminares 

2.8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Cerâmica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm; 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte. 

Execução  

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 
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• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

2.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 

PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.8.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.4 do resumo e serviços preliminares 

2.9 ESQUADRIAS       
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2.9.1 JANELAS  

2.9.1.1 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 

6MM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.1. da recepção e emergência  

 

2.9.2 PORTAS  

2.9.2.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

70X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P2 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.1. da recepção e emergência  

 

2.9.2.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

80X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P3 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.2. da recepção e emergência  

 

2.9.2.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA PCD, 

90X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 
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INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO, 

CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM E 

PUXADOR PARA PCD EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - P4 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.4. da recepção e emergência  

 

2.9.2.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 120X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO, CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM  

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P5 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.4. da recepção e emergência  

 

2.9.2.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 120X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO,  CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM 

E VISOR EM VIDRO LISO TRANLÚCIDO COMUM  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - P6 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.5. da recepção e emergência  
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2.9.2.6 PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E= 10mm 

COM MOLA HIDRÁULICA DE DUAS FOLHAS, PUXADOR TUBULAR RETO 

EM ALUMÍNIO CROMADO, FECHADURA E CONTRAFECHADURA 

CENTRAL EM ZAMC - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - DIMENSÕES DE 

2,00X2,10M. - P11 

Itens e suas características  

• Conj. De ferragens para porta de vidro temperado, em zamac 

cromado, contemplando: dobradiça inf.; dobradica sup.; pivo para dobradica inf.; 

pivo para dobradiça sup.; fechadura central em zamc cromado; contra fechadura 

de pressão 

• Vidro temperado incolor para porta de abrir, e = 10 mm (sem 

ferragens e sem colocação) 

• Mola hidráulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 

120 kg, com corpo em aço inox 

• Puxador tubular reto simples, em alumínio cromado, com 

comprimento de aprox 400 mm e diâmetro de 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Servente com encargos complementares 

• Vidraceiro com encargos complementares 

Execução  

• Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas 

devidamente no esquadro;  

•  Pregar a travessa nos dois montantes;  

•  Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos 

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados 

do batente, garantindo o esquadro da estrutura;  

•  Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas 

laterais do vão;  

•  Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 
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dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante;  

•  Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa 

do marco, formando uma camada de proteção;  

•  Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco 

no interior do vão;  

•  Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível 

e alinhamento do marco com a face da parede;  

•  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o 

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de 

“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

•  No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de 

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;  

•  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho 

correspondente do alizar com pequena folga;  

•  Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) 

nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

•  Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente;  

•  Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente 

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover 

a fixação definitiva;  

•  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / 

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada;  

•  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 

espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  

•  Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) 

os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga 

de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação 
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ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com 

plaina. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.9.2.7 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.9.2.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.9.3 PEITORIL E SOLEIRA  

2.9.3.1 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 

15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.3.1. da recepção e emergência  

 

2.9.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.3.2. da recepção e emergência  

 

2.10 PINTURA       

2.10.1 PINTURA PAREDES (ALVENARIA)  
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2.10.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.2 PINTURA TETO  

2.10.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.1. da recepção e emergência  

 

2.10.2.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

298 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.2. da recepção e emergência  

 

2.10.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.3. da recepção e emergência  

 

2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

2.11.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 

LÂMPADAS DE LED DE 10W 

2.11.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 

LÂMPADAS DE LED DE 18W 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.2 da recepção e emergência acrescentando LED de 18w 

 

2.11.3 PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇAO E DISJUNTOR) 

ACIMA DE 200W 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.3 da recepção e emergência  

 

2.11.4 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 

200W 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.11.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.5 da recepção e emergência  

 

2.11.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.6 da recepção e emergência  

 

2.11.7 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇAO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.7 da recepção e emergência  

 

2.11.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.8 da recepção e emergência   
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2.11.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.9 da recepção e emergência   

 

2.11.10 CABO DE COBRE   1,5MM2 - 750 V 

2.11.11 CABO DE COBRE   2,5MM2 - 750 V 

2.11.12 CABO DE COBRE   4MM2 - 750 V 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.9 da recepção e emergência   

 

2.11.13 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

2.11.14 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

2.11.15 DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.13 da recepção e emergência   

 

2.11.16 CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 32 DISJUNTORES (C/ 

BARRAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.16 da recepção e emergência   
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2.11.17 CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 do resumo e serviços preliminares 

 

2.11.18 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.9 do resumo e serviços preliminares 

 

2.11.19 CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇAO 35 A 50MM2 – 

ISOLADORES 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.19. da recepção e emergência   

 

2.12 SPDA  

2.12.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.1. da recepção e emergência   

 

2.12.2 TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO  35MM² 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.1. da recepção e emergência   

 

2.12.3 SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.13. da recepção e emergência   

 

2.12.4 CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇAO 35 A 50MM2 – 

ISOLADORES 

Itens e suas características  

• Cabo de cobre nu, 50 mm². 

• Suporte simples c/roldana p/cordoalha (35-50mm2) 

Execução  

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

• Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente 

instalados. 

                     Critério de Medição e pagamento 

                   A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.12.5 CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 do resumo e serviços preliminares 
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2.12.6 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 da recepção e emergência   

 

2.13 INSTALAÇÕES DE LÓGICA  

2.13.1 PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR., CABO E 

CONECTOR) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.1 da recepção e emergência   

 

2.13.2 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100 - 

3M 

Itens e suas características  

• Eletrocalha de metal curve "U" perf. 50x100 - 3m 

Execução  

As ELETROCALHAS são destinadas à condução e distribuição de fios e 

cabos. Serão utilizadas em instalações aéreas, aparentes. O modelo que irá ser 

utilizado é perfurado, do tipo “U”, possuindo a seção transversal dos produtos 

tradicionais de mercado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado das 

eletrocalhas. 

 

2.13.3 FORNECIMENTO DE CONECTOR MACHO RJ - 45, 

CATEGORIA 6 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.3 da recepção e emergência   

 

2.13.4 TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.4 da recepção e emergência   

 

2.13.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.6 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

Itens e suas características  

• Caixa retangular em PVC, 4” x 2”. 

Execução 

• Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a 

furação do local; 

• Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto; 

• Conecta-se o eletroduto à caixa; 

• Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com 

argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural). 

Critério de medição e Pagamento 
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A medição será em unidade (Un) de serviço executado. 

 

2.13.9 CAIXA EM ALVENARIA DE  50X50X50CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.9 da recepção e emergência   

 

2.13.10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 300X300X130MM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.10 da recepção e emergência   

 

2.13.11 CAIXA EM ALVENARIA DE  60X60X60CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.11 da recepção e emergência   

 

2.13.12 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

2.13.13 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.12 da recepção e emergência   
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2.13.14 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" 

2.13.15 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.14 da recepção e emergência   

 

2.13.16 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100 - 

3M 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.2 da recepção e emergência   

 

2.13.17 SUPORTE PARA ELETROCALHAS 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.17 da recepção e emergência   

 

2.13.18 ELETRODUTO DE F°G° DE 3" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.18 da recepção e emergência   

 

2.13.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

COM CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.19 da recepção e emergência   
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2.13.20 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2" 

2.13.21 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1" 

2.13.22 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.20 da recepção e emergência   

 

2.13.23 CURVA  90° P/ ELET. F°G° 3" (IE) 

2.13.24 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.25 CURVA  90° P/ ELET. PVC 2" (IE) 

2.13.26 CURVA  90º P/ ELET. PVC 1" (IE) 

2.13.27 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.23 da recepção e emergência   

 

2.13.28 LUVA P/ ELET. FºGº DE 3" (IE) 

2.13.29 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM 

(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.30 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM 

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 
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2.13.31 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 

(1’’), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

2.13.32 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.28 da recepção e emergência   

 

2.13.33 CABO UTP PAR TRANÇADO 04P 24 AWG CAT 6E 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.33 da recepção e emergência   

 

2.13.34 CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM 

ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.34 da recepção e emergência   

 

2.13.35 RACK 19" 05 U/A 

2.13.36 RACK 19" 570MM 44U 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.35 da recepção e emergência   

 

2.13.37 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6E 
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2.13.38 PATCH CABLE M8V CAT 6E 1,5M  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.37 da recepção e emergência   

 

2.14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

2.14.1  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

2.14.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.1 da recepção e emergência   

 

2.14.1.2 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.2 da recepção e emergência   

 

2.14.1.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.3 da recepção e emergência   

 

2.14.1.4 PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)  



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.4 da recepção e emergência   

 

2.14.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

2.14.2.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

2.14.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

2.14.2.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.1 da recepção e emergência   

 

2.14.2.4 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E 

RALOS) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.4 da recepção e emergência   

 

2.14.2.5 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.5 da recepção e emergência   
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2.14.2.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.5 da recepção e emergência   

 

2.14.3 ÁGUA PLUVIAL  

2.14.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.5 do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.2 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, 

DIAMETRO 150 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.2 da recepção e emergência   

 

2.14.3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.4 do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.4 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.6. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.5 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.8. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.6 da recepção e emergência   

 

2.14.3.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.7. do resumo e serviços preliminares 
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2.14.3.8 RALO SEMISFÉRICO (FORMATO ABABAXI) DE FERRO 

FUNDIDO Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.10. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 

AF_12/2020  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.9 da recepção e emergência   

 

2.15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  

2.15.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.1 da recepção e emergência   

 

2.15.2 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434) 

2.15.3 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.2 da recepção e emergência   

 

2.15.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 

DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.4 da recepção e emergência   

 

2.15.5 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, E = 5 CM. 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.5 da recepção e emergência   

 

2.15.6 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM 

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 

1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.6 da recepção e emergência   

 

2.15.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.7.1. do resumo e serviços preliminares 

 

2.15.8 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.7.2. do resumo e serviços preliminares 

 

2.15.9 TÊ Fº Gº 2 1/2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.9 da recepção e emergência   

 

2.15.10 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.9 da recepção e emergência   

 

2.15.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE 

INDUSTRIAL SONORA MOTORIZADA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.11 da recepção e emergência   
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2.15.12 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE ACIONADOR DE 

SIRENE 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.12 da recepção e emergência   

 

2.15.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA 

ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.13 da recepção e emergência   

 

2.16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS       

2.16.1 BACIA SIFONADA – PCD 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.2 da recepção e emergência   

 

2.16.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.1 da recepção e emergência   

 

2.16.3 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, 

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.5 da recepção e emergência   

 

2.16.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.6 da recepção e emergência   

 

2.16.5 LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN.SIFÃO 

E VÁLVULA) -PCD 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.7 da recepção e emergência   

 

2.16.6 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 1,80 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.8 da recepção e emergência   
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2.16.7 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 1,40 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.9 da recepção e emergência   

 

2.16.8 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430), 

INCLUSO ARMÁRIO EM MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SOBRE CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS 

DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.11 da recepção e emergência   

 

2.16.9 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.13 da recepção e emergência   

 

2.16.10 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.14 da recepção e emergência   
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2.16.11 PORTA TOALHA DE PAPEL – POLIPROPILENO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.15 da recepção e emergência   

 

2.16.12 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20X 0,50 

M, PARA BANHEIRO COM UMA CUBA DE EMBUTIR, INCLUSO SIFÃO EM 

METAL CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 

40CM EM INOX E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.16 da recepção e emergência   

 

2.16.13 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, DIMENSÕES DE 

0,50X0,60M, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA 

INTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.17 da recepção e emergência   

 

2.16.14 LAVATÓRIO DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX, 1,80 X 0,56 

M, INCLUSO: SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA COM ACIONADOR DE PEDAL 

ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.18 da recepção e emergência   
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2.16.15 TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA 

 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.19 da recepção e emergência   

 

2.16.16 BARRA EM AÇO INOX (PCD)  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.20 da recepção e emergência   

 

2.17 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO    

   

2.17.1 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.1 da recepção e emergência   

 

2.17.2 PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 30.000 BTU'S (10M) 

2.17.3 PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 60.000 BTU'S (10M) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.2 da recepção e emergência   

 

2.17.4 APARELHO AIR-SPLIT -  9.000 BTU'S – INVERTER 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.4 da recepção e emergência   

 

2.17.5 APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.5 da recepção e emergência   

 

2.17.6 APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.6 da recepção e emergência   

 

2.17.7 APARELHO AIR-SPLIT - 24.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.7 da recepção e emergência   

 

2.17.8 APARELHO AIR-SPLIT - 30.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.8 da recepção e emergência   

 

2.17.9 APARELHO AIR-SPLIT - 36.000 BTU'S – INVERTER  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.8 da recepção e emergência   
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2.18 GASES MEDICINAIS       

2.18.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

2.18.2 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

2.18.3 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.1 da recepção e emergência   

 

2.18.4 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.4 da recepção e emergência   

 

2.18.5 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM 

ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

2.18.6 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 
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2.18.7 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM 

ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

2.18.8 COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM 

ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.5 da recepção e emergência   

 

2.18.9 REGUA DE 05 TOMADAS 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.9 da recepção e emergência   

 

2.18.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 

PAINEL DE ALARME PARA REDES DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL E 

VÁCUO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.10 da recepção e emergência   

 

2.18.11 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 400X400X180MM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.11 da recepção e emergência   
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2.18.12 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 

3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.12 da recepção e emergência   

 

2.18.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL MODULAR 

DE PAREDE (RÉGUA DE GASES MEDICINAIS) - PM1  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.18.13 da recepção e emergência   

 

2.19 SERVIÇOS FINAIS       

2.19.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.19.2 da recepção e emergência   

 

2.19.2 ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇAO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.19.2 da recepção e emergência   

 

LABORATÓRIOS 

 

2 BLOCO 4 - LABORATÓRIOS 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  
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2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 2.1.1 da recepção e emergência  

2.2  MOVIMENTO DE TERRA  

2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.1 do resumo e serviços preliminares   

 

2.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.2.2 da recepção e emergência  

 

2.2.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.2 do resumo e serviços preliminares   

 

2.2.4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.2.4 da recepção e emergência  
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2.3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES  

2.3.1 SAPATAS E ARRANQUES  

2.3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.1. do resumo e serviços preliminares   

 

2.3.1.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.3.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 resumo e serviços preliminares 

2.3.1.4 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.3.2.4. da recepção e emergência  

 

2.3.2 VIGAS BALDRAME  
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2.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.2.1 do resumo e serviços preliminares  

 

2.3.2.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.3.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.3.2.4 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.3.2.4. da recepção e emergência  

2.4 SUPERESTRUTURA  

2.4.1 PILARES  

2.4.1.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)  
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.4.2 VIGAS SUPERIORES  

2.4.2.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.4.2.2 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.4.2.2 da recepção e emergência 

 

2.4.2.3 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.2.2 do resumo e serviços preliminares   

 

2.4.3 VERGAS E CONTRAVERGAS  

2.4.3.1 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.1 do resumo e serviços preliminares  
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2.4.3.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.4.3.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.4.3.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.4.3.4. da recepção e emergência  

2.4.4 LAJE  

2.4.4.1 LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.4.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.4.4.2 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.4.4.2. da recepção e emergência  

 

2.4.4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 resumo e serviços preliminares 

 

2.5 COBERTURA  

2.5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 

ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.8 do resumo e serviços preliminares 

 

2.5.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.5.3 COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.3.7.10 do resumo e serviços preliminares 

2.5.4 FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.5.10. da recepção e emergência  

 

2.6 PAVIMENTAÇÃO  

2.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.6.2 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. 

CAMADA REGULARIZADORA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.11 do resumo e serviços preliminares 

 

2.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.2 do resumo e serviços preliminares 
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2.6.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.3 do resumo e serviços preliminares 

2.7 PAREDES E PAINÉIS  

2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.4.1 do resumo e serviços preliminares 

2.7.2 DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E=11CM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.7.2. da recepção e emergência  

 

2.7.3 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.7.3. da recepção e emergência  

 

2.8 REVESTIMENTO DE PAREDES  
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2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.8.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.8.3 da recepção e emergência 

 

2.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 

PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.3 do resumo e serviços preliminares 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

334 

 

 

2.8.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.4 do resumo e serviços preliminares 

 

2.9 ESQUADRIAS       

2.9.1 JANELAS  

2.9.1.1 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 

6MM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.1. da recepção e emergência  

 

2.9.1.2 "ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL 

C/ FERRAGENS " 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.2. da recepção e emergência  

 

2.9.1.3 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 

6MM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.9.1.1 da recepção e emergência 
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2.9.1.4 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM 

2.9.1.5 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.4. da recepção e emergência 

 

2.9.2 PORTAS  

2.9.2.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

70X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P2 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.1. da recepção e emergência  

 

2.9.2.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

80X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P3 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.2. da recepção e emergência  

 

 

2.9.2.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

80X110CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 
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FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, TRINCO 

REDONDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P0 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.3. da recepção e emergência  

 

2.9.2.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA PCD, 

90X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO, 

CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM E 

PUXADOR PARA PCD EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - P4 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.4. da recepção e emergência  

 

2.9.2.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 120X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO, CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM  

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P5 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.4. da recepção e emergência  

 

2.9.2.6 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 120X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 
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DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO,  CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM 

E VISOR EM VIDRO LISO TRANLÚCIDO COMUM  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - P6 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.5. da recepção e emergência  

 

2.9.2.7 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 150X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO E VISOR EM VIDRO LISO TRANSLÚCIDO COMUM DE 4MM, 

50X60CM E  CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 

40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P10 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.7. da recepção e emergência  

 

2.9.2.8 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.9.2.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.9.3 PEITORIL E SOLEIRA  



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

338 

 

2.9.3.1 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 

15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.3.1. da recepção e emergência  

 

2.9.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.3.2. da recepção e emergência  

 

2.10 PINTURA       

2.10.1 PINTURA PAREDES (ALVENARIA)  

2.10.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.2 do resumo e serviços preliminares 
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2.10.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.2 PINTURA PAREDES (DRYWALL)  

2.10.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.3 PINTURA TETO  

2.10.3.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.1. da recepção e emergência  

 

2.10.3.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.2. da recepção e emergência  

 

2.10.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.3. da recepção e emergência  

 

2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

2.11.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 

LÂMPADAS DE LED DE 10W 

2.11.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 

LÂMPADAS DE LED DE 18W 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.2 da recepção e emergência acrescentando LED de 18w 

 

2.11.3 PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇAO E DISJUNTOR) 

ACIMA DE 200W 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.3 da recepção e emergência  

 

2.11.4 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 

200W 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.11.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.5 da recepção e emergência  

 

2.11.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.6 da recepção e emergência  

 

2.11.7 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇAO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.7 da recepção e emergência  

 

2.11.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.8 da recepção e emergência   
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2.11.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.9 da recepção e emergência   

 

2.11.10 CABO DE COBRE   1,5MM2 - 750 V 

2.11.11 CABO DE COBRE   2,5MM2 - 750 V 

2.11.12 CABO DE COBRE   4MM2 - 750 V 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.9 da recepção e emergência   

 

2.11.13 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

2.11.14 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

2.11.15 DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.13 da recepção e emergência   

 

2.11.16 CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 32 DISJUNTORES (C/ 

BARRAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.16 da recepção e emergência   
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2.11.17 CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 do resumo e serviços preliminares 

 

2.11.18 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.9 do resumo e serviços preliminares 

 

2.11.19 CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇAO 35 A 50MM2 – 

ISOLADORES 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.19. da recepção e emergência   

 

2.12 SPDA  

2.12.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.1. da recepção e emergência   

 

2.12.2 TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO  35MM² 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.1. da recepção e emergência   

 

2.12.3 SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.13. da recepção e emergência   

 

2.12.4 CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇAO 35 A 50MM2 – 

ISOLADORES 

Itens e suas características  

• Cabo de cobre nu, 50 mm². 

• Suporte simples c/roldana p/cordoalha (35-50mm2) 

Execução  

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

• Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente 

instalados. 

                     Critério de Medição e pagamento 

                   A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.12.5 CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 do resumo e serviços preliminares 
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2.12.6 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 da recepção e emergência   

 

2.13 INSTALAÇÕES DE LÓGICA  

2.13.1 PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR., CABO E 

CONECTOR) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.1 da recepção e emergência   

 

2.13.2 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100 - 

3M 

Itens e suas características  

• Eletrocalha de metal curve "U" perf. 50x100 - 3m 

Execução  

As ELETROCALHAS são destinadas à condução e distribuição de fios e 

cabos. Serão utilizadas em instalações aéreas, aparentes. O modelo que irá ser 

utilizado é perfurado, do tipo “U”, possuindo a seção transversal dos produtos 

tradicionais de mercado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado das 

eletrocalhas. 

 

2.13.3 FORNECIMENTO DE CONECTOR MACHO RJ - 45, 

CATEGORIA 6 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.3 da recepção e emergência   

 

2.13.4 TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.4 da recepção e emergência   

 

2.13.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.6 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

Itens e suas características  

• Caixa retangular em PVC, 4” x 2”. 

Execução 

• Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a 

furação do local; 

• Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto; 

• Conecta-se o eletroduto à caixa; 

• Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com 

argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural). 

Critério de medição e Pagamento 
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A medição será em unidade (Un) de serviço executado. 

 

2.13.9 CAIXA EM ALVENARIA DE  50X50X50CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.9 da recepção e emergência   

 

2.13.10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 300X300X130MM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.10 da recepção e emergência   

 

2.13.11 CAIXA EM ALVENARIA DE  60X60X60CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.11 da recepção e emergência   

 

2.13.12 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

2.13.13 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.12 da recepção e emergência   
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2.13.14 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" 

2.13.15 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.14 da recepção e emergência   

 

2.13.16 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100 - 

3M 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.2 da recepção e emergência   

 

2.13.17 SUPORTE PARA ELETROCALHAS 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.17 da recepção e emergência   

 

2.13.18 ELETRODUTO DE F°G° DE 3" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.18 da recepção e emergência   

 

2.13.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

COM CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.19 da recepção e emergência   



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

349 

 

2.13.20 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2" 

2.13.21 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1" 

2.13.22 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.20 da recepção e emergência   

 

2.13.23 CURVA  90° P/ ELET. F°G° 3" (IE) 

2.13.24 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.25 CURVA  90° P/ ELET. PVC 2" (IE) 

2.13.26 CURVA  90º P/ ELET. PVC 1" (IE) 

2.13.27 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.23 da recepção e emergência   

 

2.13.28 LUVA P/ ELET. FºGº DE 3" (IE) 

2.13.29 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM 

(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.30 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM 

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.31 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 

(1’’), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 
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2.13.32 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.28 da recepção e emergência   

 

2.13.33 CABO UTP PAR TRANÇADO 04P 24 AWG CAT 6E 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.33 da recepção e emergência   

 

2.13.34 CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM 

ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.34 da recepção e emergência   

 

2.13.35 RACK 19" 05 U/A 

2.13.36 RACK 19" 570MM 44U 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.35 da recepção e emergência   

 

2.13.37 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6E 

2.13.38 PATCH CABLE M8V CAT 6E 1,5M  
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.37 da recepção e emergência   

 

2.14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

2.14.1  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

2.14.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.1 da recepção e emergência   

 

2.14.1.2 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.2 da recepção e emergência   

 

2.14.1.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.3 da recepção e emergência   

 

2.14.1.4 PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)  
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.4 da recepção e emergência   

 

2.14.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

2.14.2.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

2.14.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

2.14.2.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.1 da recepção e emergência   

 

2.14.2.4 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E 

RALOS) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.4 da recepção e emergência   

 

2.14.2.5 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.5 da recepção e emergência   
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2.14.2.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.5 da recepção e emergência   

2.14.3 ÁGUA PLUVIAL  

2.14.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.5 do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.2 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, 

DIAMETRO 150 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.2 da recepção e emergência   

 

2.14.3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.4 do resumo e serviços preliminares 
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2.14.3.4 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.6. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.5 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.8. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.6 da recepção e emergência   

 

2.14.3.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.7. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.8 RALO SEMISFÉRICO (FORMATO ABABAXI) DE FERRO 

FUNDIDO Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.10. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 

AF_12/2020  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.9 da recepção e emergência   

 

2.15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  

2.15.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.1 da recepção e emergência   

 

2.15.2 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434) 

2.15.3 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.2 da recepção e emergência   
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2.15.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 

DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.4 da recepção e emergência   

 

2.15.5 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, E = 5 CM. 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.5 da recepção e emergência   

 

2.15.6 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM 

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 

1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.6 da recepção e emergência   

 

2.15.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.7.1. do resumo e serviços preliminares 

 

2.15.8 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
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REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.7.2. do resumo e serviços preliminares 

 

2.15.9 TÊ Fº Gº 2 1/2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.9 da recepção e emergência   

 

2.15.10 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.9 da recepção e emergência   

 

2.15.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE 

INDUSTRIAL SONORA MOTORIZADA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.11 da recepção e emergência   

 

2.15.12 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE ACIONADOR DE 

SIRENE 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.12 da recepção e emergência   

 

2.15.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA 

ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.13 da recepção e emergência   

 

2.16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS       

 

2.16.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: responsável pelo 

rejuntamento e auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

• Vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada; 

• Anel de vedação: utilizado para vedação da peça; 

• Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a 

utilização de arruelas de material sintético: utilizado para instalação da peça; 

• Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado 

para fixação da peça. 

Execução  

• Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 

• Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, 

conforme especificação do fabricante; 

• Marcar os pontos para furação no piso; 
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• Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 

• Instalar a caixa acoplada; 

• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

 

 

2.16.2 BACIA SIFONADA - PCD 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.2 da recepção e emergência   

 

2.16.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.3 da recepção e emergência   

 

2.16.4 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO 

MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.4 da recepção e emergência   

 

 

2.16.5 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, 

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.5 da recepção e emergência   

 

2.16.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.6 da recepção e emergência   

 

2.16.7 LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN.SIFÃO 

E VÁLVULA) -PCD 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.7 da recepção e emergência   

 

2.16.8 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 1,80 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.8 da recepção e emergência   
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2.16.9 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 1,40 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.9 da recepção e emergência   

 

2.16.10 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 2,40 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.10 da recepção e emergência   

 

2.16.11 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430), 

INCLUSO ARMÁRIO EM MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SOBRE CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS 

DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.11 da recepção e emergência   

 

2.16.12 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, 

TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

362 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.12 da recepção e emergência   

 

2.16.13 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.13 da recepção e emergência   

 

2.16.14 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.14 da recepção e emergência   

 

2.16.15 PORTA TOALHA DE PAPEL – POLIPROPILENO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.15 da recepção e emergência   

 

2.16.16 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20X 0,50 

M, PARA BANHEIRO COM UMA CUBA DE EMBUTIR, INCLUSO SIFÃO EM 

METAL CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 

40CM EM INOX E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.16 da recepção e emergência   

 

 

2.16.17 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, DIMENSÕES DE 

0,50X0,60M, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA 

INTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.17 da recepção e emergência   

 

2.16.18 LAVATÓRIO DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX, 1,80 X 0,56 

M, INCLUSO: SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA COM ACIONADOR DE PEDAL 

ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.18 da recepção e emergência   

 

2.16.19 TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA 

 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.19 da recepção e emergência   

 

2.16.20 BARRA EM AÇO INOX (PCD)  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.20 da recepção e emergência   
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2.17 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO    

   

2.17.1 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.1 da recepção e emergência   

 

2.17.2 PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 30.000 BTU'S (10M) 

2.17.3 PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 60.000 BTU'S (10M) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.2 da recepção e emergência   

 

2.17.4 APARELHO AIR-SPLIT - 9.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.4 da recepção e emergência   

 

2.17.5 APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.5 da recepção e emergência   

 

2.17.6 APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.6 da recepção e emergência   
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2.17.7 APARELHO AIR-SPLIT - 24.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.7 da recepção e emergência   

 

2.17.8 APARELHO AIR-SPLIT - 30.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.8 da recepção e emergência   

 

2.17.9 APARELHO AIR-SPLIT - 36.000 BTU'S – INVERTER  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.9 da recepção e emergência   

 

2.18 SERVIÇOS FINAIS       

2.18.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.19.2 da recepção e emergência   

 

2.18.2 ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇAO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.19.2 da recepção e emergência   

 

ADMINISTRATIVO 
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2 BLOCO 5 - ADMINISTRAÇÃO 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.1.1 da recepção e emergência  

  

2.2 MOVIMENTO DE TERRA  

2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.1 do resumo e serviços preliminares   

 

2.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.2.2 da recepção e emergência  

 

2.2.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.2 do resumo e serviços preliminares   

 

2.2.4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.2.4 da recepção e emergência  

 

2.3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES  

2.3.1 SAPATAS E ARRANQUES  

2.3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.1. do resumo e serviços preliminares   

 

2.3.1.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.3.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 resumo e serviços preliminares 

 

2.3.2 VIGAS BALDRAME  
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2.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.2.1 do resumo e serviços preliminares  

 

2.3.2.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.3.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.3.2.4 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.3.2.4. da recepção e emergência  

2.4 SUPERESTRUTURA  

2.4.1 PILARES  

2.4.1.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)  
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.4.2 VIGAS SUPERIORES  

2.4.2.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.4.2.2 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.2.2 do resumo e serviços preliminares   

2.4.3 VERGAS E CONTRAVERGAS  

2.4.3.1 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.1 do resumo e serviços preliminares  

 

2.4.3.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.1 do resumo e serviços preliminares 
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2.4.3.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.4.3.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.4.3.4. da recepção e emergência  

2.4.4 LAJE  

2.4.4.1 LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.4.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.4.4.2 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.4.4.2. da recepção e emergência  

 

2.4.4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 resumo e serviços preliminares 

 

2.5 COBERTURA  

2.5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 

ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.8 do resumo e serviços preliminares 

 

2.5.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.5.3 COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.3.7.10 do resumo e serviços preliminares 

2.5.4 FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.5.10. da recepção e emergência  
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2.6 PAVIMENTAÇÃO  

2.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.6.2 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. 

CAMADA REGULARIZADORA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.11 do resumo e serviços preliminares 

 

2.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.6.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.3 do resumo e serviços preliminares 

2.7 PAREDES E PAINÉIS  



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

373 

 

2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.4.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.7.2 DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E=11CM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.7.2. da recepção e emergência  

 

2.7.3 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.7.3. da recepção e emergência  

 

2.8 REVESTIMENTO DE PAREDES  

2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.1 do resumo e serviços preliminares 
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2.8.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.8.3 da recepção e emergência 

 

2.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 

PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.3 do resumo e serviços preliminares 

2.8.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.4 do resumo e serviços preliminares 
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2.9 ESQUADRIAS       

2.9.1 JANELAS  

2.9.1.1 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 

6MM 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.1. da recepção e emergência  

 

2.9.1.2 "ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL 

C/ FERRAGENS " 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.2. da recepção e emergência  

 

2.9.1.3 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 

6MM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.9.1.1 da recepção e emergência 

 

2.9.1.4 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM 

2.9.1.5 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.4. da recepção e emergência 

 

2.9.2 PORTAS  

2.9.2.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

70X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 
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FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P2 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.1. da recepção e emergência  

 

2.9.2.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

80X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P3 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.2. da recepção e emergência  

 

2.9.2.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

80X110CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, TRINCO 

REDONDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P0 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.3. da recepção e emergência  

 

2.9.2.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA PCD, 

90X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO, 

CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM E 
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PUXADOR PARA PCD EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - P4 

 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.4. da recepção e emergência  

 

2.9.2.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 120X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO, CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM  

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P5 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.4. da recepção e emergência  

 

2.9.2.6 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 120X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO,  CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM 

E VISOR EM VIDRO LISO TRANLÚCIDO COMUM  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - P6 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.5. da recepção e emergência  
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2.9.2.7 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 150X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO E VISOR EM VIDRO LISO TRANSLÚCIDO COMUM DE 4MM, 

50X60CM E  CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 

40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P10 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.7. da recepção e emergência  

 

2.9.2.8 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.9.2.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.9.3 PEITORIL E SOLEIRA  

2.9.3.1 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 

15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.3.1. da recepção e emergência  

 

2.9.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.3.2. da recepção e emergência  

 

2.10 PINTURA       

2.10.1 PINTURA PAREDES (ALVENARIA)  

2.10.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.2 PINTURA PAREDES (DRYWALL)  

2.10.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.3 PINTURA TETO  

2.10.3.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.1. da recepção e emergência  

 

2.10.3.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.2. da recepção e emergência  

 

2.10.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.3. da recepção e emergência  
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2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

2.11.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 

LÂMPADAS DE LED DE 10W 

2.11.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 

LÂMPADAS DE LED DE 18W 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.2 da recepção e emergência acrescentando LED de 18w 

 

2.11.3 PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇAO E DISJUNTOR) 

ACIMA DE 200W 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.3 da recepção e emergência  

 

2.11.4 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 

200W 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.11.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.5 da recepção e emergência  
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2.11.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.6 da recepção e emergência  

 

2.11.7 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇAO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.7 da recepção e emergência  

 

2.11.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.8 da recepção e emergência   

 

2.11.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.9 da recepção e emergência   

 

2.11.10 CABO DE COBRE   1,5MM2 - 750 V 

2.11.11 CABO DE COBRE   2,5MM2 - 750 V 

2.11.12 CABO DE COBRE   4MM2 - 750 V 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.9 da recepção e emergência   

 

2.11.13 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

2.11.14 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

2.11.15 DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.13 da recepção e emergência   

 

2.11.16 CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 32 DISJUNTORES (C/ 

BARRAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.16 da recepção e emergência   

 

2.11.17 CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 do resumo e serviços preliminares 

 

2.11.18 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.9 do resumo e serviços preliminares 
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2.11.19 CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇAO 35 A 50MM2 – 

ISOLADORES 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.19. da recepção e emergência   

 

2.12 SPDA  

2.12.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.1. da recepção e emergência   

 

2.12.2 TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO  35MM² 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.1. da recepção e emergência   

 

2.12.3 SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.13. da recepção e emergência   

 

2.12.4 CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇAO 35 A 50MM2 – 

ISOLADORES 

Itens e suas características  
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• Cabo de cobre nu, 50 mm². 

• Suporte simples c/roldana p/cordoalha (35-50mm2) 

Execução  

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

• Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente 

instalados. 

                     Critério de Medição e pagamento 

                   A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.12.5 CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 do resumo e serviços preliminares 

 

2.12.6 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 da recepção e emergência   

 

2.13 INSTALAÇÕES DE LÓGICA  

2.13.1 PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR., CABO E 

CONECTOR) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.1 da recepção e emergência   
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2.13.2 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100 - 

3M 

Itens e suas características  

• Eletrocalha de metal curve "U" perf. 50x100 - 3m 

Execução  

As ELETROCALHAS são destinadas à condução e distribuição de fios e 

cabos. Serão utilizadas em instalações aéreas, aparentes. O modelo que irá ser 

utilizado é perfurado, do tipo “U”, possuindo a seção transversal dos produtos 

tradicionais de mercado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado das 

eletrocalhas. 

 

2.13.3 FORNECIMENTO DE CONECTOR MACHO RJ - 45, 

CATEGORIA 6 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.3 da recepção e emergência   

 

2.13.4 TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.4 da recepção e emergência   

 

2.13.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 
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2.13.6 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

Itens e suas características  

• Caixa retangular em PVC, 4” x 2”. 

Execução 

• Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a 

furação do local; 

• Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto; 

• Conecta-se o eletroduto à caixa; 

• Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com 

argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural). 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (Un) de serviço executado. 

 

2.13.9 CAIXA EM ALVENARIA DE  50X50X50CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.9 da recepção e emergência   

 

2.13.10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 300X300X130MM 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.10 da recepção e emergência   

 

2.13.11 CAIXA EM ALVENARIA DE  60X60X60CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.11 da recepção e emergência   

 

2.13.12 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

2.13.13 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.12 da recepção e emergência   

 

2.13.14 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" 

2.13.15 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.14 da recepção e emergência   

 

2.13.16 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100 - 

3M 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.2 da recepção e emergência   

 

2.13.17 SUPORTE PARA ELETROCALHAS 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.17 da recepção e emergência   

 

2.13.18 ELETRODUTO DE F°G° DE 3" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.18 da recepção e emergência   

 

2.13.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

COM CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.19 da recepção e emergência   

 

2.13.20 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2" 

2.13.21 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1" 

2.13.22 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.20 da recepção e emergência   

 

2.13.23 CURVA  90° P/ ELET. F°G° 3" (IE) 
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2.13.24 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.25 CURVA  90° P/ ELET. PVC 2" (IE) 

2.13.26 CURVA  90º P/ ELET. PVC 1" (IE) 

2.13.27 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.23 da recepção e emergência   

 

2.13.28 LUVA P/ ELET. FºGº DE 3" (IE) 

2.13.29 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM 

(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.30 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM 

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.31 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 

(1’’), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

2.13.32 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.28 da recepção e emergência   

 

2.13.33 CABO UTP PAR TRANÇADO 04P 24 AWG CAT 6E 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.33 da recepção e emergência   

 

2.13.34 CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM 

ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.34 da recepção e emergência   

 

2.13.35 RACK 19" 05 U/A 

2.13.36 RACK 19" 570MM 44U 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.35 da recepção e emergência   

 

2.13.37 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6E 

2.13.38 PATCH CABLE M8V CAT 6E 1,5M  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.37 da recepção e emergência   

 

2.14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

2.14.1  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

2.14.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.1 da recepção e emergência   

 

2.14.1.2 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.2 da recepção e emergência   

 

2.14.1.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.3 da recepção e emergência   

 

2.14.1.4 PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.4 da recepção e emergência   

 

2.14.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

2.14.2.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

2.14.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
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2.14.2.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.1 da recepção e emergência   

 

2.14.2.4 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E 

RALOS) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.4 da recepção e emergência   

 

2.14.2.5 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.5 da recepção e emergência   

 

2.14.2.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.5 da recepção e emergência   

 

2.14.3 ÁGUA PLUVIAL  

2.14.3.1 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, 

DIAMETRO 150 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 
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SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.2 da recepção e emergência   

 

2.14.3.2 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.4 do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.3 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.6. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.4 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.8. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.5 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.6 da recepção e emergência   

 

2.14.3.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.7. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.7 RALO SEMISFÉRICO (FORMATO ABABAXI) DE FERRO 

FUNDIDO Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.10. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.8 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 

AF_12/2020  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.9 da recepção e emergência   

 

2.15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  

2.15.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.1 da recepção e emergência   

 

2.15.2 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434) 

2.15.3 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.2 da recepção e emergência   

 

2.15.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 

DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.4 da recepção e emergência   

 

2.15.5 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, E = 5 CM. 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.5 da recepção e emergência   

 

2.15.6 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM 

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 
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1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.6 da recepção e emergência   

 

2.15.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.7.1. do resumo e serviços preliminares 

 

2.15.8 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.7.2. do resumo e serviços preliminares 

 

2.15.9 TÊ Fº Gº 2 1/2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.9 da recepção e emergência   

 

2.15.10 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.9 da recepção e emergência   

 

2.15.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE 

INDUSTRIAL SONORA MOTORIZADA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.11 da recepção e emergência   

 

2.15.12 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE ACIONADOR DE 

SIRENE 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.12 da recepção e emergência   

 

2.15.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA 

ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.13 da recepção e emergência   

 

2.16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS       

2.16.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.1 da recepção e emergência   
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2.16.2 BACIA SIFONADA – PCD 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.2 da recepção e emergência   

 

2.16.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.3 da recepção e emergência   

 

2.16.4 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO 

MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.4 da recepção e emergência   

 

2.16.5 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, 

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.5 da recepção e emergência   

 

2.16.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
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CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.6 da recepção e emergência   

 

2.16.7 LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN.SIFÃO 

E VÁLVULA) -PCD 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.7 da recepção e emergência   

 

2.16.8 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 1,80 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.8 da recepção e emergência   

 

2.16.9 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 1,40 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.9 da recepção e emergência   
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2.16.10 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 2,40 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.10 da recepção e emergência   

 

2.16.11 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430), 

INCLUSO ARMÁRIO EM MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SOBRE CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS 

DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.11 da recepção e emergência   

 

2.16.12 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, 

TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.12 da recepção e emergência   

 

2.16.13 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.13 da recepção e emergência   
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2.16.14 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.14 da recepção e emergência   

 

2.16.15 PORTA TOALHA DE PAPEL – POLIPROPILENO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.15 da recepção e emergência   

 

2.16.16 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20X 0,50 

M, PARA BANHEIRO COM UMA CUBA DE EMBUTIR, INCLUSO SIFÃO EM 

METAL CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 

40CM EM INOX E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.16 da recepção e emergência   

 

2.16.17 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, DIMENSÕES DE 

0,50X0,60M, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA 

INTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.17 da recepção e emergência   



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
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2.16.18 LAVATÓRIO DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX, 1,80 X 0,56 

M, INCLUSO: SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA COM ACIONADOR DE PEDAL 

ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.18 da recepção e emergência   

 

2.16.19 TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA 

 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.19 da recepção e emergência   

 

2.16.20 BARRA EM AÇO INOX (PCD)  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.20 da recepção e emergência   

 

2.17 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO    

   

2.17.1 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.1 da recepção e emergência   

 

2.17.2 PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 30.000 BTU'S (10M) 

2.17.3 PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 60.000 BTU'S (10M) 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.2 da recepção e emergência   

 

2.17.4 APARELHO AIR-SPLIT -  9.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.4 da recepção e emergência   

 

2.17.5 APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.5 da recepção e emergência   

 

2.17.6 APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.6 da recepção e emergência   

 

2.17.7 APARELHO AIR-SPLIT - 24.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.7 da recepção e emergência   

 

2.17.8 APARELHO AIR-SPLIT - 30.000 BTU'S – INVERTER 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.8 da recepção e emergência   



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
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2.17.9 APARELHO AIR-SPLIT - 36.000 BTU'S – INVERTER  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.9 da recepção e emergência   

 

2.18 SERVIÇOS FINAIS       

2.18.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.19.2 da recepção e emergência   

 

SERVIÇOS 

 

2 BLOCO 6 - SERVIÇOS 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

2.1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.1.1 da recepção e emergência  

  

2.2 MOVIMENTO DE TERRA  

2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.1 do resumo e serviços preliminares   



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
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2.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.2.2 da recepção e emergência  

 

2.2.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.2 do resumo e serviços preliminares   

 

2.2.4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.2.4 da recepção e emergência  

 

2.3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES  

2.3.1 SAPATAS E ARRANQUES  

2.3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.1. do resumo e serviços preliminares   

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
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2.3.1.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.3.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 resumo e serviços preliminares 

 

2.3.2 VIGAS BALDRAME  

2.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.2.1 do resumo e serviços preliminares  

 

2.3.2.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.3.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.3.2.4 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.3.2.4. da recepção e emergência  

2.4 SUPERESTRUTURA  

2.4.1 PILARES  

2.4.1.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.4.2 VIGAS SUPERIORES  

2.4.2.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.2. do resumo e serviços preliminares   

 

2.4.2.2 CONCRETO ARMADO P/ CALHAS E PERCINTAS (INCL. 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.4.2.2. da recepção e emergência  

 

2.4.2.3 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 

MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.2.2 do resumo e serviços preliminares   

2.4.3 VERGAS E CONTRAVERGAS  

2.4.3.1 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.1 do resumo e serviços preliminares  

 

2.4.3.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.4.3.3 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.3.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.4.3.4 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.4.3.4. da recepção e emergência  

2.4.4 LAJE  

2.4.4.1 LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.3.4.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.4.4.2 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.4.4.2. da recepção e emergência  

 

2.4.4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.2.1.3 resumo e serviços preliminares 

 

2.5 COBERTURA  

2.5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 

ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.8 do resumo e serviços preliminares 

 

2.5.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.5.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.5.3. da recepção e emergência  

 

2.5.4 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM 

AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.5.4. da recepção e emergência  

 

2.5.5 COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.3.7.10 do resumo e serviços preliminares 

2.5.6 COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM 

(COBERTURA 5) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.5.6. da recepção e emergência  

 

2.5.7 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM PERFIL U - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.5.7. da recepção e emergência  

 

2.5.8 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) - 

FECHAMENTO DA COBERTURA 5 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.5.8. da recepção e emergência  

 

2.5.9 PILAR TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DN 6", COM 

PINTURA DE FUNDO TIPO ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO, INCLUSO ESCAVAÇÃO, LASTRO (ESPESSURA 

DE 5CM), FORMA, CONCRETO CICLÓPICO (FCK = 15MPA) E REATERRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.5.9. da recepção e emergência  

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
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2.5.10 FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.5.10. da recepção e emergência  

 

2.6 PAVIMENTAÇÃO  

2.6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.6.2 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. 

CAMADA REGULARIZADORA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.11 do resumo e serviços preliminares 

 

2.6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.2 do resumo e serviços preliminares 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
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2.6.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.7.3 do resumo e serviços preliminares 

2.7 PAREDES E PAINÉIS  

2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.4.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.7.2 DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E=11CM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.7.2. da recepção e emergência  

 

2.7.3 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.7.3. da recepção e emergência  

 

2.8 REVESTIMENTO DE PAREDES  



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
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2.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.8.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.8.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.8.3 da recepção e emergência 

 

2.8.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 

30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 

AF_06/2014 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.3 

 

2.8.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.6.4 do resumo e serviços preliminares 

2.9 ESQUADRIAS       

2.9.1 JANELAS  

2.9.1.1 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 

6MM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.1. da recepção e emergência  

2.9.1.2 ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL 

C/ FERRAGENS  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.2. da recepção e emergência  

 

2.9.1.3 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 

6MM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.9.1.1 da recepção e emergência 
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2.9.1.4 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM 

2.9.1.5 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.4. da recepção e emergência 

 

2.9.1.6 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO 

TEMPERADO E= 10mm, DIMENSÕES DE 2,80X3,00 M, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - J14 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.6. da recepção e emergência 

 

2.9.1.7 ESQUADRIAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO E= 10mm, 

COM PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E= 10mm COM MOLA 

HIDRÁULICA DE DUAS FOLHAS, PUXADOR TUBULAR RETO EM 

ALUMÍNIO CROMADO, FECHADURA E CONTRAFECHADURA CENTRAL 

EM ZAMC - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - DIMENSÕES DE 3,50X2,10M. - J15  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.7. da recepção e emergência 

 

2.9.1.8 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO 

TEMPERADO E= 10mm, DIMENSÕES DE 3,95X5,00 M, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - J16 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.8. da recepção e emergência 
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2.9.1.9 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO 

TEMPERADO E= 10mm, DIMENSÕES DE 4,35X4,40 M, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - J18 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.9. da recepção e emergência 

 

2.9.1.10 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO 

TEMPERADO E= 10mm, COM PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 

E= 10mm COM MOLA HIDRÁULICA DE DUAS FOLHAS, PUXADOR 

TUBULAR RETO EM ALUMÍNIO CROMADO, FECHADURA E 

CONTRAFECHADURA CENTRAL EM ZAMC - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - 

DIMENSÕES DE 4,40X5,00M. - J19 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.10. da recepção e emergência 

 

2.9.1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE 

HORIZONTAL EM MADEIRA DE LEI COM PINTURA EM VERNIZ, COM 

ESTRUTURA METÁLICAS EM PERFIS U - 75X40 MM E=2,65MM, INCLUINDO 

PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE PERFIL METÁLICO - DIMENSÕES: 

6,65X7,55M - J20 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.1.11. da recepção e emergência 

 

2.9.2 PORTAS  
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2.9.2.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

70X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P2 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.1. da recepção e emergência  

 

2.9.2.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

80X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P3 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.2. da recepção e emergência  

 

2.9.2.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

80X110CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, TRINCO 

REDONDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P0 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.3. da recepção e emergência  

 

2.9.2.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA PCD, 

90X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 
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INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO, 

CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM E 

PUXADOR PARA PCD EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - P4 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.4. da recepção e emergência  

 

2.9.2.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 120X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO, CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM  

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P5 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.4. da recepção e emergência  

 

2.9.2.6 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 120X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO,  CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM 

E VISOR EM VIDRO LISO TRANLÚCIDO COMUM  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - P6 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.5. da recepção e emergência  
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2.9.2.7 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, DUAS 

FOLHAS, 150X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

(REVESTIMENTO FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E 

DOBRADIÇAS, INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO 

DO FURO E VISOR EM VIDRO LISO TRANSLÚCIDO COMUM DE 4MM, 

50X60CM E  CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 

40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P10 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.2.7. da recepção e emergência  

 

2.9.2.8 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.9.2.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.9.3 PEITORIL E SOLEIRA  

2.9.3.1 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 

15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.3.1. da recepção e emergência  

 

2.9.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9.3.2. da recepção e emergência  

 

2.10 PINTURA       

2.10.1 PINTURA PAREDES (ALVENARIA)  

2.10.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.2 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.3 do resumo e serviços preliminares 

2.10.2 PINTURA PAREDES (DRYWALL)  

2.10.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.2 do resumo e serviços preliminares 
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2.10.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.8.3 do resumo e serviços preliminares 

 

2.10.3 PINTURA TETO  

2.10.3.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.1. da recepção e emergência  

 

2.10.3.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.2. da recepção e emergência  

 

2.10.3.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.3.3. da recepção e emergência  

 

2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
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2.11.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 

LÂMPADAS DE LED DE 10W 

2.11.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 

LÂMPADAS DE LED DE 18W 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.2 da recepção e emergência acrescentando LED de 18w 

 

2.11.3 PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇAO E DISJUNTOR) 

ACIMA DE 200W 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.3 da recepção e emergência  

 

2.11.4 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 

200W 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.1 do resumo e serviços preliminares 

 

2.11.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.5 da recepção e emergência  
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2.11.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.6 da recepção e emergência  

 

2.11.7 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇAO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.7 da recepção e emergência  

 

2.11.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.8 da recepção e emergência   

 

2.11.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.9 da recepção e emergência   

 

2.11.10 CABO DE COBRE   1,5MM2 - 750 V 

2.11.11 CABO DE COBRE   2,5MM2 - 750 V 

2.11.12 CABO DE COBRE   4MM2 - 750 V 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.9 da recepção e emergência   

 

2.11.13 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

2.11.14 DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

2.11.15 DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.13 da recepção e emergência   

 

2.11.16 CENTRO DE DISTRIBUIÇAO P/ 32 DISJUNTORES (C/ 

BARRAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.16 da recepção e emergência   

 

2.11.17 CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 do resumo e serviços preliminares 

 

2.11.18 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.9 do resumo e serviços preliminares 
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2.11.19 CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇAO 35 A 50MM2 – 

ISOLADORES 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.19. da recepção e emergência   

 

2.12 SPDA  

2.12.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.1. da recepção e emergência   

 

2.12.2 TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO  35MM² 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.1. da recepção e emergência   

 

2.12.3 SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM 

POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.12.13. da recepção e emergência   

 

2.12.4 CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇAO 35 A 50MM2 – 

ISOLADORES 

Itens e suas características  
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• Cabo de cobre nu, 50 mm². 

• Suporte simples c/roldana p/cordoalha (35-50mm2) 

Execução  

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

• Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente 

instalados. 

              Critério de Medição e pagamento 

               A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

2.12.5 CAIXA EM ALVENARIA DE  30X30X30CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 do resumo e serviços preliminares 

 

2.12.6 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.10.5 da recepção e emergência   

 

2.13 INSTALAÇÕES DE LÓGICA  

2.13.1 PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR., CABO E 

CONECTOR) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.1 da recepção e emergência   
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2.13.2 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100 - 

3M 

Itens e suas características  

• Eletrocalha de metal curve "U" perf. 50x100 - 3m 

Execução  

As ELETROCALHAS são destinadas à condução e distribuição de fios e 

cabos. Serão utilizadas em instalações aéreas, aparentes. O modelo que irá ser 

utilizado é perfurado, do tipo “U”, possuindo a seção transversal dos produtos 

tradicionais de mercado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado das 

eletrocalhas. 

 

2.13.3 FORNECIMENTO DE CONECTOR MACHO RJ - 45, 

CATEGORIA 6 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.3 da recepção e emergência   

 

2.13.4 TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.4 da recepção e emergência   

 

2.13.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 
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2.13.6 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.13.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

Itens e suas características  

• Caixa retangular em PVC, 4” x 2”. 

Execução 

• Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a 

furação do local; 

• Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto; 

• Conecta-se o eletroduto à caixa; 

• Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação com 

argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural). 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (Un) de serviço executado. 

 

2.13.9 CAIXA EM ALVENARIA DE  50X50X50CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.9 da recepção e emergência   

 

2.13.10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 300X300X130MM 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

431 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.10 da recepção e emergência   

 

2.13.11 CAIXA EM ALVENARIA DE  60X60X60CM C/ TPO. 

CONCRETO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.11 da recepção e emergência   

 

2.13.12 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

2.13.13 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.12 da recepção e emergência   

 

2.13.14 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 1" 

2.13.15 UNIDUT MÚLTIPLO Ø 3/4" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.14 da recepção e emergência   

 

2.13.16 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X100 - 

3M 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.2 da recepção e emergência   

 

2.13.17 SUPORTE PARA ELETROCALHAS 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.17 da recepção e emergência   

 

2.13.18 ELETRODUTO DE F°G° DE 3" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.18 da recepção e emergência   

 

2.13.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 

COM CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.19 da recepção e emergência   

 

2.13.20 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 2" 

2.13.21 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1" 

2.13.22 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.20 da recepção e emergência   

 

2.13.23 CURVA  90° P/ ELET. F°G° 3" (IE) 
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2.13.24 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.25 CURVA  90° P/ ELET. PVC 2" (IE) 

2.13.26 CURVA  90º P/ ELET. PVC 1" (IE) 

2.13.27 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.23 da recepção e emergência   

 

2.13.28 LUVA P/ ELET. FºGº DE 3" (IE) 

2.13.29 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM 

(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.30 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM 

(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

2.13.31 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 

(1’’), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

2.13.32 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.28 da recepção e emergência   

 

2.13.33 CABO UTP PAR TRANÇADO 04P 24 AWG CAT 6E 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.33 da recepção e emergência   

 

2.13.34 CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM 

ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.34 da recepção e emergência   

 

2.13.35 RACK 19" 05 U/A 

2.13.36 RACK 19" 570MM 44U 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.35 da recepção e emergência   

 

2.13.37 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6E 

2.13.38 PATCH CABLE M8V CAT 6E 1,5M  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.13.37 da recepção e emergência   

 

2.14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

2.14.1  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

2.14.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.1 da recepção e emergência   

 

2.14.1.2 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.2 da recepção e emergência   

 

2.14.1.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.3 da recepção e emergência   

 

2.14.1.4 PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.1.4 da recepção e emergência   

 

2.14.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

2.14.2.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

2.14.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
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2.14.2.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.1 da recepção e emergência   

 

2.14.2.4 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E 

RALOS) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.4 da recepção e emergência   

 

2.14.2.5 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.5 da recepção e emergência   

 

2.14.2.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.5 da recepção e emergência   

 

2.14.3 ÁGUA PLUVIAL  



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

437 

 

2.14.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.5 do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.2 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, 

DIAMETRO 150 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.2 da recepção e emergência   

 

2.14.3.3 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.8.5.4 do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.4 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.6. do resumo e serviços preliminares 

 



 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA 

CNPJ 05.846.704/0001-01 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes – 45 Centro, Mocajuba Pará, 68420-000 Telefone: (91) 98988-3274 

438 

 

2.14.3.5 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.8. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.6 da recepção e emergência   

 

2.14.3.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.7. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.8 RALO SEMISFÉRICO (FORMATO ABABAXI) DE FERRO 

FUNDIDO Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.8.5.10. do resumo e serviços preliminares 

 

2.14.3.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 

AF_12/2020  
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.3.9 da recepção e emergência   

 

2.15 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  

2.15.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.1 da recepção e emergência   

 

2.15.2 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434) 

2.15.3 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.2 da recepção e emergência   

 

2.15.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 

DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.4 da recepção e emergência   
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2.15.5 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, E = 5 CM. 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.5 da recepção e emergência   

 

2.15.6 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM 

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 

1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.6 da recepção e emergência   

 

2.15.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.7.1. do resumo e serviços preliminares 

 

2.15.8 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.7.2. do resumo e serviços preliminares 

 

2.15.9 TÊ Fº Gº 2 1/2" 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.9 da recepção e emergência   

 

2.15.10 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.9 da recepção e emergência   

 

2.15.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE 

INDUSTRIAL SONORA MOTORIZADA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.11 da recepção e emergência   

 

2.15.12 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE ACIONADOR DE 

SIRENE 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.12 da recepção e emergência   

 

2.15.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA 

ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO QUEBRA VIDRO  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15.13 da recepção e emergência   
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2.16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS       

2.16.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.1 da recepção e emergência   

 

2.16.2 BACIA SIFONADA – PCD 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.2 da recepção e emergência   

 

2.16.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.3 da recepção e emergência   

 

2.16.4 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO 

MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.4 da recepção e emergência   

 

2.16.5 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, 

FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.5 da recepção e emergência   

 

2.16.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.6 da recepção e emergência   

 

2.16.7 LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN.SIFÃO 

E VÁLVULA) -PCD 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.7 da recepção e emergência   

 

2.16.8 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 1,80 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.8 da recepção e emergência   
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2.16.9 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 1,40 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.9 da recepção e emergência   

 

2.16.10 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) 

COM 1 CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA E 

SIFÃO EM PVC TIPO GARRAFA, DE 2,40 X 0,55 M, INCLUSO ARMÁRIO EM 

MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE 

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.10 da recepção e emergência   

 

2.16.11 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430), 

INCLUSO ARMÁRIO EM MDF COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO SOBRE CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS 

DE 2" 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.11 da recepção e emergência   

 

2.16.12 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, 

TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.12 da recepção e emergência   

 

2.16.13 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.13 da recepção e emergência   

 

2.16.14 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.14 da recepção e emergência   

 

2.16.15 PORTA TOALHA DE PAPEL – POLIPROPILENO 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.15 da recepção e emergência   

 

2.16.16 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20X 0,50 

M, PARA BANHEIRO COM UMA CUBA DE EMBUTIR, INCLUSO SIFÃO EM 

METAL CROMADO, VÁLVULA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 

40CM EM INOX E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.16 da recepção e emergência   

 

2.16.17 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, DIMENSÕES DE 

0,50X0,60M, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA 

INTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.17 da recepção e emergência   

 

2.16.18 LAVATÓRIO DE ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX, 1,80 X 0,56 

M, INCLUSO: SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA COM ACIONADOR DE PEDAL 

ELÉTRICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.18 da recepção e emergência   

 

2.16.19 TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.19 da recepção e emergência   

 

2.16.20 BARRA EM AÇO INOX (PCD)  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.20 da recepção e emergência   

 

2.17 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO    
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2.17.1 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 2.17.1 da recepção e emergência   

 

2.17.2 PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 30.000 BTU'S (10M) 

2.17.3 PONTO DE GÁS P/ SPLIT ATÉ 60.000 BTU'S (10M) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.2 da recepção e emergência   

2.17.4 APARELHO AIR-SPLIT - 9.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.4 da recepção e emergência   

 

2.17.5 APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.5 da recepção e emergência   

 

2.17.6 APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.6 da recepção e emergência   

 

2.17.7 APARELHO AIR-SPLIT - 24.000 BTU'S – INVERTER 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.7 da recepção e emergência   

 

2.17.8 APARELHO AIR-SPLIT - 30.000 BTU'S – INVERTER 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.8 da recepção e emergência   

 

2.17.9 APARELHO AIR-SPLIT - 36.000 BTU'S – INVERTER  

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17.9 da recepção e emergência   

 

2.18 SERVIÇOS FINAIS       

2.18.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.19.2 da recepção e emergência   

 

RESÍDUOS  

BLOCO 7 – RESÍDUOS 

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E 

ENCARREGADO) 

•  Engenheiro Civil 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados por um 

Engenheiro Civil de obras Junior, com carga horária mínima de meia hora por 
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dia durante 10 dias por mês. A função deste profissional deverá constar da 

A.R.T. respectiva e acompanhamentos regulares na obra. 

• Encarregado Geral 

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários 

necessários, um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no 

canteiro de obras, durante o período de execução dos serviços e que deverá 

estar sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à 

Fiscalização. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und.) de serviço executado, entretanto os 

pagamentos (medições) para este item ocorrerão de forma proporcional à 

execução da obra, ou seja, não ocorrerão pagamentos de valores mensais fixos, 

evitando-se, assim, desembolsos indevidos em virtude de atrasos ou de 

prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual. 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

Itens e suas características  

• Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm, maçaranduba, 

angelim ou equivalente da região; 

• Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 7 cm, maçaranduba, 

angelim ou equivalente da região; 

• Tábua de madeira 3ª qualidade 2,5 x 23 cm, não aparelhada; 

• Prego polido com cabeça 17 x 21; 

• Concreto magro para lastro com preparo manual; 

• Tinta acrílica; 

• Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, 

para disco de diâmetro de 10” (250mm); 

• Marcação de pontos em gabarito ou cavalete. 
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Execução  

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 

• Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o 

pontalete (peça de madeira); 

• O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este 

procedimento; 

• Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, 

formando um “L”; 

• Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para 

sustentar a estrutura do gabarito; 

• No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; 

• Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) 

e da madeira do topo (“L”). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

3 MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.1 do resumo e serviços preliminares   

 

3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

 Itens e suas características 

• Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularização 

do fundo da vala. 
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• Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades e faz a 

limpeza da vala e opera o Compactador. 

• Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo 

no preparo do fundo de vala. 

Equipamentos 

• Compactador de solos de percussão (Soquete) com motor a 

gasolina 4 tempos, potência 4 CV. 

Execução 

• Finalizado a contenção da vala procede-se a preparar o fundo da 

vala para receber o assentamento das redes de esgoto, drenagem ou águas. 

• O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de 

declividade, conforme previsto em projeto, do fundo da vala. 

• Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com 

material granular. O lançamento do material na vala pode se dar de forma 

manual ou mecanizado. 

• A partir daí os demais serviços são executados tais como: 

assentamento da tubulação e reaterro (atividades não inclusas nesta 

composição – utilizar composições específicas para tais fins). 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.  

 

3.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 

 

 Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.3.7.2 do resumo e serviços preliminares   

 

3.4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

 Os trabalhos de aterro para enchimento de piso serão executados com 

material de boa qualidade, sem detritos de material orgânico, adequadamente 

molhada e energicamente compactadas, o qual deverá ser executado de modo 
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a oferecer condições de segurança às estruturas e bom acabamento da 

superfície. 

O aterro será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 

mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da 

FISCALIZAÇÃO. O aterro deve atender às exigências da NR 18. 

O lançamento manual do material de aterro deverá ser executado em 

camadas. Todo aterro deverá ser compactado de forma mecanizada 

manipulando o compactador de solos de percussão. 

Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação 

aterrada, foi considerado que a atividade é feita em etapas, com camadas da 

ordem de 20 cm de altura. A composição não faz distinção entre locais com ou 

sem escoramento, valendo o uso da mesma para ambas situações. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

 

4 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES  

4.1 SAPATAS E ARRANQUES 

4.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

Itens e suas características  

• Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: 

brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, 

fator água/cimento de 0,75. 

Execução 

• Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 

sobre lastro de brita. 

• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto. 

• Nivelar a superfície final. 
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Informações Complementares 

• Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. 

• Quando necessário, deverá ser reforçado para suportar situações 

especiais de carga e geometria que possam introduzir deformações iniciais à 

geometria destes elementos estruturais. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

4.1.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA 

(INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

 Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 3.3.1.2 

 

4.1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

 Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 2.3.1.3 

 

4.2 VIGAS BALDRAME 

4.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRESOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

Itens e suas características  

• Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: 

brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, 

fator água/cimento de 0,75. 

Execução 
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• Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 

sobre lastro de brita. 

• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto. 

• Nivelar a superfície final. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

4.2.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA 

(INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 3.3.1.2 

 

4.2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 2.3.1.3 

 

5 SUPERESTRUTURA 

5.1 PILARES 

5.1.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA 

(INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 3.3.1.2 

 

5.2 VIGAS SUPERIORES 
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5.2.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA 

(INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 3.3.1.2 

6 COBERTURA 

6.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 

ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015 

 Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das 

peças de acordo com o projeto 

 Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância 

entre pontaletes, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, 

esquadro e paralelismo entre as terças.  

Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 

aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que 

penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio, rebatendo as cabeças de todos 

os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em 

futuras operações de manutenção. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

6.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 Itens e suas características  

• Carpinteiro de formas com encargos complementares; 

• Ajudante de carpinteiro com encargos complementares; 
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• Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 

cm; 

• Prego polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5); 

• Guincho Elétrico de Coluna. 

Execução  

• Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento 

das peças de acordo com o projeto; 

• Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, 

extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; 

• Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 

aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que 

penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; 

• Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar 

ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

6.3 COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM 

 Características: 

• Massa de vedação 

• Parafuso fo go 5/16" c= 110mm 

• Arruela concava em PVC d=5/16" 

• Gancho chato p/ telha fibrocimento 

• Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm 

Execução: 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 
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estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados  

à estrutura. 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento. 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições de tesouras meia-tesouras, terças, elementos de 

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 

terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 

projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. 

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas 

na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do 

beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no 

sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a 

sotavento). 

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da 

telha, utilizando gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de alumínio Ø 5/16”. 

Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha 

metálica. 

As peças cumeeiras devem ser montadas no sentido contrário aos 

ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças 

a sotavento. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

 

6.4 SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR 

PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Itens e suas característica 

• Telhadista com encargos complementares;  

•  Servente com encargos complementares;  
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•  Manta aluminizada 2 faces para subcobertura, e = *2* mm;  

• Fita adesiva aluminizada para instalação de mantas de 

subcobertura, l = *5* cm, rolo de 50 m;  

• Grampo 80, em aço inoxidável, 12,9 mm x 14 mm (insumo não 

cadastrado no SINAPI);  

• Guincho Elétrico de Coluna. 

Execução 

•  Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar 

munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas 

deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à 

estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);  

•  Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento;  

•  Posicionar a manta entre os caibros e as ripas ou, no caso de 

telhas de fibrocimento, sobre as terças, mantendo sobreposição de 10cm nas 

emendas;  

•  Para garantir a estanqueidade do sistema, utilizar fita adesiva 

aluminizada nas áreas sobrepostas;  

• Fixar a manta sobre a trama com grampos de aço e/ou, no caso de 

telhas de cerâmica ou concreto, com a própria fixação das ripas;  

•  No caso de telhas de cerâmica ou concreto, posicionar as ripas 

sobre a manta, obedecendo a galga das telhas / espaçamento da estrutura de 

suporte;  

•  Para qualquer sistema de cobertura, aplicar a manta com todo 

cuidado, evitando rasgamentos, esgarçamentos e outras falhas. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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6.5 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_P 

Itens e suas características  

•  Placa de gesso para forro, de 60cm x 60cm e espessura de 12mm;  

• Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no 

SINAPI); 

• Arame galvanizado 18bwg, 1,24mm (0,009 kg/m);  

•  Estopa de sisal em fibra para aplicação geral em gesso;  

• Gesso de fundição. 

Execução 

• Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura 

periférica (paredes) do ambiente, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a 

laser;  

• Marcar nas paredes a posição exata para o forro, com o auxílio do 

cordão de marcação ou fio traçante, e instalar alguns pregos para suportar, 

temporariamente, os acabamentos em gesso e passar as linhas-guia;  

•  Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no 

teto os pontos de fixação dos arames (tirantes), de acordo com o número de 

placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de fixação e as 

demais, apenas 1 ponto;  

•  Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites;  

•  Preparar a pasta de gesso de fundição;  

•  Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos 

ou juntas de dilatação, previamente instaladas na parede;  

•  A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante);  

•  Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na parte 

superior da instalação do forro, nas juntas entre as placas, para chumbamento 

das placas de gesso; 

• Retirar os pregos instalados no perímetro do forro;  

• Aplicar a pasta de gesso de fundição por sobre as juntas do forro 

já instalado, para dar acabamento. 
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Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

7 PAVIMENTAÇÃO 

7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

 

 Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.6.5.2 

 

7.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 

 Itens e suas características  

• Placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm; 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC III, preparada conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte. 

Execução  

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. 

• Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

7.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

 Itens e suas características 

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 

• Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 

Execução 

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, 

montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado; 

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura 

superficial por meio de vassouras, aplicada transversalmente ao eixo da pista 

com o concreto ainda fresco. 

• Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

 

7.4 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 

Itens e suas Características  

•  Grama Batatais. 

Execução  

•  Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de 

grama pelo terreno;  

• Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

 

8 PAREDES E PAINÉIS 

8.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

 

 Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.6.6.1 

 

8.2 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, 

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 

 Itens e suas características  

• Graniteiro: responsável pela marcação, corte, fixação e instalação 

da divisória; 

• Servente: responsável por transportar os materiais, preparar 

argamassa e auxiliar o oficial em todas as tarefas; 

• Divisória em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/ 

quartzo/ castelo/ corumbá ou outros equivalentes da região, espessura 3,0 cm; 

• Argamassa colante tipo AC III E; 

• Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, pastoso 

(tixotropico). 

Execução  

• Medir e cortar as placas, se necessário;  

• Marcar na parede a posição da abertura;  

• Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra 

circular e talhadeira; 

• Posicionar (sem fixar) a placa na parede;  
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• Marcar no piso a abertura;  

• Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira;

  

• Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a 

divisória;  

• Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte;  

• Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira;

  

• Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa;  

• Aplicar a argamassa na abertura do piso e fixar testeira; 

• Retirar o excesso de argamassa e adesivo. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

9 REVESTIMENTO DE PAREDES 

9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.6.6.2.  

 

9.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Itens e suas características  
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• Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com 

betoneira 400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura 

média real de 20 mm. 

Execução  

• Taliscamento da base e Execução das mestras.  

•  Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.  

•  Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.  

•  Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirando-se o excesso.  

•  Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira 

de madeira. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

 Itens e suas características  

• Cerâmica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm; 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte. 

Execução  

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 
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• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

9.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, do 

item 1.3.4.1.2.  

 

10 ESQUADRIAS 

10.1 JANELAS 

10.1.1 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

Itens e suas Características  

•  Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) 

para concretagem das contravergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com 

betoneira;  
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•  Vergalhão de aço CA-50, para armação de contravergas, com 

diâmetro de 6,3 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, 

sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento;  

•  Espaçador de plástico industrializado circular para concreto 

armado;  

• Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém 

tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as 

laterais e fundo de vigas;  

•  Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;  

•  Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para 

assentamento de alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, 

conforme composições auxiliares de argamassa; 

Execução  

•  Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com 

o concreto;  

•  Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a 

garantir cobrimento mínimo;  

•  Concretar as peças e realizar a cura das peças;  

•  Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, 

assentar no vão junto com o restante da alvenaria de vedação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

 

10.1.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Itens e suas características  
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•  Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação de esquadrias;  

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação de esquadrias;  

• Janela de alumínio Maxim-ar 90 x 110 cm (A x L), incluso 

guarnição. Pode ser substituído por janela basculante de alumínio de dimensão 

diferente (ver item 7 Informações Complementares);  

•  Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda 

simples, diâmetro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm;  

•  Selante de silicone neutro monocomponente. 

Execução  

•  Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a 

esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas 

folgas nas duas laterais, no topo e na base;  

•  Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente 

nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e 

proceder à furação correspondente;  

•  Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno 

do contramarco;  

•  Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo 

pressão no material vedante;  

•  Aparafusar a esquadria no contramarco;  

•  Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos 

trilhos e testar seu funcionamento.  

•  Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares 

/ guarnições de acabamento no perímetro da janela. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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10.1.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO 

DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Itens e suas características  

•  Pedreiro com encargos complementares: responsável pela 

marcação e elevação da alvenaria;  

•  Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em 

todas as atividades;  

•  Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos, 50x50x7cm;  

• Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), 

preparo mecânico com betoneira de 600 litros. 

Execução 

•  Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, 

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, distribuir as 

peças no vão de forma a criar um gabarito das juntas, executar a primeira fiada;  

•  Elevação da alvenaria - molhar as faces que entrarão em contato 

com a argamassa, assentar as peças com juntas a prumo, utilizando argamassa 

aplicada com colher de pedreiro;  

•  Conferir que a inclinação das aletas conduza as águas pluviais 

para o exterior do edifício;  

•  Rejuntar as peças utilizando um molde sulcador para assegurar a 

uniformidade do rejuntamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

10.1.4 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO BASCULANTE C/VIDRO E 

FERRAGENS 

Itens e suas característica 
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• Estrutura em alumínio anodizado natural para esquadria 

basculante  

• Vidro liso e=4mm  

• Ajudante de montador com encargos  

• Montador com encargos complementares 

Execução 

A execução de esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens, 

devera seguir o manual de instalação com os devidos cuidados e matérias para 

instalação, deverá seguir a planilha orçamentaria junto ao projeto arquitetônico. 

 Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

10.2 PORTAS 

10.2.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 Itens e suas características  

• Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) 

para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com 

betoneira; 

• Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro 

de 8,0 mm. 

• O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo 

aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento; 

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto 

armado; 

• Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém 

tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as 

laterais e fundo de vigas; 
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• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel; 

• Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma.  

Execução  

• Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com 

o concreto; 

• Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o 

escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça; 

• Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; 

• Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o 

cobrimento mínimo; 

• Concretar as vergas; 

• Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

10.2.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, 

80X210CM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO (REVESTIMENTO 

FÓRMICA), COMPLETA COM MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS, 

INCLUSIVE FECHADURA DE EMBUTIR COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P3 

 Itens e sua característica 

• Porta mad. Compens. Revest. Formica c/ caix. Simples 

• Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão popular, incluso execução de furo. 

Execução 

•  Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas 

devidamente no esquadro;  
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•  Pregar a travessa nos dois montantes;  

•  Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos 

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados 

do batente, garantindo o esquadro da estrutura;  

•  Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas 

laterais do vão;  

•  Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 

dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante;  

•  Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa 

do marco, formando uma camada de proteção;  

•  Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco 

no interior do vão;  

•  Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível 

e alinhamento do marco com a face da parede;  

•  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o 

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de 

“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

•  No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de 

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;  

•  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho 

correspondente do alizar com pequena folga;  

•  Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) 

nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

•  Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente;  

•  Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente 

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover 

a fixação definitiva;  
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•  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / 

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada;  

•  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 

espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  

•  Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) 

os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga 

de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação 

ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com 

plaina. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

10.2.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Itens e suas características  

• Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação portas metálicas; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação de portas metálicas; 

• Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, sem guarnição, 

acabamento em alumínio anodizado natural; 

• Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda 

simples, de 5,5x65mm com buchas de náilon nº 10; 

• Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 

vedação de esquadrias, podendo ser substituído por selante a base de silicone; 
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• Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em 

alumínio anodizado natural para 1 face da esquadria (1 lado). 

Execução  

• Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da 

porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; 

• Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando 

papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; 

• Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, 

cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

• Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; 

• Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na 

alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; 

• Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou 

soprador e encaixar as buchas de náilon; 

• Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no 

requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e 

alinhamento; 

• Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a 

vedação da folga entre o vão e o marco. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

10.3 SOLEIRA E PEITORIL 

10.3.1 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 

15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020 

Itens e suas características  
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• Marmorista/graniteiro: responsável pela marcação, corte, 

assentamento e controle do peitoril de mármore ou granito; 

• Servente: responsável por transportar os materiais, preparar 

argamassa e auxiliar o oficial em todas as tarefas; 

• Peitoril em mármore, polido, branco comum, largura de 15cm, 

espessura de 2cm, com pingadeira, corte reto; 

• Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume 

de cimento e areia úmida: para aumentar a aderência ao substrato, preparo 

mecânico em betoneira de 400 litros. 

Execução 

• Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços 

do peitoril; 

• Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre 

de irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da 

argamassa; 

• Molhar toda a superfície utilizando broxa; 

• Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e 

passar desempenadeira dentada; 

• Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir 

nível e prumo; 

•  Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 

• Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar 

o peitoril; 

• Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular 

adequada para mármores e granitos; 

• Conferir alinhamento e nível; 

• Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril; 

• Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado 

durante a execução da fachada. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

10.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020 

  Itens e suas características  

• Marmorista com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da soleira. 

• Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação da soleira. 

• Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba 

ou equivalentes, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento 

conforme situação: material que compõe a soleira. 

• Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de 

aplicação. 

Execução 

• Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; 

• Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada 

sobre o local de assentamento; 

• Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de 

argamassa colante sobre a peça de granito; 

• Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e 

movendo-a ligeiramente para garantir a fixação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

11 PINTURA 
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11.1 PINTURA PAREDES 

11.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.6.8.2  

 

11.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 

 Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.10.1.2  

 

11.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.6.8.3  

 

11.2 PINTURA TETO  

11.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora 

monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em 

conformidade à NBR 15348:2006; 

• Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

Execução  

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme 

fabricante; 
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• Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até 

obter o nivelamento desejado; 

• Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda 

demão de massa; 

• Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção 

do pó. 

Critério de medição e Pagamento 

Este serviço será medido no metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

11.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

Itens e suas características  

• Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Execução  

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o 

intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

Critério de medição e Pagamento 

Este serviço será medido no metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

12.1 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇAO) ATE 200W 

Serão instalados pontos de luz e de força com tubulações, com a caixa 

e as fiações de até 200w. 

Itens e suas características  

• Arruela de 1/2" 
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• Eletroduto PVC Rígido de 1/2" 

•  Bucha de 1/2" 

• Cabo de cobre 2,5mm2 -750V 

• Caixa de derivação 4"x2"- Plástica 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por PT de serviço executado. 

 

12.2 PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇAO E DISJUNTOR) ACIMA 

DE 200W 

Itens e suas características 

• Bucha e arruela de 1” - alumínio  

• Cabo de cobre 6.0 mm2 – 750v 

• Eletroduto PVC rígido de 1” 

• Disjuntor 3P-30ª 

Execução 

 Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos 

aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma 

Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI). 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em PT de serviço executado, o pagamento será 

efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

 

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

13.1 PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) 

Itens e suas característica 
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• Adaptador curto em pvc 1 1/2" (LH); 

• Te em pvc 3/4" x 3/4" (lh) tubo em pvc 3/4" (LH); 

• adaptador curto em pvc 3/4" (LH);  

• Cotovelo em pvc 3/4" x 3/4" (LH);  

• Tubo em pvc 1 1/2" (LH);  

• Auxiliar de encanador ou bombeiro;  

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos. 

Execução 

Serão executados os pontos de água conforme tabela de materiais e 

projeto hidráulico anexados ao processo. Deverão seguir todas as 

especificações de tubulações e seus diâmetros, assim como fornecer mão de 

obra apropriada para execução satisfatória. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em PT de serviço executado, o pagamento será 

efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

 

13.2 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES, CX. E 

RALOS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.14.2.4 da recepção e emergência   

 

13.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Itens e sua característica 

•  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: oficial responsável pela instalação do registro;  
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•  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação do registro;  

•  Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor 

vedação na conexão entre as peças;  

•  Registro gaveta com acabamento e canopla cromada, simples, 

bitola 1/2". 

Execução 

•  Verificar o local da instalação; 

•   Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme 

a recomendação do fornecedor;  

•  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação; 

•   Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; 

•   Fixar a manopla. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

13.4 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Itens e suas característica 

•  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: oficial responsável pela instalação do registro;  

•  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação do registro;  

•  Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor 

vedação na conexão entre as peças;  

•  Registro de pressão com acabamento e canopla cromada, 

simples, bitola 1/2". 
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Execução 

•  Verificar o local da instalação;  

•  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme 

a recomendação do fornecedor;  

•  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação;  

•  Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla;  

•  Fixar a manopla. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

13.5 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020   

Itens e suas características 

•  Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

colocar as peças pré-moldadas;  

•  Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  

•  Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução 

de lastro de areia no fundo da cava;  

• Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 

litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa;  

• Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a 

colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg;  

• Caixa de inspeção com fundo em concreto pré-moldado com 

dimensões internas de 0,3 x 0,3 x 0,3 m (*insumo a ser cadastrado no SINAPI). 

Execução  

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia;  
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• Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada com a 

retroescavadeira conforme projeto;  

• Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

13.6 ÁGUA PLUVIAL 

13.6.1 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, 

DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 Itens e suas características  

•  Telhadista com encargos complementares;  

•  Servente com encargos complementares; - Calha pluvial de PVC, 

diâmetro entre 119 e 170 mm, comprimento de 3 m, para drenagem predial;  

•  Bocal PVC, para calha pluvial, diâmetro da saída entre 80 e 100 

mm, para drenagem predial; 

•  Cabeceira direita PVC, para calha pluvial, diâmetro entre 119 e 

170 mm, para drenagem predial; 

•  Cabeceira esquerda PVC, para calha pluvial, diâmetro entre 119 e 

170 mm, para drenagem predial; 

•  Emenda para calha pluvial, em PVC, diâmetro entre 119 e 170 mm, 

para drenagem predial; 

•  Suporte metálico para calha pluvial, zincado, dobrado, diâmetro 

entre 119 e 170 mm, para drenagem predial;  

•  Vedação de calha em borracha cor preta medida entre 119 e 170 

mm, para drenagem pluvial predial;  
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•  Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,2 x 

20 mm (3/4 ");  

Execução  

•  Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar 

munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas 

deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à 

estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);  

•  Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento;  

•  Parafusar os suportes para calha na estrutura do telhado, 

observando o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores. A 

distância máxima entre suportes deve ser de 60cm; - Posicionar a calha no 

suporte e fixar as emendas nos pontos previstos;  

•  Encaixar as cabeceiras nas extremidades da calha e os bocais 

para acoplamento com os condutores circulares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

13.6.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 

 

Itens e suas características  
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•  Tubo de PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 100 mm 

para aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas pluviais;  

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 CM3;  

•  Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas;  

•  Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas;  

• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução 

limpadora;  

•  O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do 

tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC;  

• não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos.  

•  Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 
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13.6.3 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

Itens e suas características  

•  Encanador ou bombeiro hidráulico;  

•  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico;  

• Abraçadeira metálica rígida, TIPO D 3” para tubos de PPR, com 

diâmetros de 85, 89, 110, 114 mm. 

Execução 

• Verificação do projeto;  

•  Posicionamento da tubulação;  

• Colocação da abraçadeira;  

• Fechamento através de parafusos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

13.6.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

Itens e suas características  
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• Joelho de 90 Graus em PVC, Série Reforçada, com diâmetro 

nominal de 100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento de 

águas pluviais para conexões com junta elástica; 

•  Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal 

de 100mm;  

•  Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução 

•  Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa;  

•  Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  

•  Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no 

caso de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

13.6.5 RALO SEMISFÉRICO (FORMATO ABABAXI) DE FERRO 

FUNDIDO Ø100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 Itens e suas características  
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•  Tubo de PVC com diâmetro nominal de 20 mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;  

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

• Ralo semisférico (formato abacaxi) de ferro fundido Ø100mm – 

Fornecimento e instalação. 

Execução 

•  Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas;  

•  Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;  

•  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão 

e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão 

aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por 

aproximadamente 5 minutos; 

•   Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a 

tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

13.6.6 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 

AF_12/2020 

Itens e sua característica 

•  Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

colocar as peças pré-moldadas;  

•  Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

•  Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução 

de lastro de areia no fundo da cava;  
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•  Caixa de inspeção com fundo e tampa em concreto pré-moldado 

com dimensões internas de 0,6 x 0,6 x 0,5 m. 

Execução 

•  Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; 

•  Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada conforme 

projeto;  

•  Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

14 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

14.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 

4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

Itens e suas características  

•  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: oficial responsável pela instalação do extintor.  

•  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação do extintor.  

•  Bucha de nylon, diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com 

parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm.  

•  Suporte de parede extintor -universal (*insumo a ser cadastrado 

no SINAPI).  

•  Extintor de incêndio portátil com carga de gás carbônico (CO2) de 

4kg, classe BC. 

Execução 

• Executam-se dois furos na parede, no nível que o extintor ficará;  
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• Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos;  

• Encaixa-se o extintor ao suporte. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

14.2 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434) 

Itens e sua característica 

• Serão instaladas placas de sinalização de segurança contra 

incêndio, fotoluminescente, retangular, *20x20* cm, em PVC *2* mm anti-

chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) 

Execução 

• Utiliza-se sinalizações de orientação e salvamento (rotas de fuga, 

saídas de emergência) e sinalização de equipamentos de combate a incêndio.  

• Com furos para fixação com parafuso ou por meio de adesivos de 

alta resistência do tipo dupla face. 

• Utiliza-se servente com encargo complementares. 

 Critério de medição e pagamento  

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

14.3 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC 

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Itens e sua característica 
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• Serão instaladas placas de sinalização de segurança contra 

incêndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm 

antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) 

Execução 

• Utiliza-se sinalizações de orientação e salvamento (rotas de fuga, 

saídas de emergência) e sinalização de equipamentos de combate a incêndio.  

• Com furos para fixação com parafuso ou por meio de adesivos de 

alta resistência do tipo dupla face. 

• Utiliza-se servente com encargo complementares. 

 Critério de medição e pagamento  

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

14.4 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

Itens e suas características  

•  Pintor responsável por medir, preparar a superfície, pintar e 

verificar a qualidade do serviço;  

•  Servente responsável por transportar os materiais e auxiliar o 

pintor em todas as tarefas;  

•  Tinta acrilica premium para piso, utilizada na pintura das faixas;  

•  Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na 

delimitação da área de pintura. 

Execução  

•  Limpar o piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa 

secagem;  

•  Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e 

semicírculos; empregar gabaritos adequados para as linhas curvas;  
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•  Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação;  

• Executar lixamento leve no local que receberá a tinta (“quebra do 

brilho”, com lixa fina N° 200);  

• Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume;  

• Aplicar 1ª demão de tinta acrílica diluída com trincha ou rolo de lã 

dentro das faixas demarcadas;  

•  Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre demãos;  

• Remover fitas após secagem da última demão. 

Critério de medição e pagamento  

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

14.5 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Itens e suas características  

•  Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da luminária.  

•  Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação da luminária.  

• Luminária de emergência com potência de 2 W e uso de bateria de 

litio com autonomia de 6 horas. 

Execução 

•  Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma 

tomada;  

•  Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos;  

•  Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada. 

Critério de medição e pagamento  
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A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 

15.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: responsável pelo 

rejuntamento e auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

• Vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada; 

• Anel de vedação: utilizado para vedação da peça; 

• Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a 

utilização de arruelas de material sintético: utilizado para instalação da peça; 

• Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado 

para fixação da peça. 

Execução  

• Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 

• Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, 

conforme especificação do fabricante; 

• Marcar os pontos para furação no piso; 

• Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 

• Instalar a caixa acoplada; 

• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
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15.2 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020 

Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

• Assento sanitário convencional. 

Execução 

• Posicionar os parafusos no local adequado; 

• Encaixar o assento sobre o vaso sanitário; 

• Apertar as porcas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

15.3 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 

DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16.12 da recepção e emergência   

 

15.4 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

   Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 
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• Papeleira de parede em metal cromado. 

Execução 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

• Marcar os pontos para furação; 

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

15.5 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 

  Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

• Saboneteira plástica tipo dispense para sabonete líquido. 

Execução 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

• Marcar os pontos para furação; 

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

15.6 PORTA TOALHA DE PAPEL – POLIPROPILENO 
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 Itens e suas características  

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

• Porta toalha de papel – Polipropileno. 

Execução 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

• Marcar os pontos para furação; 

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

15.7 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,60X 0,50 M, 

PARA BANHEIRO COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

Itens e suas características  

• Massa plástica para mármore/granito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Válvula em metal cromado 1.1/2” x 1.1/2” para tanque ou lavatório, 

com ou sem ladrão. 

• Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4  x 1.1/2” - fornecimento e 

instalação. 

• Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - 

fornecimento e instalação. 

• Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ 

corumbá ou outros equivalentes da região, e=  *2,5* cm 
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• Furo para torneira ou outros acessórios em bancada de mármore/ 

granito ou outro tipo de pedra natural 

• Abertura para encaixe de cuba ou lavatório em bancada de 

mármore/ granito ou outro tipo de pedra natural 

• Rejunte epoxi, qualquer cor 

• Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade 

minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020 

• Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em 

aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips 

• Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 30cm. 

• Torneira cromada de mesa, 1/2” ou 3/4”, para lavatório, padrão 

popular. 

• Marmorista/graniteiro com encargos complementares. 

• Servente com encargos complementares. 

Execução 

•  Marcar o ponto de perfuração da parede; 

•  Parafusar as mãos francesas na parede; 

•  Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas; 

•  Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; 

•  Verificar o nível da bancada; 

•  Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; 

•  Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

•  Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de 

uma espátula. 

•  Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira 

no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; 

•  Fixar por baixo da bancada com a porca. 

•  Vide recomendações das composições auxiliares. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

15.8 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, DIMENSÕES DE 

0,50X0,60M, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA 

INTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

  Itens e sua característica 

•  Vidraceiro: responsável pela marcação e fixação do espelho;  

•  Servente: auxilia o vidraceiro na fixação e transporte do espelho;  

•  Espelho cristal, espessura 4 mm;  

•  Botão com rosca interna, cabeça chata maciça em metal, diâmetro 

19 mm, incluso arruela e parafuso (*insumo a ser cadastrado no SINAPI);  

•  Bucha de nylon sem aba S6. 

Execução 

•  Conferir as medidas do espelho e do local de instalação;  

•  Marcar os locais para realização dos furos na parede;  

• Perfurar com furadeira;  

•  Posicionar as buchas de nylon;  

•  Limpar a superfície onde será instalado o espelho;  

•  Com ajuda de ventosas, posicionar o espelho no local marcado e 

aparafusar os parafusos;  

• Encaixar os botões de acabamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

15.9 CANALETA EM CONCRETO SIMPLES (0,40X0,40M) 

Itens e suas características 

• Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora). 
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•  Escavação manual ate 1.50m de profundidade  

• Reaterro compactado  

• Forma c/ madeira branca  

• Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) 

Execução 

Executar canaletas com paredes e fundo em concreto fck ≥ 15MPa, 

conforme projeto hidrossanitário. Escavação manual de valas: proceder a 

escavação das valas para execução das canaletas, obedecendo as dimensões 

estabelecidas no projeto hidrossanitário. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

15.10 GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM 

ARTICULAÇÃO 

Itens e suas característica  

• Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação.  

• Auxiliar de serviços gerais com encargos.  

• Serralheiro com encargos complementares. 

Execução 

As execuções de Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação, 

devera seguir o manual de instalação com os equipamentos adequados, devera 

seguir a planilha orçamentaria e o projeto arquitetônico. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

16 SERVIÇOS FINAIS 
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16.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e 

de seus complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a 

execução da obra para bota fora apropriado. 

Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de seus 

complementos para retirada de todos os detritos e restos de materiais de todas 

as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota 

fora apropriado. Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, 

paredes, tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em 

solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira. Far-

se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras 

da seguinte maneira: 

Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja embebida de solução de sabão neutro, 

em seguida flanela em água pura e depois flanela seca. Não deverão ser usadas 

espátulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhões. 

Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão ser 

aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das 

esquadrias, dos vidros, etc. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

MARUZA BAPTISTA 

ARQUITETA E URBANISTA 
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