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MARUZA BAPTISTA

MNB AMORAS/LUMA VASCONCELOS

DE MOCAJUBA

PREFEITURA MUNICIPAL 

INDICADA

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU:28510-2/PA

PROPRIETARIO:                               

PROJETO:         

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

DATA:

JUN/2022

ARQ

01/01

RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBS: NBR 1272:2006 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS)  ÁREA CONSTRUÍDA

É A ÁREA TOTAL COBERTA DE UMA EDIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

FORRO

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 20x20cm.

R2

R1

SOLEIRAS

S1

PISOS

P1

P3

F2

F1

FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO, PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCA.

CALÇADA EM PISO CIMENTADO

SEM FORRO

PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA DE 2CM.

P2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO, DIMENSÕES 45x45 cm, ANTIDERRAPANTE.

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8mm COM RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA

*UARITA 01 / *UARITA 02

Croqui de Referência

S/Escala

GUARITA 2

GUARITA 1

AutoCAD SHX Text
CONJUNTO 1 TOMADA MONOFASICA COM "TERRA" UNIVERSAL (1P+T-10A/127V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO, EMBUTIDA NA PAREDE A 300mm DO PISO ACABADO (CENTRO DA CAIXA).

AutoCAD SHX Text
CONJUNTO 1 TOMADA MONOFASICA COM "TERRA" UNIVERSAL (1P+T-10A/127V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO, EMBUTIDA NA PAREDE A 2000mm DO PISO ACABADO (CENTRO DA CAIXA).

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LAMPÂDAS DE LED DE 10W.

AutoCAD SHX Text
CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA FABRICANTE: PIAL LENGREND OU EQUIVALENTE TÉCNICO EMBUTIDO NA PAREDE A 1100mm DO PISO ACABADO (CENTRO DA CAIXA). 

AutoCAD SHX Text
1. ELETRODUTOS NÃO COTADOS : CLORETO DE POLIVINILA (PVC) DN25(3/4") QUANDO INSTALADOS EMBUTIDO E DE AÇO ELETRODUTOS NÃO COTADOS : CLORETO DE POLIVINILA (PVC) DN25(3/4") QUANDO INSTALADOS EMBUTIDO E DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN20(3/4") QUANDO INSTALADOS APARENTES. 2. OS ELETRODUTOS ESTÃO COTADOS EM MILÍMETROS (mm), SEGUNDO SEUS DIÂMETROS INTERNOS. OS ELETRODUTOS ESTÃO COTADOS EM MILÍMETROS (mm), SEGUNDO SEUS DIÂMETROS INTERNOS. 3. FIOS E CABOS ESTÃO COTADOS EM mm2. FIOS E CABOS ESTÃO COTADOS EM mm2. 4. FIOS (PIRASTIC SUPER ANTICHAMA FLEX 750 V) NÃO COTADOS : #1,5mm2 PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, #2,5mm2 FIOS (PIRASTIC SUPER ANTICHAMA FLEX 750 V) NÃO COTADOS : #1,5mm2 PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, #2,5mm2 PARA CIRCUITOS DE TOMADAS.  5. OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO EMBUTIDOS NA LAJE E PAREDE NOS APARTAMENTOS E OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO EMBUTIDOS NA LAJE E PAREDE NOS APARTAMENTOS E ESCADA DE EMERGÊNCIA, DE AÇO CARBONO GALVANIZADO INSTALADOS APARENTES NO  ENTRE-FORRO NOS CORREDORES E PAREDE NOS POÇOS DOS ELEVADORES. 6. AS COTAS ESTÃO EM MILÍMETROS. AS COTAS ESTÃO EM MILÍMETROS. 7. TODAS AS LUMINÁRIAS SERÃO DE COR BRANCA.  TODAS AS LUMINÁRIAS SERÃO DE COR BRANCA.  8. OS CABOS PARA ENERGÍA SERÃO DO TIPO (PIRASTIC SUPER ANTICHAMA FLEX 750 V) NAS CORES : OS CABOS PARA ENERGÍA SERÃO DO TIPO (PIRASTIC SUPER ANTICHAMA FLEX 750 V) NAS CORES : VERMELHO/BRANCO/PRETO PARA FASES R/S/T, AZUL CLARO PARA NEUTRO, VERDE PARA TERRA, E CINZA  PARA RETORNO. 9. OS INTERRUPTORES E TOMADAS SERÃO DE FABRICAÇÃO PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. OS INTERRUPTORES E TOMADAS SERÃO DE FABRICAÇÃO PIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 10. QUADROS ELÉTRICOS EMBUTIDOS NA PAREDE PARA OS APARTAMENTOS A UMA ALTURA 1500mm DO PISO ACABADO QUADROS ELÉTRICOS EMBUTIDOS NA PAREDE PARA OS APARTAMENTOS A UMA ALTURA 1500mm DO PISO ACABADO PADRÃO "TTA"  11. DEIXAR ARAME COMO GUIA DENTRO DOS ELETRODUTOS NOS TRECHOS DISTANTES AO QUADRO ELÉTRICO.DEIXAR ARAME COMO GUIA DENTRO DOS ELETRODUTOS NOS TRECHOS DISTANTES AO QUADRO ELÉTRICO.
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AutoCAD SHX Text
CONJUNTO 1 TOMADA MONOFASICA COM "TERRA" UNIVERSAL (1P+T-10A/127V) FAB.: PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE TÉCNICO, EMBUTIDA NA PAREDE A 130mm DO PISO ACABADO (CENTRO DA CAIXA).
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AutoCAD SHX Text
PLACA Nº 1

AutoCAD SHX Text
PLACA Nº 2

AutoCAD SHX Text
PLACA Nº 2

AutoCAD SHX Text
QGBT

AutoCAD SHX Text
MACA

AutoCAD SHX Text
03    0.30

AutoCAD SHX Text
06    0.60

AutoCAD SHX Text
07    0.20

AutoCAD SHX Text
04    0.40

AutoCAD SHX Text
05    0.50

AutoCAD SHX Text
PADRÃO PENAS

AutoCAD SHX Text
02    0.20

AutoCAD SHX Text
01    0.10

AutoCAD SHX Text
CORES   PENAS

AutoCAD SHX Text
PRETO

AutoCAD SHX Text
09    0.1

AutoCAD SHX Text
08    0.05

AutoCAD SHX Text
RESTANTE COR

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
0.2


	Sheets and Views
	Layout1


		2022-09-01T13:16:49-0300
	RENAN REIS LIRA:01509032274




